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Klíčová slovo 


Všichni v počítačovém průmyslu hledají cesty, kudy pokračovat dál. Je to logic- 
ké, všichni chtějí prodávat a růst, všichni jsou zvyklí na to, že se čísla zvětšují. 
Tak je prostě tenhle průmysl nastavený. 

Obvykle různé firmy volí různé způsoby, jak růst dále. Ale čas od času se 
všichni v IT shodnou na tom, že jedna cesta vládne všem. Taková shoda ne- 
nastává moc často, ale když už k ní dojde, všichni povstanou a promluví mohut- 
ným chórem: Toto Je Bomba. 

K takové shodě došlo v tuzemsku letos. Bomba se jmenuje SMB. 

Na první pohled všechno vypadá strašně snadno. Prodávat malým a střed- 
ním firmám je zdánlivě ta nejjednodušší věc pod sluncem. Jenže to tak vůbec 
není. 

Nejde jen o to, že malých a středních firem je mnohem víc než těch opravdu 
velkých. Jenže malá firma rozhodně není totéž co velká firma, která má méně 
zaměstnanců. Malá firma je něco úplně jiného. 

Malé firmy se rozhodují podle úplně jiných kritérií než velké. Ne, že by ne- 
chtěly mít informační systém, ne, že by nechtěly mít v datech pořádek. To všech- 
no by rády. Jenže přínos informačního systému je pro firmu, která má dva tisíce 
zaměstnanců, výrazně větší než pro firmu, která má zaměstnanců dvacetkrát 
méně. A výrazně větší je i objem peněz, který je za takový informační systém 
ochotna utratit. A ceny informačních systémů i konzultací jsou nastavené právě 
na velké firmy. 

Financování by ještě pořád byl řešitelný problém. Koneckonců cena softwa- 
ru je v podstatě nezávislá na jeho výrobních nákladech, a pokud se podaří pro- 
dávat desetkrát více, může být třeba pětkrát nižší. Horší to je s cenou za konzul- 
tace, ale i tady jde v podstatě jen o to, aby si konzultanti uvědomili, že tučná 
léta už minula. 

Mnohem zásadnějším problémem je fakt, že počítačovým firmám chybí 
v prostředí SMB vnitřní spojenci. 

IT v malých firmách už funguje. Funguje někde lépe, někde hůře, ale firmy 
se už s nedostatky naučily žít a není příliš důvodů měnit zaběhnuté zvyklosti. 
Správce sítě je navíc konzervativní. Zatímco šéf IT odboru na ministerstvu nebo 
ve velkém podniku leckdy tlačí na zavádění nových technologií jen proto, že 
jsou k dispozici - v rámci stanoveného rozpočtu se totiž může pohybovat po- 
měrně svobodně — , správce systému malé firmy, i když má důvěru majitele, 
musí zdůvodňovat mnohem menší nákupy. A při zdůvodňování musí být velmi 
pragmatický. Zisk firmy, poměrně rychlá návratnost investice, je v tomto seg- 
mentu daleko důležitější než nové technologie. 

To je pro řadu počítačových firem značně nová situace. 

Jenomže počítačovým firmám nezbude nic jiného, než si na taková pravidla 
hry zvyknout. Pokud bude někdo prodávat jen velkým firmám, může spokojeně 
žít dál. Ale musí se smířit s tím, že už nebude růst. Tady jsou karty už rozdané. ■ 
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Jak se vám líbí? 

Dejte nám vědět, co se vám v Softwarových novinách líbí 
a co ne. 

Je to jednoduché. 

Formulář pro hodnocení najdete 
na webových stránkách Softwarových novin 

swn.softnov.cz 

Jeden z hodnotících získá 

půlroční předplatné zdarma! 


Špendlíkem označujeme články týkající se témat, 
jež považujeme v rámci oboru ITC 
za hodná pozoru. V roce 2004 to jsou 

digitální foto a sítě pro SOHO. 
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obsah CD 


Programátorské nástroje, CASE 

Existuje obrovské množství programovacích jazyků, vývoj ářských prostředí 
(Integrated development environment - IDE) a nástrojů, neustále se objevují 
nové a nové verze, různé hybridy a mozaiky. Na toto CD jsme vybrali přede- 
vším jazyky či systémy, resp. komplexní balíky obsahující dohromady jak zá- 
kladní kompilátor, debugger, tak i vyspělý programátorský editor ci vizuální 
IDE s mnoha pomocnými nástroji. Ať už se jedná o jazyky, které mají za sebou 
poměrně bohatou tradici, Basic ( XBasic, liberty Basic) ci Pascal (Free Pascal 
Compiler, Dev+ GNU Pascal, Virtual Pascal), nebo v nich programuje velká část 
programátorů - jazyky C/C++ (MinGW Developer Studio, Bloodshed 
Dev-C++). Za menšinovou, ale důležitou zajímavost lze pokládat třeba prostře- 
dí pro logické programování ve Visual Prologu a vývoj projektů pomocí UML 
(Unified Modeling Language). Pro sledování a porovnávání různých verzí 
téhož programátorského projektu se zpravidla používá systém CVS 
— Concurrent versions systém (Veracity). Komplexním nástrojem pro vývoj 
nejen programátorských projektů a systémů, s výstupem do jazyka Java, je 
Visual Paradigm for UML. Programování nemusí vždy znamenat jen psaní 
mnoha řádek kódu, ale může jít i o dětem přístupnou vizuální manipulaci 
s prostorovými objekty, jak nás přesvědčí prostředí pro testování pohybu 

virtuálních robotů (Geebot). 

V servisu pro desktop najdeme XMLmind XML Editor, nástroj pro editaci 
souborů typu XML a jejich výstupní konverzi do „ rozumného “ formátu, a také 
poslední verzi univerzálního přehrávače Winamp, včetně české lokalizace. 



tiscali. Microsoft 

•—téma 

Bloodshed Dev-C++ • G/G++ interpreter Ch • Geebot 3 • Dev+ GNU Pascal 
1.9.4. 2 • Free Pascal Compiler 1.0.10 • liberty BASIC • MinGW Developer 
Studio • Veracity 0.2.3 • Virtual Pascal v2.1 Build 279 Beta • Visual Para- 
digm for UML • Visual Prolog 6.1 Finál Bel. (Build 6108) • Xbasic 6.2.3 pro 
Windows 

•—servis pro desktop 

Winamp 5.03 Full (CZ) • XMLmind XML Editor 

•—servis pro Internet 

Hotjava Browser 3.0 

•—extenze 

Delphi 8 — vyjádření společnosti Borland k recenzi na str. 18 • Digitální do- 
volená II - druhá část obsáhlého materiálu • Duplicity • MOBILedit! • Opus 
Presenter • SoundForge 7 


V servisu pro Internet přinášíme jeden historicky důležitý prohlížeč, 
cistě na Jávě postavený a minimalistický Hotjava Browser. 


•—lahůdka 

PortSight Secure Access 2.1 


Jako bonus nabízíme PortSight Secure Access 2.1, nástroj k řízení 
přístupových práv na základě uživatelských rolí nebo zdrojů a pro sledování 
aktivit uživatelů. Na zabezpečení webových aplikací s omezením 
do 100 uživatelů můžete použít Community Edition, 
který máte zdarma k dispozici. 


Logo cédéčka s upřesňujícím textem, které najdete v záhlaví některých 

O článků, upozorňuje, že článek má rozšíření na aktuálním CD. Zpravidla 
jde o zkušební verzi, ukázku, technické podrobnosti, dodatky, obrázky, 
dokumentaci, odkazy aj. 

Doporučená konfigurace 

Windows 95+, Linux, prohlížeče IE 4.0+, NN 4.0+, Opera 6.0+, Mozilla 1.0+, 
grafika 800 x 600, 16,7 mil. barev, myš, CD-ROM mechanika. 

Instalace a ovládání 

CD SWN se nijak neinstaluje. Po vložení do mechaniky by se měl 
spustit buď automaticky, nebo po kliknutí na soubor index.html. 
Prezentace je v HTML. 


U nás učí děti od raného vě- 
ku programovat softwarový 
robot Karel, ve Švýcarsku 
používají velmi podobná vi- 
zuálně-objektová programo- 
vací prostředí s označením 
Ceebot. Programů existuje 
celá série (www.ceebot. 
com/english/index. 
htm), ale všechny obsahují 
možnosti naprogramovat 
pohyby a činnosti virtuální- 
ho robota/robotů v 2D či 3D prostředí. Syntaxe příslušného jazyka je po- 
dobná buď Jávě, C++ či C#, a děti se tak mohou naučit přirozeně a nenásil- 
ně úplným základům i pokročilejším prvkům objektově orientovaného 
programování. 

Ceebot 3 (vhodný od 11 let) najdete na CD v mírně omezené demoverzi. 
Je nejjednodušší, umožňuje robotu kreslit čáry a útvary na dvojrozměrné 
ploše nebo dokonce vytvářet postupné animace z jednotlivých kreseb. Hlav- 
ní součástí programu je názorný programátorský textový editor s nápově- 
dou, slovníkem příkazů a debuggerem. Příkazy programu ve vizuální podo- 
bě je možno provádět buď okamžitě, či až jako součást celé dávkové 
procedury. 

Roboty v Ceebotu 4 (vhodný od 12 let) se pohybují již v 3D prostředí 
a mohou např. automaticky hledat cestu z labyrintu, navzájem závodit či 
hrát spolu fotbal. Pokročilé simulátory CeeBot-A (10-15 let) a CeeBot- 
-Teen (15 a více let) mohou zase sloužit k programování a modelování vel- 
mi komplexních situací, jako je např. budování a údržba vesmírných kolonií 
a stanic. 

Další a složitější programovatelné simulátory od téhož výrobce lze po- 
užít k tvorbě real-time strategických sci-fi her (Colobot) nebo jako ovládací 
centrum skutečného speciálního hardwarového robota, připojeného k PC 
kabelem (CeeBot-Hemisson). (Pavel Vachtl) 



Navrhujte, namítejte, mailujte: cdrom@softnov.cz 
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Go Data Nonstop 

Eurotel následuje T-Mobile a spouští neomezené paušál- 
ní připojení k Internetu i pro předplacené karty Go. 

Služba Go Data Nonstop je zpoplatněna částkou 850 Kč (včetně DPH) měsíěně 
a nabízí 30 volných minut na volání do všech sítí v rámci ČR. Je ji možné aktivo- 
vat k libovolné Go kartě bez ohledu na to, jaký Go tarif využívá. Služba Go Data 
Nonstop se každý měsíc automaticky obnovuje. Pět dní před touto obnovou sy- 
stém zašle SMS zprávu s upozorněním o blížícím se obnovení služby, takže uži- 
vatel získá dostatečný ěas na kontrolu stavu kreditu pro využívání služby i v dal- 
ším měsíci. Pokud na úětu nebude dostatečný kredit, služba se neobnoví. Po 
dobití kreditu je možné službu kdykoli znovu aktivovat. 

Aktivace: Na číslo 99911 1 stačí zaslat SMS zprávu ve tvaru GO D850 , využít 
automatického hlasového systému na lince *88 pod položkou 8 hlavního menu, 
nebo vytočením *111*# pod položkami: 9. Moje - 1. Moje nastavení- 1. Nasta- 
vení služeb - 2. Pro Go zákazníky - 5. Go Data Nonstop , nebo vytočením zkráce- 
né volby *111*91125#. (-lev) 


Stellent vstupuje 
na český trh 

Společnost Stellent patří mezi poskytovatele v oblasti 
enterprise content managementu a web content mana- 
gementu — tvorbě, řízení a správě webového obsahu 
— a její barvy u nás bude hájit společnost Profinit. 


V současnosti navíc probíhá spojení 
Stellentu se společností Optica, kte- 
rá poskytuje komplementární řešení 
k produktům Stellent v oblasti tech- 
nologií Dokument related. Všechny 
části řešení firmy Stellent jsou po- 
staveny na jednotné platformě, ar- 
chitektuře, uživatelském rozhraní 
a API. Řešení vznikla později než 


u konkurenčních firem (jimiž jsou 
především Interwoven, Documentum 
a FileNET), a to je možná důvod, proč 
jsou postavena na technologiích, ja- 
ko jsou například Java a J2EE. Podpo- 
rují všechny běžné IT platformy, da- 
tabáze, aplikační servery, webové 
servery, portály bezpečnostní a jiné 
IT standardy. (-KM-) 


Filmy od Telecomu 

Český Telecom uvedl dvě nové širokopásmové služby: In- 
ternet Expres a Starzone. Chce tak posílit zájem o ADSL. 


Služba Internet Expres od Českého 
Telecomu je tvořena balíčkem obsa- 
hujícím jednak ADSL připojení, jed- 
nak některý z vybraných cenových 
programů pro hlasovou telefonii 
(v nabídce jsou Telefon Universal, 
Telefon Universal Dialog, Business 
Universal a Business Universal Dia- 
log, vesměs programy s nízkým ho- 
vorným, popř. tarifikací za hovor, 
nikoli za minutu, a s poměrně vyso- 
kým paušálem). 

Podle rychlosti ADSL stojí Internet 
Expres buď 1.367 Kč (512/128 kbps), 
nebo 2.022 Kč (1.024/256 kbps, ceny 
včetně DPH). Pro ADSL platí Fair Use 
Policy, po přenesení 500 MB dat za tý- 


den začne klesat rychlost připojení, 
po 1 GB až na 64/64 kbps. Někteří al- 
ternativní operátoři již vznesli pro- 
test. „Zatím jsme neobdrželi žádnou 
velkoobchodní nabídku, na jejímž zá- 
kladě bychom byli schopni poskytovat 
službu srovnatelnou se službou Inter- 
net Expres, “ uvedli zástupci firmy 
Nextra GR. 

Druhou novinkou Českého Teleco- 
mu je portál Starzone.cz , odkud lze za 
poplatek stahovat film, televizní pořa- 
dy, výhledově hudbu. Download celo- 
večerního filmu stojí 40 Kč, lze jej 
shlédnout opakovaně, ale jen po vy- 
mezenou dobu 24 hodin, pak se za- 
blokuje. (-aKB) 


krátce 

■ Panevropská webhostingová firma Active ISP získala 60 % v Globe Inter- 
net od dosavadních vlastníků Karla Umlaufa a Jana Panocha. Active ISP byla 
založena v roce 1998, a dnes má více než 280 tisíc zákazníků a obrat přes 
3/4 miliardy Kč. Operační centrály má v Norsku, Švédsku, Velké Británii 

a Holandsku a zákazníky v 15 dalších evropských. 

■ Společnost Sony oznámila, že omezí další vývoj své řady kapesních počíta- 
čů Clié. Bude je sice nadále prodávat v Japonsku, ale z trhu v Evropě a v USA 
se postupně stáhne, v těchto regionech už neuvede žádné novinky. 

■ Olympus otevřel v Přerově nové opravárenské centrum pro velkou část 
Evropy a Jihoafrickou republiku. 


Indoš ustoupil Bůžkové 

Ministerstvo školství dojednalo dodatky ke smlouvě 
o Internetu do škol s konsorciem AutoCont On Line/ 
Český Telecom. 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy se v souladu s usnesením vlády 
č. 936 z 22. 9. 2003 po několikaměsíčním jednání dohodlo s generálním doda- 
vatelem projektu Internet do škol, tedy konsorciem AutoCont On Line/Český Te- 
lecom, na dodatcích k původní smlouvě. Obě strany interpretují tyto dodatky 
jako zlepšení pozice státu. Český Telecom v cca polovině připojených škol zvýší 
rychlost internetového připojení; bez finančního navýšení se provoz přípojek 
prodlouží o dva měsíce, tj. do 31. 8. 2005; na školy budou po ukončení smlouvy 
bezúplatně nebo za 1 Kč převedeny nejen osobní počítače, ale také aktivní prv- 
ky LAN; ACoL závazně připraví nabídku na další poskytování služeb připojeným 
školám po 31. 8. 2005. Odhaduje se, že generální dodavatel tak dodá nad rá- 
mec původní dohody a bezplatně služby v ceně asi 300 mil. Kč. (-aKB) 


Množení dělením 

Na tuzemském počítačovém trhu se objevila nová znač- 
ka: Profinit. Nová značka však ne vždy musí označovat 
novu firmu. 


Pod označením Profinit se totiž skrývá 
nástupce bývalé Sybase ČR. Profinit 
však od Sybase nepřevzal všechny ak- 
tivity. Dalšími dvěma firmami, které 
ze Sybase vycházejí, jsou Sybase Soft- 
ware a Infa partner. K rozdělení došlo 
proto, že v rámci Sybase ČR velmi 
vzrostla divize služeb. Spojování se 
značkou Sybase bylo pro její další 
činnost nepohodlné - pracuje nejen 
s technologiemi Sybase, ale i konku- 
renčními. Dělba práce mezi nově 
vzniklými společnostmi je velmi jed- 
noduchá: Infa partner se stará o pro- 
dukty Informatica (což jsou produkty 


pro integraci dat), Sybase Software 
o kompletní portfolio produktů Syba- 
se. Profinit nabízí služby v oblastech 
správy rozsáhlých datových skladů, 
čistění dat a správy dokumentů. 

To je ostatně vidět i z aktivity 
firmy: během krátké doby po svém 
vzniku ohlásila několik zajímavých 
projektů. Jedním z nich je projekt 
Centrální adresa, portál určený pro 
zveřejňování výběrových řízení. Zde 
Profinit spolupracoval i se společnos- 
tí Software 60 2, která dodávala XML 
platformu pro off-line práci s formu- 
láři. (-imi) 
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Hodně barev za málo peněz 

Společnost Xerox uvedla na trh Phaser 6100, barevnou laserovou tiskárnu 
formátu A4, která je určena především pro malé kanceláře a pracovní 
skupiny. 


Xerox Phaser 6100 slibuje nákladově efektivní ba- 
revný tisk, kde by se provozní náklady na tisk jedné 
barevné A4 strany měly pohybovat okolo 3,22 Kě. 

V rámci segmentu tiskových zařízení přitom nabízí 
nadstandard věetně oboustranného tisku a paměť 
o velikosti 64 MB v základní výbavě. Standardně se 



Dokument offline 


Česká společnost Software602 
uvolnila nový produkt 602XML 
Filler pro offline vyplňování XML 
formulářů. 

S pomocí 602XML Filler je možné vyplňovat 
XML formuláře, podepisovat je a odesílat z nich 
XML data, a to formou přílohy mailu, prostřed- 
nictvím http/https požadavku nebo prostým ulo- 
žením na disk. XML výstupy jsou kompatibilní 
s normou definovanou W3G konsorciem věetně 
podpory autentizace XML obsahu digitálním 
podpisem. 602XML Filler verze 1.0 pracuje na 
operačních systémech MS Windows 98/ME 
a 2000/XP. 

Produkt je urěen pro všechny organizace, 
které kromě online sběru dat chtějí data získá- 
vat i offline prostřednictvím XML formulářů. Tyto 
formuláře mohou nahradit i zavedené „papírové “ 
formuláře, které je možné převést WYSIWYG do 
elektronické podoby. 

Licence obsahuje právo na publikování 
libovolného poětu formulářů pro zpracování 
v 602XML Filler, a to jak v rámci organizace, tak 
i mimo ni. Součástí práva publikace je i licence 
k produktu 602XML Designér (zatím dostupná 
jako beta RC1), kterým lze formuláře vytvářet, 
editovat i autorizovat. (-KM-) 


Phaser 6100 připojuje přes paralelní rozhraní 
a USB 2.0, čímž vyhoví starším i moderním systé- 
mům, dostupná je pochopitelně i síťová konfigura- 
ce. Tiskárna poskytuje v základu vstupní zásobník 
na 250 listů, víceúčelový zásobník na 100 listů a vý- 
stup na 250 listů lícem dolů. 

Mezi dalšími vlastnostmi jmenujme: uhraj emný 
toner ve spojení s technologiemi pro realistické ba- 
revné zobrazení, rozlišení 600 dpi pro standardní 
tisk a 1.200 dpi pro fototisk s půltónovým rozliše- 
ním bez rozostření obrazu, možnost barevné kalib- 
race, funkce Printing Scout , upozorňující na problé- 
my a možnosti jejich odstranění, ěi správu přes 
webový prohlížeč. 

Nej atraktivnější bude patrně vzhledem k bo- 
haté výbavě cena začínající na 20.222 Kě (bez DPH 

16.993 Kě), u síťové verze na 26.172 Kě (bez DPH 

21.993 Kč). (-mim) 


Malá, ale nabitá 

Společnost First International Com- 
puter (FIC) uvedla na trh základní 
desku K7M-NF18G formátu pATX. 

FIC K7M-NF18G poskytuje uživatelům výkon 
333MHz systémové sběrnice FSB, až 2 GB paměti 
DDR333, integrovanou grafickou kartu, 5.1 audio 
a Ultra DMA ATA 66/100/133. Další rozšíření umož- 
ňuje 6 portů USB 2.0, 3 PCI sloty, 3 konektory IEEE 
1394 a 1 paralelní port. Gipová sada nVIDIA nForce2 
IGP s podporou procesorů AMD Athlon XP a Duron 
poskytuje malé základní desce na integrovanou gra- 
fiku vysoký grafický výkon s podporou moderních 
3D technologií. (-mim) 




Nový antivirus 

Společnost F-Secure oznámila 
uvedení nového obchodního balíku 
AntiVirus Smáli Business Suitě. 

F-Secure AntMrus Smáli Business Suitě obsa- 
huje produkty určené k ochraně pracovních sta- 
nic a souborových a poštovních serverů v sítích 
malých a středních firem do cca 50 uživatelů. 
Součástí balíku je F-Secure Anti-Virus Client Se- 
curity - antivirový program s integrovaným per- 
sonálním firewallem, jehož součástí je aplikační 
filtr, odhalující spyware a další nežádoucí škodli- 
vý software (vhodný především k ochraně mobil- 
ních pracovních stanic). F-Secure Anti-Virus for 
Windows Filé Servers představují řešení pro anti- 
virovou ochranu souborových serverů na platfor- 
mě Windows. F-Secure Anti-Virus for Microsoft 
Exckange je ochranou firemní elektronické pošty 
na serveru MS Exchange. A konečně F-Secure Po- 
licy Manager - nástroj pro vzdálenou centrální 
správu. (-KM-) 



Adobe rozšiřuje 


Společnost Adobe rozšířila svoji plat- 
formu pro inteligentní dokumenty 
(Adobe Intelligent Document Plat- 
form) o nový serverový software 
LiveCycIe pro automatizaci obchod- 
ních procesů. 

Adobe LiveCycIe obsahuje dokumentové služby, 
které umožňují integrovat manuální procesy do 
podnikových aplikací. Platforma Adobe pro inteli- 
gentní dokumenty obsahuje tři komponenty: inteli- 
gentní dokumenty, dokumentové služby a univerzál- 
ního klienta. Inteligentní dokumenty využívají pro 
přenos dat do back-end systémů kombinaci PDF 
a XML a dokumentové služby Adobe. Ty umožňují 
vytváření dokumentů, spolupráci a sdílení, řízení 
procesů, zabezpečení a kontrolu dokumentů a in- 
tegrují inteligentní dokumenty do podnikových apli- 
kací. Univerzálním klientem je Adobe Reader. 

Adobe dále nabízí dvě nové dokumentové služ- 
by dostupné prostřednictvím LiveCycIe. Jedná se 
o služby pro řízení procesů a služby pro kontrolu 
a zabezpečení dokumentů. Služba pro řízení proce- 
sů poskytuje prostředky pro návrh, zahájení a mo- 
difikování procesů a účast na těchto procesech 
online i offline. Služba kontroly a zabezpečení do- 
kumentů umožňuje aplikovat trvalá pravidla zabez- 
pečení dokumentů v širším podnikovém prostředí. 

(-KM-) 
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První kapesní s 624 MHz 


Firma Dell oznámila uvedení tří 
nových modelů kapesních počítačů 
řady Axim X30, vybavených proce- 
sorem Intel PXA270, operačním 
systémem Windows Mobile 2003 
a bezdrátovou technologií Bluetooth. 

Nej nižší z konfigurací Dell Axim X30 nabízí 
bezdrátovou konektivitu pouze přes Bluetooth, 
ostatní dvě jsou vybaveny kombinací této tech- 
nologie s 802.11b. Srdcem jsou procesory Intel 
PXA270, přičemž X30 jako první nabízí vedle pro- 
cesoru s taktem 312 MHz i 624 MHz. Inovovaný 
operační systém Windows Mobile 2003 Second 
Edition umožňuje mimo jiné otočit zobrazení na 
šířku a nabízí další funkce pro prohlížení webové- 
ho obsahu. 

Všechny tři konfigurace obsahují vestavěný slot 
Secure Digital 1/0, 3,5" transflektivní barevný TFT 
displej s rozlišením 240 x 320 bodů, výstup pro slu- 
chátka, vylepšenou možnost nahrávání a rolovací 
tlačítko. Verze s kmitočtem 312 MHz jsou vybaveny 
cestovním synchronizačním kabelem. Konfigurace 
s 624 MHz kmitočtem disponuje kolébkou s mož- 
ností dobíjení náhradního standardního (950 mAh) 
nebo doplňkového vysokokapacitního 1.800mAh 


O 

Dvoujaderné AMD 
přijde za rok 

AMD oznámila dokončení návrhu 
svého vysoce výkonného dvouja- 
derného (dual-core) procesoru třídy 
AMD64, který plánuje dodávat na 
serverový trh x86 v polovině roku 
2005 a na trh pro highendové 
klientské počítače v druhém 
pololetí 2005. 

AMD64 zahrnuje architekturu Direct Connect , 
která pomáhá eliminovat úzká místa a může vy- 
lepšit celkový systémový výkon i efektivitu. AMD 
také jako první implementovala do procesorů pro 
stolní počítače a notebooky 64bitové zpracování 
dat s rozšířenou ochranu proti virům (EVP) , kte- 
rá bude umožněna v nadcházejícím Service Packu 
2 pro Windows XP. 

Vylepšení architektury AMD 64 budou pokra- 
čovat s přechodem na 90nm výrobní proces, kte- 
rý začne v tomto čtvrtletí a v polovině roku 2005 
by měl být výrobní závod AMD Fab 36 za pomoci 
technologické spolupráce s IBM připraven do- 
konce na výrobu 65nm čipů. (-mim) 



akumulátoru. Všechny modely jsou prodávány 
s dvouletou zárukou. 

Geny nových 140g modelů začínají na 10.591 Kč 
(bez DPH 8.900 Kč) za konfiguraci bez 802.11. 

(-mim) 
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Přes 2 MP v pohybu 

Společnost Canon představila 2,2me- 
gapixelové videokamery MVX20Í (12x 
zoom) a MVX25Í (14x zoom). 


Bozlišení 2,2 MP 1/3,4" GGD snímače videokamer 
řady Canon MVX20 se pozitivně odráží v kvalitě vi- 
dea (efektivně 1,77 MP), ale umožňuje také nasní- 
mání digitálních fotografií (efektivně 2 MP). Je zde 
využit procesor Canon DIGIC DV, který používá pro 
zpracování videozáznamů a nepohyblivého obrazu 


Další krok 


Společnost LANGMaster Internatio- 
nal rozšířila svou nabídku o novou 
skupinu řešení a služeb LANGMaster 
Business Solutions. 

LANGMaster Business Solutions má za cíl rozšířit 
svou nabídku v oblasti aktivit Business To Business/ 
Business To Government (B2B/B2G). Tato nová sku- 
pina služeb se skládá ze dvou hlavních součástí: 
LANGMaster E-leaming a LANGMaster Data. IANG- 
Master E-learning je krokem směřujícím k sestavo- 
vání specializovaných forem výuky, ale je možné 
v něm používat i již hotové kursy společnosti. LANG- 
Master Data Services se zaměřují na hromadné 
zpracování a přípravu rozsáhlých datových zdrojů 
za účelem jejich zviditelnění, zpřístupnění uživate- 
lům a obchodního využití. (-KM-) 



Redakční systém 

Společnosti BENETA a ÚVT spo- 
lečně vyvinuly redakční systém 
NetDOGs, určený k poskytování in- 
formací prostřednictvím Internetu. 

NetDOGs slouží ke správě obsahu webové prezen- 
tace a skládá se z modulů, jejichž kombinací lze 
sdělovat aktuální informace, zadávat a upravovat 
stávající data včetně vkládání obrázků a soubo- 
rů, nebo reagovat na případné dotazy či sdělení, 
určené například pouze pro registrované uživate- 
le. Navíc systém nabízí funkce jako analýzu ná- 
vštěvnosti, správu zájemců o zasílání informací 
e-mailem nebo vytváření anket. 

Do systému NetDOGs je možné převést i stá- 
vající prezentaci. Veškerá práce se systémem pro- 
bíhá z běžného internetového prohlížeče a měl by 
ji zvládnout i laický uživatel. (-KM-) 



dvě oddělené cesty, a filtr primárních barev BGB 
pro zajištění reprodukce hřejivých a živých barev 
bez konverze. Uplatněna je nová technologie Digital 
Audio LSI (Earge Scale Integrated Circuit) odstraňu- 
jící hluk z mechanismu pásky pomocí funkce adap- 
tivního snížení hluku (Adaptive Noise Reduction) 
a nová funkce automatického odstranění zvuku vět- 
ru (Auto Wind Cut). Huční ovládání hladiny zvuku 
( Audio Level Controt) umožňuje uživatelům nastave- 
ní vstupních úrovní zvuku. Systém Progressive Pho- 
to minimalizuje rozostření nepohyblivých snímků 
a vestavěný blesk umožňuje fotografování za omeze- 
ných světelných podmínek do vzdálenosti 2 m. Ne- 
pohyblivé snímky lze zaznamenávat na paměťové 
karty SD nebo MMC, a současně přitom nahrávat 
videozáznam na pásku. 

Optika modelů Canon MVX20Í a Canon 
MVX25Í poskytuje 12x/240x , respektivel4x/280x 
optického/kombinovaného zoomu. Povrchová úpra- 
va objektivů Super Spectral potlačuje stíny a silný 
světelný závoj způsobený světlem odrážejícím se od 
částí objektivu a povrchu digitálního snímače. Pa- 
tentovaný systém Canon Gradation ND (neutrální 
nasycení) zamezuje snížení rozlišení při fotografo- 
vání v j asném světle . (-mim) 
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Wi-Fi: megabity létají vzduchem 


Skutečnost, že 
bezdrátové sítě jsou 
„hitem sezóny“, snad 
ani není třeba připo- 
mínat. Vždyť jenom 
na českém trhu se 
prodávají výrobky 
skoro pětadvaceti 
různých výrobců. Za 
různé ceny, různé 
kvality a rozličných 
možností. Většinou se 
jim říká Wi-Fi, což je 
zkratka pro „Wireless 
Fidelity“, tedy česky 
„bezdrátovou věr- 
nosti Hovoří se 
o „béčkových sítích“, 
o „géčkových sítích" 
o bezpečnosti (a ne- 
bezpečnosti), o dosa- 
hu (a nedosahu), 
o „hot spotech“ (mi- 
mochodem anglické 
slovo „spot“ zname- 
ná česky nejenom 
skvrna, ale také bar, 
bedar, uher a dokon- 
ce i šlamastyka). 

Kdo se v tom má vyznat. Pojďme se 
proto před tím, než budeme některá 
zařízení testovat, trochu podrobněji 
na oblast Wi-Fi podívat. Hlavně na 
„to“ Wi-Fi, neboť, jak později uvidí- 
me, ne všechno je Wi, a ještě k to- 
mu Fi. 

Nejdříve standardy 

Pojem Wi-Fi je považován za synony- 
mum standardů a doporučení pro 
bezdrátové sítě, tedy sítě používající 
pro přenos dat elektromagnetického 
vlnění v bezliceněním pásmu rádio- 
vých vln, vydaných a vydávaných jede- 
náctou pracovní skupinou standardi- 
zační a normalizační instituce IEEE 
(Institute of Electrical and Electronics 
Engineers) pod označením IEEE 
802.11. Rodina standardů 802.11 
v současné době zahrnuje tři základní 
protokoly týkající se kódování a pře- 
nosu dat, jež jsou označeny doplňují- 
cími písmeny „a“, „b“ a „g“. K dalším 
standardům či jejich návrhům patří 


např. protokoly označené „c-f“, „h-j“, 
„n“ a možná i další. 

Původní verze standardu 802.1 1 , 
obvykle nazývaná „legacy“ nebo ozna- 
čovaná jako 802. ly, vydaná v roce 
1997, specifikovala dvě přenosové 
rychlosti: 1 Mb/s a 2 Mb/s. Přenos 
měl být uskutečňován v infračerve- 
ném pásmu nebo v bezliceněním pás- 
mu 2,4 GHz. Infračervené pásmo bylo 
později ze standardu vypuštěno, ne- 
boť přenos nebyl schopen konkuro- 
vat již tehdy používanému protokolu 
IrDA. Velmi rychlý vývoj v oblasti bez- 
drátových sítí vedl však k zavedení 
standardu 802.11b. 

Původně měla zařízení pracující 
podle standardu 802.11b dosah oko- 
lo 50 m při použití malých všesměro- 
vých antén a pracovala s maximální 
rychlostí 11 Mb/s. Značná část přeno- 
sové režie však snižovala přenosovou 
rychlost zhruba na 5,5 Mb/s. Překáž- 
ky, zejména kovové, silnější zdi apod., 
však výrazně snižovaly dosah zařízení. 
Dnešní sítě podle standardu 802.11b 
pracují v pásmu 2,4 až 2,4835 GHz 
a používají přístupovou metodu 
CSMA/CD. Pásmo je rozděleno na ka- 
nály. jejich počet se liší v závislosti na 
legislativních podmínkách, v Evropě 
- a tedy i v ČR - je stanoven počet 
kanálů na 13. Dosah ve volném pro- 
storu bez speciálních antén činí nej- 
výše 300 m. 

Jen na okraj 

V České republice je provozování tele- 
komunikačních, a tedy rádiových zaří- 
zení regulováno Českým telekomuni- 
kačním úřadem. Ten nejenom na 
základě generálních licencí povoluje 
jejich provoz, ale také stanovuje pod- 


provozovat. Většinou vychází z do- 
poručení či norem platných v celé 
Evropě a vydávaných normalizačními 
a standardizačními institucemi, jaký- 
mi jsou ETSI, CEPT/ERC apod. U Wi-Fi 
zařízení provozovaných podle gene- 
rální licence ČTÚ GL-12/R/2000 ne- 
smí například přesáhnout při vysílání 
v rozprostřeném spektru maximální 
ekvivalentní izotropicky vyzářený vý- 
kon (E.I.R.P.) hodnotu 100 mW, tj. 

-10 dRW, a to při jakékoli kombina- 
ci výstupního výkonu vysilače a po- 
užité antény. ČTÚ samozřejmě stano- 
vuje celou řadu dalších podmínek 
a regulačních opatření, která mají 
uvádět používání telekomunikačních 
zařízení a RLAN, což je oficiální název 
pro rádiové lokální sítě, do souladu 
se standardy používanými ve světě 
a v Evropě. 

Rychlosti narůstají 

Postupným vývojem bylo dosaženo 
možností zvýšení zařízení přenoso- 
vých rychlostí podle standardu 
802.11b na 22, 33 a 44 Mb/s, nicmé- 
ně jednalo se vesměs o proprietární 
řešení, která nebyla akceptována 
IEEE. Mnozí výrobci nazývali svá roz- 
šířená řešení jednoduše „802.1 lb+“. 

V roce 2001 se objevil standard 
IEEE 802.11a. Pracuje v kmitočtovém 
pásmu 5 GHz s přenosovou rychlostí 
54 Mb/s. Skutečné přenosové rychlos- 
ti se pohybují okolo 20 Mb/s. Pokud 
jsou nevyhovující přenosové podmín- 
ky, snižuje se přenosová rychlost 
postupně na 48, 36, 34, 18, 12, 9 
a 6 Mb/s. Standard 802.11a využívá 
v USA a některých dalších zemích 1 2 
vzájemně se nepřekrývajících pásem. 

Ve skutečnosti se standard 



Slovníček 


DHCP (Dynamic Host Configuration 
Protokol) — služba síťové konfigurace 
(IP adresy, DNS, Gateway). 

SSID (service set identifier) — 32 znaků 
jednoznačně identifikujících bezdrátovou 
síť; tento název může, ale nemusí, pří- 
stupový bod vysílat jako zvláštní infor- 
maci pro bezdrátové klienty. 

RÁDIUS (Remote Authentication 
Dial-ln User Service) — služba umož- 
ňující ověření uživatele na vzdáleném 
počítači: díky ní jsou uživatelé identifiko- 
vání a autentizováni na jediném místě 
v síti, nezávisle na tom, jakým způso- 
bem se do ní přihlašují. 

TACACS (Terminál Access Controller 
Access Control System) — protokol 
umožňující na zařízeních Cisco centrální 
správu přístupu uživatelů k terminálu 
ios. 

WEP (Wired Equivalent Privacy) — bez- 
pečnostní protokol pro bezdrátové sítě 
standardu 802.11b; zatímco kabelové sí- 
tě jsou chráněny už umístěním kabeláže, 
bezdrátové sítě jsou chráněny WEP 
šifrováním. 

WPA (Wi-Fi Protected Access) — rozší- 
řený protokol WEP; představuje zvýšení 
bezpečnosti díky používání šifrování na 
bázi veřejných a soukromých klíčů. 

z důvodů nekompatibility použitého 
kmitočtového pásma se standardem 
802.1 lb. V Evropě k tomu navíc při- 
spěla skutečnost, že standard 802.11a 
nevyhovuje podmínkám vyzařovaných 
výkonů, a proto na něj nebyla udělena 
generální licence. 

V červnu 2003 se objevil následov- 
ník standardu IEEE 802.11b, nesoucí 
označení IEEE 802.1 lg. Používá stejné 
kmitočtové pásmo 2,4 GHz a je plně 
zpětně kompatibilní se standardem 
802.11b s tím rozdílem, že umožňuje 
dosáhnout maximální přenosové 
rychlosti 54 Mb/s. Průměrná reálně 
dosažitelná rychlost je asi 25 Mb/s. 

V lednu 2004 IEEE ohlásilo, že za- 
hájilo vývoj nového standardu, který 
by měl mít označení IEEE 802.1 ln. 
Reálná přenosová rychlost by se měla 
pohybovat okolo 100 Mb/s, což zna- 
mená, že maximální rychlost by mu- 
sela vystoupat zhruba na 250 Mb/s. 
Standardizační práce by měly být 
ukončeny v roce 2005. 

Kromě výše uvedených standardů, 
které se týkají vlastních přenosových 
zařízení, obsahuje norma IEEE 802.11 
ještě celou řadu standardů doplňují- 
cích, pomocných a navazujících. Hlav- 
ní z nich jsou uvedeny v tab. 1 . 


minky, za nichž lze podobná zařízení 802.1 la příliš neuchytil především 



Obr. 1 : Ad-Hoc mód bezdrátové sítě. 
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Obr. 3: Distribuovaný režim bezdrátové sítě. 


Základní režimy činnosti 
Wi-Fi zařízení 

V bezdrátových sítích se používají tři 
základní operační režimy: Ad-Hoc 
mód, tzv. infrastrukturní mód a di- 
stribuovaný mód. 

Ad-Hoc mód (obr. 1), jak už sám 
název napovídá, využívá bezdrátového 
spojení bezprostředně mezi jednotli- 
vými komunikujícími počítači, stani- 
cemi. Způsobem komunikace pak při- 
pomíná známé „peer-to-peer“ sítě, 
kde podle pravidel daných sdílením 
jednotlivých prostředků různých po- 
čítačů (diskových pamětí, tiskáren 
apod.) bylo možné vytvářet nevelké 
síťky, např. na pracovišti nebo v do- 
mácnosti. V řadě případů tyto sítě 
mohly vznikat jako dočasné podle 
okamžité potřeby uživatelů. Skupina 
takto komunikujících stanic vytváří 
tzv. nezávislý základní soubor služeb 
(Independent Base Service Set, IBSS). 

V případě infrastrukturního reži- 
mu je základem sítě přístupový bod 
(Access Point, AP), který vystupuje ve 
funkci centrálního uzlu, rozbočovače 
(méně často přepínače) bezdrátové sí- 
tě (obr. 2). Přístupový bod realizuje 
tzv. základní oblast služeb (Base 
Service Area, BSA), zatímco stanice 
sdružené s jedním přístupovým bo- 
dem tvoří základní soubor služeb (Ba- 
se Service Set). Přístupový bod ne- 
zřídka realizuje spojení bezdrátové 
sítě s podnikovou WAN sítí nebo 

s Internetem. 

V případě distribuovaného režimu 
hovoříme o tzv. rozšířeném souboru 
služeb (Extended Service Set, ESS) 
tvořeném několika základn ími soubo- 
ry služeb (přístupovými body, často 

v této souvislosti nazývanými buňka- 



mi, a k nim přiřazenými stanicemi), 
viz obr. 3. jednotlivé přístupové body 
mezi sebou jsou propojeny do jedné 
celistvé sítě. Propojení může být reali- 
zováno jak sítí pevnou, tak i bezdráto- 
vou. Z hlediska rozložení jednotlivých 
buněk není stanoveno žádné pravidlo 
a návrh sítě vychází z požadavků zá- 
kazníka. Může tak dojít k třem základ- 
ním situacím: 

■ signály buněk se nepřekrývají 
a mohou být od sebe libovolně 
vzdáleny, 

■ signály buněk se překrývají částeč- 
ně, čímž může být dosaženo pokrytí 
rozsáhlého území; mezi jednotlivý- 
mi přístupovými body lze stanice li- 
bovolně přemísťovat, aniž by došlo 
ke ztrátě spojení (tzv. roaming), 

■ buňky se překrývají zcela (tzv. 
Gollocated BSS), čímž lze docílit 
vyšší současné zátěže v daném pro- 
storu. 

Certifikace 

IEEE sice vydává standardy a specifi- 
kace, avšak nemá žádné nástroje na 
testování či prověřování jejich dodr- 
žování. Proto byla založena zvláštní 
skupina nesoucí název Wi-Fi Albán- 
ce, která provozuje certifikaění pro- 
gram pro Wi-Fi zařízení. Každý z ěle- 
nů za takovouto certifikaci platí, 
avšak lze říci, že prakticky všichni vý- 
robci zařízení pro bezdrátové sítě 
jsou ěleny aliance. Obchodní znaěka 
Wi-Fi, kterou vlastní každý z ělenů, 
zaruěuje vzájemnou interoperabilitu 
jednotlivých zařízení, jež se dostávají 
na trh. V souěasné době obchodní 
znaěka Wi-Fi zahrnuje zařízení podle 
IEEE 802.11a, bag, avšak pravděpo- 
dobně na podzim bude přidán i bez- 
pečnostní standard Wireless Pro- 
tected Access (WPA). Stejně tak 
znaěka Wi-Fi zaruěuje i použití pá- 
sem, v nichž bezdrátové sítě pracují, 
tj. 2,4 a 5 GHz. 


Bezpečnost 

Vzhledem k povaze bezdrátového pře- 
nosu, kdy se elektromagnetické vlnění 
šíří všemi směry a může být zachyce- 
no prakticky kýmkoliv, vystupují otáz- 
ky bezpečnosti na první místo. 

Proto IEEE 802.11 navrhla pro za- 
bezpečení bezdrátových sítí algorit- 
mus označovaný jako WEP (Wire 
Equivalent Privacy), v překladu „bez- 
pečnost odpovídající drátu“. Algorit- 
mus WEP je v podstatě velmi známým 
algoritmem BG4, vyvinutým společ- 
ností BCA, v němž bylo již v roce 
2001 objeveno několik bezpečnost- 
ních nedostatků. Z tohoto důvodu 
ustanovila IEEE novou pracovní sku- 
pinu s označením 802.1 li, která měla 
za úkol navrhnout nový bezpečnostní 
standard. Ten se objevil v polovině 
roku a Wi-Fi aliance jej přijala jako 
prozatímní pod názvem WPA (Wire- 
less Protected Access). Od podzimu 
roku 2003 musí každý z partnerů, 
který používá logo Wi-Fi, mít WPA 
implementován. 

WEP je implementován jako gene- 
rátor pseudonáhodných čísel, který je 
inicializován pomocí utajeného sdíle- 
ného klíče. Kombinace skutečného 
datového paketu se sekvencí, která je 
generována na základě klíče, je pře- 
dávána od odesílatele k příjemci. Na 
přijímací straně je pak obnovena pů- 


Centrino 802.1 1 g 
v podání Sony Vaio 

Všechny testy v našem článku pro- 
bíhaly na stroji Sony VAIO. Jeho in- 
tegrovaná bezdrátová technologie 
nám posloužila při srovnávání sta- 
bility spojení jednotlivých AP. Co se 
týče detekce a připojování k jednot- 
livým AP, nenastal ani jednou za 
celou dobu testování žádný pro- 
blém na straně notebooku. 

Notebook Sony VAIO je designo- 
vý skvost, se kterým se rozhodně 
nemusíte stydět ukázat mezi lidmi. 
My jsme s ním měli tu čest testovat 
bezdrátové přístupové body a PCM- 
CIA Wi-Fi karty. Spolupráce s ním 
byla naprosto bezproblémová. 

V jednu chvíli se sice pod tlakem 
instalace páté karty do stejného 
PCMCIA slotu ve Windows zhrouti- 
la podpora bezdrátových sítí, ale to 
nebyla ani v nejmenším vina tohoto 
výkonného kolibříka. 

Shodou okolností jsem na note- 
booku shlédl film Johnny English, 
který byl uložen na jiném noteboo- 
ku s podporou Wi-Fi ve vedlejším 
pokoji a všiml jsem si, že všechny 
tablety a další zařízení ve filmu se 
pyšní elegantním nápisem VAIO. 
Chápu, že padouši i slušňáci použí- 
vali tento notebook, protože i přes 
svoji kolibří váhu je dostatečně vý- 
konný. Mimochodem, nastavení 
domácí bezdrátové sítě bez Access 
pointu (tzv. Ad Hoc) je otázkou ně- 
kolika minut a její využívání je 
opravdu pohodlné. 

(Pavel Chocholouš) 


vodní informace uložená v paketu. 
Synchronizace probíhá v každém pa- 
ketu, což je nezbytné, jde-li o síť, kde 
může docházet ke ztrátám paketů. Ač 
by měl být algoritmus WEP bezpečný, 
existují v souěasné době hackerské 
prostředky, které údajně umožňují 
zjistit šifrovací klíč za dobu kratší než 
jedna vteřina. 

Největší nevýhodou algoritmu 
WEP je to, že pracuje s pevně danými 



IEEE 802.11 

původní standard s přenosovou rychlostí 2 Mb/s v pásmu 2,4 GHz 

IEEE 802.11a 

54 Mb/s v pásmu 5 GHz (v Evropě se nepoužívá) 

IEEE 802.11b 

vylepšení IEEE 802.11 na rychlostí 5,5 Mb/s a 11 Mb/s 

IEEE 802.1 1 e 

QoS, zabývá se základní slabinou Wi-Fi, kvalitou služeb 

IEEE 802.1 1f 

protokoly spolupráce přístupových bodů (protokol IAPP) 

IEEE 802. lig 

54 Mb/s v pásmu 2,4 GHz, zpětně kompatibilní s IEEE 802.11b 

IEEE 802.1 1 h 

doplnění IEEE 802.11a pro Evropu, technologie DCS/DFS (Dynamic Channel/Frequency 
Selection) a TPC (Transmit Power Control), které by měly odstranit nedostatky bránící 

nasazení IEEE 802.11a 

IEEE 802.1 li 

vylepšení MAC vrstvy pro dosažení vyšší bezpečnosti 

IEEE 802. lij 

standardy IEEE 802.11 a IEEE 802.11a v pásmu 5 GHz pro Japonsko 

IEEE 802.1 1 k 

služby měření rádiového signálu 

IEEE 802.1 1 n 

návrh standardu pro přenosové rychlosti až 100 (250) Mb/s 


Tab. 1: Standardy IEEE 802.11. 
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klíči. Změnit klíc znamená nejenom 
změnit jej měně na příslušném pří- 
stupovém bodu, ale také ve všech sta- 
nicích, které s tímto bodem komuni- 
kují. 

WPA používá tzv. automatickou 
změnu klíěů (Automatic Rekeying) 
prostřednictvím protokolu TKIP (Tem- 
poral Key Integrity Protocol). Komuni- 
kace tedy probíhá pouze s doěasnými 
klíči, jejichž doba existence je dosta- 
tečně krátká pro případné odhalení. 
IEEE samozřejmě pracuje na dalších 
metodách zvyšování bezpečnosti 
v bezdrátových sítích. 

Jak vybírat Wi-Fi sít 1 ? 

Či nevybírat vůbec? 

V prvé řadě je třeba si uvědomit, k ja- 
kému úěelu síť potřebujeme. Zda jde 
o malou síťku pro rodinu bydlící ně- 
kde v panelovém domě ěi vesnické vil- 
ce, pro kancelář nebo jiné, třeba skla- 
dové prostory. 

Pokud jde o ty jiné, navíc ještě 
v průmyslové oblasti nebo v továrně, 
svěřil bych tuto starost renomované 
firmě, která by měla mít nejenom zku- 
šenosti, ale také by poskytovala záru- 
ky. Bezdrátové sítě jsou vinou pásma 
2,4 GHz poměrně náchylné nejenom 
na rušení od sítí jiného majitele (tři- 
náctikanálové pásmo není nijak široké 
a může tam vládnout řádná tlačenice), 
ale také od zdrojů průmyslového ruše- 
ní, motorů, vysokofrekvenčních pecí 
a vím já ještě čeho. 

V případě domácí sítě a malé kan- 
celáře je třeba nejprve ověřit, kolik 
a kam budeme muset umístit přístu- 
pových bodů tak, abychom pokryli 
celou požadovanou plochu. Elektro- 
magnetické vlnění těchto km itočtů je 
nejenom dobře pohlcováno vším, co je 
silnější než pět centimetrů hlíny, o zdi 


Téma srpnového čísla zní 

Síť na 
cestách 

Jak se připojit 

k Internetu na cestách? 
Je to použitelné? 

Je to bezpečné? 



nemluvě, obsahuje armování ěi vodu 
(a nemusí být ani v tekutém stavu), 
ale také se naprosto zákeřně odráží, 
láme a dokonce někdy dopracovává 
do míst, kde by je už nikdo nečekal. 
Proto, máte-li možnost si zařízení tře- 
ba půjčit od kamaráda, rozhodně to 
udělejte. Přístupový bod, notebook 
a Wi-Fi karta poslouží jako dokonalé 
měřidlo. Současně se možná podivíte, 
které další a kolik přístupových bodů 
ve vašem okolí vysílá. Co se týče vlast- 
ního zařízení, nese-li logo Wi-Fi alian- 
ce, asi se není čeho moc obávat, zaří- 
zení mezi sebou většinou více ěi méně 
fungují, nicméně má smysl, pokud je 
k tomu možnost, podívat se, jakými 
dalšími programovými prostředky je 
třeba síťová karta vybavena, jak lehce, 
nebo složitě, se ovládá a o čem všem 
vás software informuje. 

A nakonec, nezapomeňte spustit 
WEP, nebo lépe WPA. Nepřítel může 
naslouchat. ■ 

Dagjeger, djeger@softnov.cz 



Jak to vypadá v praxi? 

54 megabitů, které vám létají každou 
vteřinu kolem hlavy, ji už dokážou po- 
řádně zamotat. Standard 802.1 lg se 
rychle rozšiřuje a my jsme se podívali 
na zoubek šesti přístupovým bodům 
(z anglického Access Point, dále AP) 
a bezdrátovým síťovým adaptérům 
(PCI Card). 

Možnosti, které nabízely všechny 
dodané AP: 

■ 64/1 28bitové šifrování dat WEP, 


■ ochrana administrace heslem, 

■ 802. lx (MD5 a TLS), 

■ filtrování MAC adres, 

■ vypnutí ohlašování SSID. 

Testy spočívaly především v posouze- 
ní obtížnosti instalace a ovládání. Dal- 
ším kritériem byla samozřejmě také 
funkčnost a výkonnost. Většina insta- 
lací proběhla bez problémů, takže 
v následujících oddílech, věnujících 
se podrobněji jednotlivým výrobkům, 
budeme popisovat jen problémy, kte- 
ré při nich nastaly. 

Ideálním postupem instalace, kte- 
rý jsme si představovali, byla schop- 
nost AP převzít IP adresu z DHCP; po- 
kud nenajde DHCP, použít pevnou IP, 
přes ni se dá spravovat prostřednic- 
tvím webového rozhraní. Ideálním 
ovládáním je samozřejmě jednodu- 
chá, ale přesto komplexní webová 


konzola, která nejen umožní rychle 
zjistit stav přístupového bodu a jed- 
noduše upravit vlastnosti jako SSID, 
WEP, WPA, pevnou IP adresu apod., 
ale i v rozšířeném módu nastavit jeho 
pokročilé vlastnosti. Důležitým aspek- 
tem byla schopnost přístupového bo- 
du udržet spojení s klienty a mít co 
nejlepší statistiku ztracených paketů. 

ASUS WL-300g 

Tento přístupový bod je v abecedě 
prvním, proto začneme jeho popisem. 
Dodávka obsahuje přístupový bod, 
sadu pro uchycení na stěnu, sadu pro 
vertikální umístění například na pra- 
covní stůl, malou směrovou anténu, 
CD s ovládacím programem, papírový 
manuál v angličtině a dalších světo- 
vých jazycích a stručný český návod. 
Možnost připojení externí antény 
a nastavení výkonu dělají z tohoto AP 
ideální zařízení pro stavbu poněkud 
rozsáhlejších sítí. 

Webové rozhraní bylo jedním 
z nejpřehlednějších, nastavování slo- 
žitějších funkcí je vysvětleno pomocí 
různých náčrtků, obrázků a nápověd. 
Také všechny bezpečnostní protokoly 
a jejich nastavení jsou přehledně or- 
ganizovány. 

Co se týče stability spojení, byl 
Asus bez jediného problému. Připoje- 
ní k němu bylo bez výpadků jak 
s ASUS kartou, tak z Centrina. 

S PCMCIA kartou Asus nabízí vý- 
robce asi nejpropracovanější program 
pro správu bezdrátové sítě. Umožňuje 
přepínání mezi různými nastaveními 
sítě ve Windows (adresy IP, DNS atd.), 
prohlížení dostupných sítí a kvality je- 
jich signálu. 



EJ SOFTWAROVÉ NOVINY 7/2004 








Cisco Aironet 1100 AP. 


Belkin AP 54Mbps 

Balení obsahovalo přístupový bod, manuál, katalog 
produktů Belkin a CD s elektronickou verzí manuá- 
lu. Belkin byl asi jediný AP, který se nechoval úplně 
podle našich představ. Občasné přejmenování jeho 
SSID z chocholous-belkin na ms- horné pro nás bylo 
paranormálním zážitkem. Stejně tak administrátora 
nepotěší, když při vypnutí AP ze sítě zapomene svo- 
je nastavení a snaží se vnutit svůj DHGP server okol- 
ním poěítaěům. Problémem zůstává, že po urěité 
době si svoji konfiguraci zapamatuje a ne a ne ji za- 
pomenout; a to ani při postupu, který k jeho vyma- 
zání má podle návodu vést. 

Belkin jako jediný vykazoval nestabilitu připoje- 
ní jak se svojí kartou, tak s integrovaným Centri- 
nem. Na obranu je třeba uvést, že jeho PCMCIA kar- 
ta pracovala bez problémů, její instalace byla 
jednoduchá a bezproblémová. A všechny popiso- 
vané problémy podle našeho názoru by mohly 
souviset s verzí firmwaru. Výrobce má tak šanci 
tyto chyby opravit v dalších verzích produktu. Jen 


mě udivuje, kde bere odvahu testovat svoje přístu- 
pové body na uživatelích. 

Cisco Aironet 1100 AP 

Dodávka firmy Cisco toho obsahovala asi nejvíce, 
hlavně v oblasti umístění bodu sítě Wi-Fi: krátký 
návod pro rychlé zprovoznění přístupového bodu, 
CD, sadu pro montáž na stěnu, dvě sady pro montáž 
do racku a sadu pro vertikální umístění AP na pra- 
covní stůl. Nevýhodou je absence papírového manu- 
álu v krabici, veškerá dokumentace je dostupná 
pouze na webu výrobce, nicméně je nutné uznat, 
že dokumentace je tam požehnaně. Komplexní po- 
hled na síť, to je Cisco. Jeho produkty jsou připra- 
veny stát se souěástí existující firemní Cisco infra- 
struktury a jsou plně spravovatelné přes standardní 
nástroje Cisco. 

Přístupový bod používá operaění systém ios, 
který je vlastní implementací Unixu pro Cisco zaří- 
zení. Správce ocení možnost spravovat přístupový 
bod přes terminálové připojení k ios. AP podporuje 
RÁDIUS server pro přihlašování bezdrátových uživa- 
telů k síti a TACACS pro centralizovanou správu pří- 
stupu k administraci přístupových bodů. Domácí 
uživatel si ovšem takto libovat nebude. Urěitě ne- 
využije ani 50% schopností AP, a proto se do malé 
firmy ani do domácí sítě opravdu nehodí. A to 
i vzhledem k jeho ceně. 

D— Link DWL-2000AP+ 

Dalším testovaným přístupovým bodem byl pro- 
dukt firmy D-Iink. Balení obsahovalo přístupový 
bod, malou šroubovací anténu, papírový manuál, 
CD s ovládacím programem, elektronickou verzí 
manuálu a také síťový kabel pro připojení přístu- 
pového bodu do „ drátové “ sítě. Tento produkt fir- 
my D-Iink fungoval naprosto bezchybně a jeho 
signál se zdál relativně nej silnější. Bohužel měření 
těchto hodnot je pouze orientační, protože i stejné 
přístupové body podávaly v různých hodi- 
nách různé výkony. 

Webové rozhraní jednoduše a srozumitel- 
ně provede správce začátkem konfigurace. 

I D-Iinku se sice dvakrát podařilo zapome- 
nout svoje nastavení po vypojení z proudu, 
ale byly to jen první dva starty. Poté už 
vše pracovalo, jak má. Stejně jako ostat- 
ní PCMCIA karty pracovala i karta D-Iink 
bez problémů. Její instalace nezabrala ví- 
ce než 15 minut. Přístupové body 
D-Iink jsou velmi dobrou 
volbou pro domácí síť, 
stejně tak menší firma 
ocení kvality těchto 
zařízení. 

Linksys WAP54G 

Kromě přístupového 
bodu krabice obsahova- 
la ethernetový kabel, 



Belkin AP 54Mbps. 
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sadu pro montáž na stěnu, Quick 
Start Guide, manuál a CD s manuá- 
lem v PDF a konfigurační utilitou. AP 
disponuje konektorem pro externí an- 
ténu, což je možno využít například 
pro připojení k vzdálenějším sítím. 
Nastavení bylo jednoduché a rychlé. 

V menu jsou přehledně vidět i rozšíře- 
né volby. 

V provozu měl stejně jako D-Iink 
problém si při prvních dvou nebo 
třech startech pamatovat svoji konfi- 


guraci. PCMCIA adaptér se sice bez- 
problémově nainstaloval, ale jeho 
ovladaěe se netváří příliš jako obvyklá 
windowská aplikace a je potřeba si na 
ni chvíli zvykat. Ve Windows XP lze si- 
ce použít jejich vlastní rozhraní pro 
správu bezdrátových sítí, ale v ostat- 
ních verzích je uživatel odkázán na 
tento exoticky vypadající ovladaě. Sta- 
bilita spojení je bezproblémová. Při- 
padá mi, že Iinksys má opravdu kva- 
litní přístupové body s podporou, 



které se snadno konfigurují a udržují. 
Cisco urěitě dobře vědělo, proě tohoto 
výrobce pohltilo. 

ZyXEL ZyAIR G-1000 

V krabici s přístupovým bodem byl 
návod k rychlému zprovoznění, CD 
s elektronickou verzí manuálu a síťo- 
vý kabel k propojení s metalickou ěás- 
tí sítě. Jednoznačně první věc, které si 
všimnete, je světelně pulsující modrý 
kruh oznamující aktivní klienty. Tento 


futuristický design vynikne obzvláště 
při zavěšení na stěnu. Ve spojení 
s chromovaným nábytkem a plazmo- 
vou televizí vytvoříte dojem, že na vás 
ve vedlejší místnosti místo manželky 
ěeká Sedmá z Devíti. 

Co se týěe provozních parametrů, 
nenechal se ZyXEL zahanbit a nabídl 
stabilní spojení plnou rychlostí. Zy- 
XEL se bude urěitě dobře vyjímat 
v menší firemní síti, kde bude možné 
kontrolovat jeho stav pomocí SNMP 
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Výrobce/Adaptér (síťová karta) 

Přístupový bod 

Směrovač (kabelový nebo DSL) 

3Com 3Com OfficeConnect Wireless lig PC Card 
(IEEE 802. lig, 40/64/1 28 bitový WEP, 256 bit WPA/ 
pouze Windows XP/) 

3Com OfficeConnect Wireless lig Access Point (IEEE 802.1 1g, 

40/64/1 28bitový WEP, 256 WPA/pouze Windows XP/, RJ — 45 port) 

3Com OfficeConnect Wireless lig Cable/DSL Gateway (Advanced 256bitový WPA)/ 
Wi-Fi Protected Access/, 40/64/1 28 bitový WEP, SPI Firewall, SSID blokování 
broadcast, MAC filtrování, ACL, Virtual server /FTP, HTTP, e-mail/, NAT, DHCP, 
PPTP/PPoE tunelling) 

Aironet Aironet 802.1 la/b/g Wireless Cardbus Adapter 
(IEEE 802.1 la-b-g, 802.1X a RÁDIUS autentizace, 
EAP-TLS, PEAP-GTC, PEAP-MSCHAP V2, 
připraveno na AES) 

Cisco Aironet 1200 Series Access Point (802.1 la-g, IEEE 802.1 p QoS 
rozšířitelná na IEEE 802.1 1 e, Fast Secure Roaming pro VolP, EAP, 
EAP-TLS, WPA, autentizace RÁDIUS, připraven pro šifrování AES, 

WLSE Management, RJ-45 port) 

N/A 

ASUS WLlOOg (32— bit Cardbus rozhraní, typ II, 3.3 V, 

IEEE 802.1 1 b-g, 64/128bítový WEP, připravena podpora 
WPA (včetně 802.1 x, TKIP, AES) 

ASUS WL-300g (IEEE 802.11 b-g, WEP, WPA, filtrování MAC) 

ASUS WL-500g (AP, bridge, router, IEEE 502.11 b-g, 4x RJ-45 switch, DHCP, VAN 
Pass Through, NAT, SPI Firewall, lze použít i jako print server) 

Belkin Notebook adaptér PCMCIA 54Mbps 
(IEEE 502.11 b-g, 64/1 28bitový WEP, WPA) 

Access point 54Mbps (IEEE 802.11 b-g, pokrytí až 550 m, 

64/1 28bitový WEP, WPA) 

Cable/DSL gateway router 54 Mbps (kabelový/DSL router, IEEE 802.11 b-g, 

4x RJ-45 switch, filtrování HTTP, podpora PC a Mac počítačů, NAT, SPI firewall, 
DHCP, 64/1 28bitový WEP, WPA, MAC filtrování) 

Buffalo Buffalo 54/11 Mbps Wireless Cardbus PCMCIA 
Card (IEEE 802.11 b-g, možnost připojení vnější antény, 
64/1 28bitový WEP, podpora RÁDIUS autentizace 
a 802.1 x, WPA (Wi-Fi Protected Access) TKIP i AES, 
podpora také WPA-PSK) 

Buffalo 54/11 Mbps Wireless AP/Bridge (IEEE 82.11 b-g, propojení až 

6 Access Pointů Buffalo pomocí WDS, konektor pro externí anténu, 
64/128bitový WEP včetně WPA, podpora RÁDIUS autentikace a 802.1 x, 
ACL, MAC filtrování) 

Buffalo 54/11 Mbps Wireless AP/Broad band Router (IEEE 802.11 b-g, DHCP server, 
bezdrátové propojení až 6 Access Pointů Buffalo pomocí WDS, 4x RJ-45 switch, 
konektor pro externí anténu, Intrusion Detector Firewall, NAT /překlad adres/, 
64/128bitový WEP, WPA, podpora RÁDIUS autentizace a 802.1x , ACL, filtrování 

MAC, Privacy Separator, Dynamic Packet Filtering. VPN podpora PPTP/IPSec Pass 
Through) 

SMC EZ Connect g 2,4 GHz 54 Mbps Wireless Cardbus 
Adaptér (IEEE 802.11 b-g, autentizace podle IEEE 802.1 x, 
WPA, 64/1 28bitový WEP) 

EZ Connect g 2.4GHz 54Mbps Wireless Ethernet Bridge (64/128bitový 
WEP, WPA, blokování SSID broadcast, MAC filtrování 

Barricade 1 g 2.4GHz 54Mbps Wireless Broadband Router with USB Print Server 
(IEEE 802.11 b-g, vestavěný USB Print Server, 4x RJ-45 switch, autentizace 802.1 x, 
WPA, 64/128bitový WEP, blokování SSID broadcast, MAC filtrování, blokování URL, 
řízení přístupu založené na filtrování IP adres) 

D-Link DWL-G650+ (IEEE 802.11 b-g, 

64/1 28/256bitový WEP) 

DWL-2000AP+ (IEEE 802.11 b-g, 64/1 28/256bitový WEP, režimy: 

AP/AP Client /Wireless Bridge/ Multíple Bridge/Repeater, DHCP 
klient/server) 

D 1-624+ (Kabelolový/DSL router, IEEE 802.11 b-g, 4x RJ-45 switch, PPoE, 4x RJ-45 
switch, VPN Pass Through, 64/1 28/256 bitový WEP, DHCP, firewall s NAT, DMZ 
a mapováním virtuálních serverů, MAC filtrování, autentizace 802.1x) 

LinkSys Wireless-G Notebook Adapter (IEEE 802.11 b-g, 
128bitový WPA, WEP, TKIP, AES a IEEE 802.1 1 e/pouze 

s Windows XP/ 

Wireless-G Access Point (IEEE 802.1 1 g, WPA, filtrování MAC, 

1x RJ-45 port) 

Wireless-G Broadband Router (IEEE 802.11g, 4x port IEEE 802.3, IEEE 802.3u, 
až 256bitový WEP a WPA, DMZ, DHCP, VLÁN Path through, MAC filtrování, 

SPI firewall) 

ORiNOCO ORiNOCO 11 b/g PC Card World 

(IEEE 802.11 b-g, podpora 802.1 x, EAP-TLS, TTLS, 

MD5, PEAP, LEAP, 64/1 28bitový WEP) 

ORiNOCO AP— 2000 (IEEE 802.11b-g-h, 128bitový RC4 (104bitový klíč), 
Spanning Tree Algoritmus, upgrade pomocí TFTP protokolu, selektivní 
protokolová filtrace, ACL, DHCP a BOOTP, SNMP MIB II, IEEE 802.3, 

802. Id a 802.11MIB) 

N/A 

OvisLink AirLive WL-5400PCM (IEEE 802.11 b-g, 

Nitro Mode technology, WPA, 64/1 28bitový WEP) 

AirLive WL-5420AP (IEEE 802.11 b-g, Nitro Mode Speed, autentizace 

802.1 x, WPA, 64/1 28 bitový WEP, blokování SSID broadcast, MAC 
filtrování, WDS Repeater funkce) 

AirLive WL-5404AR (Nitro Mode Technology, 4x RJ-45 Ethernet port, DHCP server 
pro až 253 uživatelů, DHCP klient pro přijímání adres od ISP, proxy DNS, 
dynamický DNS, vitruální server, Multi-session PPTP, L2PT a IPsec VPN Pass 
Through, statické směrování, ACL, vzdálená správa, SPI firewall, prevence útoků 

DoS, L2TP, PPTP, IPsec filtr, protokoly: TCP/IP, NAT, ARP, ICMP, DHCP 
client/server, PPPoE, PPP, PAP, CHAP, NTP, HTTP, TFTP, P0P3) 

Planet 54/108Mbps standard lig PCMCIA Wireless LAN 
Adapter (IEEE 802.11b-g, WPA, 64/128bitový WEP) 

802.1 1g Wireless Access Point (autentizace 802.1x, 64/1 28bitový WEP, 
WPA pro 802.1 X a WPA-PSK, operační režimy: AP/AP Client /Wireless 
Bridge/ Multiple Bridge/Repeater, DHCP server i klient, MAC filtrování) 

802.1 1 g Wireless Broadband Router (IEEE 802.11 b-g, autentizace 802. 1x, WPA, 
64/128bitový WEP, DHCP, MAC filtrování, 4x RJ-45 switch, Fixed IP, DHCP, 

PPPoE, PPTP, TCP/IP, NAT, DHCP, HTTP, DNS, virtuální server, speciáníl AP, DMZ, 
MAC filtrování, protokolové filtrování, IP filtrování) 

2comaxXG-301 (IEEE 802.11 b-g, zabezpečení 

IEE 802.1x, 64/128bitový WEP, nástroje pro diagnostiku, 
konfiguraci a management) 

XG-1100 (IEEE 802.11 b-g, autentizace 802.1 x, připojení vnější antény 
prostřednictvím R-SMA, Kerberos, RÁDIUS, režim AP nebo Bridge, WDS) 

N/A 

ZyXel ZyAIR G-100 (IEEE 802.11b-g, 64/128bitový 

WEP, WPA) 

ZyAIR G— 1 000 (IEEE 802.11b-g, autentizace 802.1 x /MD5/TLS/TTLS/, 
PEAP/WPA, dynamické WEP, MAC filtrace, RÁDIUS klient, MAC filtrace, 
SSL Pass Through, podpora SMNP) 

ZyAIR G— 2000 (IEEE 802.3 and 802.3u lOBased-Tand lOOBased-TX, 

IEEE 802.11 b-g, NAT, SPI firewall, WPA, ochrana před napadením DoD, 4x RJ-45 
Ethernet port, e-mail alert, DHCP servere a klient, PPoE, 64/1 28bitový WEP /MD5, 

TLS, TTLS/, autentizace IEE 802.1x, PEAP Pass Through, filtrování obsahu) 


Tab. 2: Vybrané produkty hlavních výrobců, kteří operují na českém trhu. 


protokolu. Také jeho přihlašovací 
funkce jej směřují spíše do firemních 
sítí, ale pokročilý domácí uživatel je 
rovněž ocení. 

Závěr 

Jednoznačným závěrem celé recenze 
je, že konkurence na trhu Wi-Fi plodí 
sladké ovoce především zákazníkům. 
Je opravdu z ěeho vybírat a jen jediný 
výrobek z šesti měl závažnější problé- 


my s funkčností. Vzhledem k tomu, že 
technologie 802.1 lg je ještě docela 
vlažnou novinkou, je už tento výsle- 
dek potěšující. 

Access Point s nejlepším poměrem 
cena/výkon byl asi ASUS, ale ostatní 
firmy zůstaly jen těsně za jeho RJ45 
konektory. Zařízení ostatních výrobců 
(snad jen s výjimkou Belkinu) jsou je- 
jich krokem k rychlosti 54 Mb/s. Lze 
je doporučit uživatelům, kteří už mají 


nějaké Wi-Fi zařízení od jednoho 
z výrobců a chtěli by svoji síť rozšířit 
o možnost práce v režimu 54 Mb/s. Je 
totiž nepsaným pravidlem používat 
všechny základní komponenty sítě po- 
kud možno od téhož výrobce. 

AP od firmy Cisco se tradičně hodí 
do sítě se složitější infrastrukturou 
a je pro malou firemní síť zbytečně 
složitý (a v neposlední řadě drahé), 
naopak v rozsáhlé síti ocení správci 


možnosti jeho správy a také jeho vy- 
bavenost. ■ 

Pavel Chocholouš, 
pavel. cho cholous@autor.softnov. cz 
(autor je pňležitostným 
programátorem a servisním 
technikem na volné noze), 
Petr Chocholouš, 
petr. chocholous@autor.softnov. cz 
(autor se zabývá výpočetní technikou 
a souvisejícími technologiemi) 
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software 


!0 Správce a pomocník 

O 



Ne každý uživatel vy- 
užívá skutečně všech- 
ny možnosti mobilní- 
ho telefonu. Jednou 
z nich je propojení pří- 
stroje s počítačem, 
kdy mimo jiné můžete 
odesílat textové zprá- 
vy a zálohovat kon- 
takty. Tohle všechno 
a ještě něco navíc umí 
program Compelson 
MOBILedit!. 

Po spuštění asi nejvíce zaujme líbivé 
grafické prostředí umocněné možnos- 
tí změnit jej podle libosti pomocí no- 
vých obleěků (skinů). Většina akcí 
věetně spuštění a ukoněení MOBILedi- 
tu je také doprovázena vcelku povede- 
nými znělkami. Pokud znělky nechce- 
te, můžete je vypnout. 

Práce s telefonem zaěíná jeho de- 
tekováním pomocí Průvodce. Komuni- 
kační rozhraní podporuje všechny tři 
standardní možnosti (kabel, infračer- 
vený port nebo Blueto oth), takže není 
problém si vybrat. Osobní zkušenosti 
s připojováním telefonu mám výbor- 
né: pracoval jsem se svým telefonem 
Ericsson B520m a zapůjčeným přístro- 
jem Sony Ericsson T630 přes originál- 
ní kabel Ericsson (DBS-1 1) a detek- 
ce proběhla bez problémů. Podobně 
jsem měl možnost ověřit si funkčnost 
připojení přes Blueto oth u telefonu 
Ericsson T39s. Bohužel telefony jiné 
značky jsem po ruce neměl. 

Po připojení a detekování telefonu 
jej MOBILedit ohlásí zvukovým signá- 
lem a telefon se v programu ocitne 
ve skupině online zařízení. Zobrazí 
se v hlavním okně spolu s příslušným 
obrázkem a informacemi o stavu ba- 
terie, síle signálu, revizi firmwaru, 
IMEI a času v telefonu. 

Z připojeného telefonuje možné 
provádět synchronizaci telefonního 
seznamu, u které se mi líbí její prak- 
tičnost: na rozdíl od konkurenčního 
APDS ověřuje MOBILedit změny polo- 


žek v seznamu a načte jen ty potřeb- 
né. V mém případě to znamenalo 
úsporu několika minut, protože jsem 
během recenze měl v telefonu 191 ví- 
cepoložkových kontaktů. Kromě toho 
také oceňuji rychlou reakci programu 
na požadavek přerušení synchroniza- 
ce, což se projeví takřka okamžitě. 

Stahovat telefonní seznam lze dvě- 
ma způsoby: pomocí AT příkazů (více- 
položkové kontakty jsou odděleny 
a doplněny znakem podle původní- 
ho přiřazení čísla) a pomocí příkazů 
OBEX (seznam je stažen v původní po- 
době, jak je uložen v telefonu věetně 
informací o e-mailu apod.). Další 
možnost je načtení uskutečněných 
a zmeškaných hovorů a vytáčených 
čísel. Všechny tyto informace se dají 
běžně upravovat. 

A pokud máte Microsoft Outlook 
2000 nebo vyšší, můžete do něj všech- 
ny tyto informace odesílat. 

MOBILedit samozřejmě podporuje 
i odesílání textových zpráv, což bude 
asi nej využívanější funkce. Je možné 
odesílat dlouhé zprávy, ale v porovná- 
ní s APDS toho umí o něco méně. Nej- 
podstatnější by mohlo být označování 
vícedílných (dlouhých) zpráv nebo 


možnost nastavit přesun zpráv z tele- 
fonu rovnou do počítače. 

Při práci s kartou SIM v telefonu 
jsou v základním náhledu také do- 
stupné informace o IMSI a jsou do- 
stupné informace o využití kódů PIN1 
a PIN2. S kódy PIN a PUK však umí 
MOBILedit pracovat, jen když je karta 
vložena do ěteěky. 

Rozšíření 

MOBILedit je řešen modulově, takže 
jednotlivé části programu jsou od se- 
be odděleny. Je to něco podobného ja- 
ko například balík Microsoft Office, 
avšak s rozdílem, že součásti MOBIL- 
editu nedovedou pracovat samostat- 
ně. Kromě samotného jádra používá 
aplikace ovladače pro jednotlivé znač- 
ky telefonů. Další funkčnost progra- 
mu rozšiřují zásuvné moduly. Jedním 
z nich je hra MOBILedit Ckess , která 
ukazuje další možný směr využití SMS 
a názorně ukazuje schopnosti MOBIL- 
editu. Tento doplněk dovoluje hrát 
s protější stranou šachy pomocí ode- 
sílání průběhu hry přes SMS; dá se 
hrát nezávisle několik rozdílných par- 
tií s různými hráči. Nevýhodou je cena 
takovéto „hry“ (pokud nepůjde odesí- 
lat SMS přes GPBS). 


Drobnosti a update 

MOBILedit samozřejmě prochází vý- 
vojem, a proto je vybaven funkcí ak- 



Technické údaje 


Minimální požadavky: jako 
operační systém 

Místo na disku (MB): 90 
Další: příslušné komunikační rozhraní 
(kabel, rozhraní standartu IrDa nebo 
Bluetooth) 

Cena: 1.773 Kč (bez DPH 1.490 Kč) 
Kontakt: Compelson Trade, s. r. o., 
tel. 266 316 773, 
www.compelson.cz 

tualizace, která si sama stáhne no- 
vou instalaci. Šikovnější by byla spí- 
še nějaká forma aktualizace o men- 
ším objemu (zvláště pro uživatele 
s vytáčeným připojením), 7,5 MB je 
docela hodně. 

Návod mě bohužel zklamal, má 
pouze 7 stran. Dalo by se říci, že ani 
nemá cenu jej číst, protože jen velmi 
stroze vysvětluje některé možnosti 
programu. Způsob ovládání je na sa- 
motném uživateli. Během recenze 
jsem také narazil na určité drobnosti, 
například si program „nepamatoval 
některé volby nastavení. 

MOBILedit existuje ve verzi Lite 
zdarma. Lite verzí je program do do- 
by, než si jej aktivujete zadáním pro- 
duktového klíče, předtím má program 
omezenou funkčnost. Asi nejvíce bude 
vadit připojování textu „SMS sent by 
MOBILedit! “ na konec zprávy. 

Závěr 

MOBILedit se mi velmi líbí: je mož- 
ná trochu přeplněný různými grafic- 
kými funkcemi, ale práce s ním je 
příjemná a přehledná. Až na drobné 
chyby, angličtinu a stručný návod, 
které trochu zkazí dojem, je to šikov- 
ný program a určitě si najde svoje 
uživatele. V době, kdy budete číst tu- 
to recenzi, by už navíc měla být do- 
stupná úplná lokalizace věetně návo- 
du, takže práce by mohla být 
mnohem příjemnější. ■ 

Mickal Zobec, 
michaLzobec@autor.softnov.cz 
(autor se zajímá o operační systémy, 
informační a mobilní technologie) 


Názor SWN 

Pro: Zobrazení stavu baterie a síly 
signálu, integrace s Microsoft 
Outlook. 

Proti: Drobné chyby, hodně 
stručná příručka. 

Závěr: Šikovný pomocník pro 
uživatele mobilních telefonů. 
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Profesionální zvukař 

O 


Před časem se na 
trhu objevila nová 
verze vynikajícího 
softwaru pro práci se 
zvukovými soubory — 
Sound Forge 7.0. Od 
této verze nevystupu- 
je pod hlavičkou fir- 
my Sonic Foundry (ja- 
ko další podobné 
produkty firmy Sonic 
Foundry), ale převza- 
la jej firma Sony. 

Naprostou novinkou jsou možnosti 
automatizace. Automatizace je proces, 
při kterém můžete nastavovat jednot- 
livé parametry efektů v časové pro- 
měnné. To znamená, že například na 
začátku skladby můžete mít nastave- 
no Volume na hodnotě 1 % a na konci 
100 96. Mezitím může být mnoho bo- 
dů spojených různými křivkami. Ze 
Sonic Foundry (dnes Sony) efektů lze 
automatizovat Amplitudě Modulation, 
Chorus , Distortion , Flange/Wah-wah , 
Graphic Dynamic , Reverb , Simple De- 
lay , Smooth/Enhancer , Sound Forge 
Pan , Sound Forge Volume a Vibrato. 

Po nainstalování různých DirectX 
pluginů jsem byl velice mile překva- 
pen, že je možné automatizovat napří- 
klad i některé efekty jiných firem. 

Automatizace je velice jednodu- 
chá a intuitivní, ale zároveň přesná 
a úěinná. Uživatel si vPlug-In Chainer 
vybere efekt a u něj parametr, který 
chce automatizovat (v každém efektu, 
jejž lze automatizovat, je možné auto- 
matizovat vždy všechny parametry). 

V okně s průběhem vlny se pak zobra- 
zí linka. Po kliknutí na ni pravým tla- 
čítkem myši můžeme přidat bod na 
lince, a pak jím libovolně posouvat. 
Dále je pak možné vybrat jeden z šesti 
průběhů křivky. 

Při používání automatizace se 
bez dvou monitorů téměř neobejdete. 
Plug-In Chainer s parametry automati- 
zace zabere na ploše spoustu místa. Při 
rozlišení 1.024 x 768 dalo hodně prá- 
ce, abych na plochu umístil vše, co mě 
při editaci zvukového souboru zajímá. 
Požadavek na veliké rozlišení, nebo lé- 
pe 2 monitory, však nevidím jednoznač- 
ně jako nevýhodu. Je totiž možné najed- 


Na CD najdete 30denní zkušební verzi programu. 



Sound Forge 7.0 na jednom monitoru při rozlišení 1.024 x 768 — je možné 
sledovat spoustu užitečných údajů o nahrávce. 


nou sledovat velké množství užitečných 
údajů o nahrávce a nemyslím, že by 
rozvržení prostoru bylo nějak nevhod- 
né. Pokud uživateli stačí sledovat méně 
údajů, pak s jedn ím monitorem a i níz- 
kým rozlišením klidně vystačí. 

Další novinky nejsou většinou ni- 
kterak zásadní. Jedná se především 
o drobné kosmetické úpravy, které 
jsou většinou ku prospěchu. Například 
spektrální analyzér byl v Menu koneč- 
ně umístěn pod View, takže více uživa- 
telů napadne si jej vytáhnout na plochu 
a využívat. I samotný spektrální analy- 
zér doznal několika drobných změn, 
které jsou změnami vítanými. Jedná 
se především o možnost využívat snap- 
shoty přímo v analyzéru. Při přehrává- 
ní souboru je tak možné označit si až 4 
místa, na kterých si Sound Forge jako- 
by „vyfotí" aktuální průběh analyzéru, 
a uživatel se pak k těmto místům může 
rychle vrátit a „fotky“ si prohlížet. Další 


novinkou se v Sound Forge 7.0 stal na- 
příklad Explorer, který usnadňuje orga- 
nizaci souborů, ale dá se pomocí něj 
i jednoduše míchat. Drobnými novinka- 
mi jsou i další spíše estetické, avšak 
příjemné úpravy. 

IN/OUT 

Již tradičně umí Sound Forge otevírat 
a ukládat do spousty zvukových for- 
mátů. Mezi podporované formáty 
patří například i AIFF, VOX, MPG 
(MPEG-1 i MPEG-2), MP3, OGG, RAW, 
RM (RealMedia 8 i 9), DIG, AVI, WMA, 
WMV, WAV a některé další. Do všech 
formátů kóduje Sound Forge bez pro- 
blémů a s možnostmi nastavení na vy- 
soce profesionální úrovni. Jak je 
u programu také zvykem, umí praco- 
vat až do maximální vzorkovací frek- 
vence 192 kHz a Bit-depth 64 bitů. 

Jednou z možností, jak do Sound 
Forge dostat data, je samozřejmě i pří- 


Technické údaje 

Procesor: min. 400 MHz 

Místo na disku (MB): 60 
Paměť (MB): 64, doporučeno 128 
Operační systém: Windows 2000 
nebo XP 

Cena: 16.490 Kč (bez DPH 13.857 Kč) 
Kontakt: Disk Multimedia, s. r. o., 
tel. 516 454 769, 
www.disk.cz 

mé nahrávání. Oproti starším verzím 
je již nyní možné nastavit určité datum 
a čas, odkdy dokdy se má automaticky 
nahrávat. Dále je možné použít Gate 
přímo na nahrávání - nahrávat se za- 
čne až v okamžiku, kdy hlasitost vstup- 
ního signálu překročí uživatelem na- 
stavenou úroveň. Poslední možností je 
řídit nahrávání přes MIDI (to sice bylo 
možné už dříve, ale teď se tato mož- 
nost snáz najde). 

Závěr 

Sound Forge je vynikající software na 
profesionální práci s jedno- a dvou- 
stopými audiosoubory. Nová verze mě 
velice mile překvapila automatizací - 
svou zásadní novinkou, která je oži- 
vením a posunutím tohoto softwaru 
o notný kus dál k ještě kvalitnější 
práci. ■ 

Martin Jirsák, 
martin.jirsak@autor.softnov. cz 
(autor se řadu let aktivně věnuje 
muzitronice) 


Názor SWN 

Pro: Automatizace, možnost sle- 
dování mnoha užitečných údajů 
o zvukovém souboru současně. 

Proti: Vzhledem k mnoha mož- 
nostem, které je možné sledovat 
současně, je s jedním monitorem 
plocha nepřehledná. 

Závěr: Profesionální nástroj na 
práci se zvukovými soubory. 



Ukázka automatizace s rozvržením na dva monitory. 
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právě teď \ \\ \\ \ 


software 


Souper PowerPointu 


Známý PowerPoint 
kraluje na poli soft- 
warů pro obchodní 
prezentace a jeho po- 
pularita je tak velká, 
že pokoušet se prora- 
zit s něčím novým 
může vypadat jako ší- 
lenství. Neškodí se 
však podívat, jak si 
počíná konkurence. 
Jedním z programů, 
navíc za zlomek 
ceny, je program 
Opus Presenter firmy 
Digital Workshop. 

jedná se o předělaný program známý 
dříve pod názvem Opus Pro a od sa- 
motného začátku je jasné, že se firma 
zaměřila na zákazníky znechucené ne- 
příjemným a ěasto zbyteěně složitým 
ovládáním krále tohoto odvětví trhu, 
PowerPointu. 

Pomocí tohoto softwaru zhotovíme 
profesionálně vypadající prezentaci 
pro jakékoliv použití a můžeme k to- 
mu zkombinovat zvuk, animaci, vi- 
deozáznam, přechody a kterýkoliv 
z dodaných efektů. Zhotovený pro- 
jekt můžeme uložit nebo použít pro 
e-mail, webovou stránku ěi přímo pro 
vypálení na CD. Již samotný fakt, že 
soubory jsou nazývané publikace, 
a ne prezentace, naznaěuje, že soft- 
ware míří na mnohem širší využití. 
Mezi nesporné plus je nutno zařadit 


O 


!*!: 



V napínáčku na levé straně vidíme 
změny v reálném čase. 


m, -\ 




Základní uživatelské rozhraní s jednoduchou přípravou testu. 


Rotace textu je snadná. 


podporu animace módní technologií 
Flash. 

Hardwarové nároky jsou na dneš- 
ní poměry až směšně nízké a také ce- 
na je ve srovnání s konkurencí více 
než příznivá, ba lze říci, že je hlavní 
atrakcí. Uživatelské rozhraní je sice 
poněkud jiné, než jsme u podobného 
programu zvyklí, nicméně nápověda 
je dostatečná, a pokud máme zájem, 
může nás vést za ruku všemi kroky. 
Pokud si naopak vybereme možnost 
Extended, začínáme od nuly a sami. 
Tato možnost nám umožní přístup 
k dalším modifikacím, které u oby- 
čejnější Interactive nejsou. 

Ovládání sice vypadá na první 
pohled jinak, ale po chvilce zkoušení 
přijdeme celému systému na kloub. 
Základní kroky jsou pochopitelně po- 
dobné, ono přece jenom vynalézt kolo 
jinak asi nepůjde. Některé kroky jsou 
nazvány odlišně, např. co je v Power- 
Pointu nazváno slide, je zde nazváno 
stránka, nicméně ve velice obsáh- 
lém manuálu jsou rozdíly patřičně 
vysvětleny v oblasti nazvané Pro uži- 
vatele PowerPointu. Řada aplikací je 
pohodlněji dostupná, od snadného 
přístupu k šablonám až po barevnou 
paletu, která normálně sedí na pra- 
vé straně monitoru. Veškerá nastave- 
ní menu jsou však plně přestavitel- 
ná a přemístitelná, nebo je můžeme 
natvrdo zablokovat na krajích obra- 
zovky. 


Jednotlivé kroky jsou také plně 
nastavitelné. To je zajímavé zejména 
u přechodů, které mohou být apliko- 
vány nejen mezi jednotlivými strán- 
kami, ale i uvnitř stránky — třeba 
textového rámečku nebo obrázku. 
Celý způsob ovládání je přísně orien- 
tován na objekty, takže jednotlivé 
objekty mohou dostat prakticky ne- 
konečný počet vlastností. Stačí na 
objekt dvakrát kliknout, otevře se 
okno Vlastnosti, a ty potom měníme 
podle chuti. 

Mezi drobné nedostatky lze kon- 
statovat nemožnost prohlížet změny 
typu písmen v reálném čase. Program 
také není vhodný pro tvorbu vědec- 
kých grafů, v čemž sice PowerPoint ni- 


Technické údaje 

Procesor: min. Pentium/66 MHz 

Paměť (MB): min. 32, 
doporučeno 128 
Místo na disku (MB): 20 
Operační systém: Windows 95/ 
98SE/NT/2000/XP 

Cena: 4.998 Kč (bez DPH 4.200 Kč) 
Kontakt: Jimaz, s. r. o., 
tel. 233 372 301, 
www.jimaz.cz 

jak nezáří, nicméně díky tomu, že je 
součástí kancelářského balíku Office, 
je ve většině případů používán. Pro 
někoho může být nedostatkem chy- 
bějící podpora formátu používaného 
PowerPointem, což znamená, že hoto- 
vé soubory nemůžeme importovat. To 
bude ve skutečnosti vadit méně, než 
by se mohlo zdát, protože hotový sou- 
bor je možno „zabalit 41 do samostat- 
ně se rozbalující miniverze programu, 
která soubor otevře a přehraje na kte- 
rémkoliv počítači s Windows. Musíme 
se ovšem smířit s tím, že na jiném po- 
čítači již soubor nezměníme. 

Co říci závěrem? Opus Presenter 
se asi nikdy nestane reálnou hrozbou 
impériu PowerPointu, ale velký cenový 
rozdíl z něj i tak dělá dobrou alterna- 
tivu. ■ 

Václav Větvička, 
vaclav.vetvicka@autor.softnov.cz 
(autor pravidelně přispívá do ěeských 
periodik, klasických i internetových) 


Názor SWN 

Pro: Nízká cena, minimální 
hardwarové nároky. 

Proti: Nemožnost dělat grafy. 

Závěr: Díky nízké ceně je solidní 
alternativou PowerPointu. 



K animaci objektu můžeme použít nápovědu. 
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software WWW 


Snadno a rychle 




Program najdete na CD. 


[root@name/home] # 


Tisíce lidí už za se- 
bou mají trpkou zku- 
šenost se ztrátou dat 
uložených v počítači, 
ale zdá se, že většinu 
z těch doposud nepo- 
stižených podobnou 
katastrofou to příliš 
neznepokojuje. A pro- 
tože opakování je 
matkou moudrosti, 
nedá mi, abych nedo- 
poručil všem: zálo- 
hujte, zálohujte a ješ- 
tě jednou zálohujte. 
Třeba s pomocí pro- 
gramu Duplicity. 

Zálohování dat je poměrně netriviální 
problém, který lze jenom těžko shr- 
nout do několika odstavců. Znaěně 
odlišné nároky bude mít například 
banka ěi státní úřad evidující data 
o oběanech na straně jedné a běžný 
domácí uživatel na straně druhé. 
Přesto najdeme celou řadu společ- 
ných požadavků. Zálohování musí 
být snadné a efektivní, vlastní zálo- 
hy pak spolehlivé, bezpečné a musí 
umožňovat jednoduchou obnovu, po- 
kud možno do libovolného časového 
bodu. Program Duplicity je jedním 
z možných řešení. Pojďme se podívat, 
jak se vypořádává se všemi zmíněný- 
mi kritérii. 

Snadnost zálohování je samozřej- 
mě do jisté míry věc subjektivní — ně- 
kdo upřednostní grafický program 
s průvodci celým procesem, jiný zase 
uvítá spíše spartánskou příkazovou 
řádku umožňující snadnou integraci 
do stávajících systémů. Duplicity se 
řadí do druhé zmíněné skupiny, nic- 
méně i tak, dle mého názoru, nebu- 
de jeho zvládnutí činit problémy ani 
méně zkušeným uživatelům, protože 
svou funkci plní výtečně i ve výchozí 
konfiguraci, kdy stačí pouze určit, co 
a kam se má zálohovat. Ani pokroči- 
lejší nastavení však není nijak složité: 
sestává převážně z detailnějšího urče- 
ní souborů k zálohování, ěi naopak je- 
jich vyjmutí ze seznamu. K tomu lze 
použít buď přímo jména souborů 
a adresářů, shellové vzorky, nebo re- 
gulární výrazy. 


Neméně podstatná je efektivita 
zálohování. V případě Duplicity se 
o to, aby zálohování bylo co nej- 
rychlejší, stará integrace knihovny 
librsync. Díky utilitě rsync se do zálo- 
hy ukládají vždy pouze změny oproti 
předchozímu stavu: nejen na úrovni 
celých souborů, ale i jejich částí. 
Zjednodušeně řečeno, pokud změní- 
te od poslední zálohy jediný řádek 
v jednom souboru, bude příště zálo- 
hována pouze tato drobná modifika- 
ce. Totéž platí i o binárních soubo- 
rech, ale je třeba počítat s tím, že 
například i víceméně triviální úprava 
obrázku v grafickém editoru může 
vést ke změně prakticky celého sou- 
boru. Použití rsync tedy může být 
různé podle typu zálohovaných dat 
a rozsahu jejich změn, nicméně ob- 
vykle znamená významné urychlení, 
o úspoře místa na zálohovacím mé- 
diu nemluvě. 

Spolehlivost záloh sestává z celé 
řady faktorů. Nebudeme se teď zabý- 
vat trvanlivostí různých médií a jejich 
podléhání vlivům prostředí, jakkoliv 
je to dozajista zajímavé téma. Podstat- 
né je, že Duplicity umí pro každý sou- 
bor vygenerovat podpis pomocí gpg 
a při každé operaci jej ověřovat. To 
znamená, že jakákoliv změna části 
archivu - například v důsledku po- 
škození — bude okamžitě odhalena. 
Samozřejmostí je režim kontroly in- 
tegrity archivů, který je jistě vhodné 
používat v mezidobí mezi zálohami, 
protože odhalení chyby až při obnově 
nám už není obvykle nic platné. Data 
jsou ukládána do běžných archivů tar. 
Ty z první zálohy obsahují pouze celé 
soubory, zatímco další už převážně 
rozdílové soubory ve formátu rdiff 
a případné nově přidané soubory. 

V praxi to znamená, že v případě nut- 
nosti je možné archiv zpracovat běž- 
nými programy z balíku librsync , což 
osobně považuji za výhodu. Není sa- 
mozřejmě sporu o tom, že jde o nou- 
zové řešení, co do pohodlí nesrovna- 
telné s použitím Duplicity. 

O bezpečnost záloh se starají dva 
další programy, které Duplicity úzce 


integruje: ssh a gpg. Oba lze použít 
pro přenos záloh v případě, že je 
chceme ukládat na vzdálený server, 
gpg navíc - pokud tuto funkci ex- 
plicitně nevypneme — šifruje soubo- 
ry archivů buď symetrickou šifrou 
s heslem, nebo volitelně pomocí asy- 
metrické šifry s veřejným a privátním 
klíčem. Pokud se tedy o vaše data ne- 
zajímá zrovna výzvědná služba, ne- 
musíte se nijak zásadně obávat ani 
v případě, kdy zálohy musíte odklá- 
dat na ne zcela důvěryhodné místo 
(což je dle mého názoru například li- 
bovolný server připojený k Internetu 
a v o něco menší míře pak i k lokál- 
ním sítím). 

Ani obnova dat není o nic složitěj- 
ší než zálohování. Musíte pouze znát 
heslo, nebo mít patřičný klíč, a pak už 
v podstatě stačí jen prohodit pořadí 
parametrů co a kam. V takovém pří- 
padě se provede kompletní obnova 
z poslední uložené verze. Můžete sa- 
mozřejmě také obnovit pouze některé 
soubory ěi adresáře a rovněž návrat 
ke starším zálohám je triviální. Čas 
lze zadávat v několika formátech, 
z nichž nej častěji používaný bude asi 
absolutní zápis (například v podobě 
YYYY-MM-DD) a relativní časový po- 
sun do minulosti (například ÍH- jed- 
na hodina, 2D10H- dva dny a deset 
hodin). 

Při delším používání samozřejmě 
může velikost archivů poněkud na- 
bobtnat. Pro tento případ je Duplicity 
vybaven i možností odstranění záloh 



Technické údaje 


Procesor: Pentium 11/400 Mhz 

Paměť: 384 MB 
Operační systém: Linux 
Speciální požadavky: Python 2.2, 
librsync 0.9.6 nebo novější, GnuPG 
Cena: free software 
Kontakt: www.nongnu.org/duplicity 

starších zvoleného data (pro jeho ur- 
čení platí tytéž možnosti jako pro 
obnovu). 

jak již bylo řečeno, Duplicity umí 
zálohovat na vzdálený server pomocí 
scp, případně kompatibilního pro- 
gramu. Kromě toho podporuje také 
přenos protokoly ftp a rsync a samo- 
zřejmě zvládne i místní zálohu — na- 
příklad na druhý disk. 

Jak vidno, program nabízí poměr- 
ně širokou škálu možností a funkcí, 
a přitom se s ním celkem snadno pra- 
cuje. Navíc jej lze jednoduše integro- 
vat do skriptů i spouštět z cronu, což 
elegantně řeší automatické periodic- 
ké zálohování. Za sebe tedy mohu 
říct: problematiku zálohování mám 
vyřešenu. ■ 

Michal Krause, 
míchal. krause@autor.softnov. cz 
(autor je společníkem společnosti 
Internet Info a šéfredaktorem 
serveru Root) 


Názor SWN 

Pro: Různé zálohovací backendy 
(ssh, ftp, rsync, lokální), snadné 
použití, integrace gpg. 

Proti: Nic zásadního. 

Závěr: Jednoduchý a přitom 
mocný zálohovací program. 
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software 


Nepovedlo se 

O 


Na CD najdete vyjádření společnosti Borland. 


Na začátku musím 
přiznat, že se mi 
v Delphi 8 nelíbila 
koncepce VCL.NET 
(VCL je knihovna vi- 
zuálních komponent 
z prostředí Win32 
Delphi, a přídomek 
.NET říká, že se jedná 
o pokus portovat roz- 
hraní této knihovny 
do prostředí .NET). 
Popravdě řečeno, ne- 
líbí se mi stále, ale 
dopadlo to lépe, než 
jsem původně ve 
svých černých vizích 
předpokládal. 

Protože v Delphi jsem přestal progra- 
movat s verzí 7, a v Delphi 8 tudíž 
aktivně neprogramuji, zkusím se za- 
měřit spíše na vlastnosti, které se 
týkají .NET frameworku. Podotýkám 
ještě, že k recenzovanému Delphi 
mám přišitou záplatu ěíslo 2. Přesto 
se hned zěerstva do VGL.NET obuju. 
VCL.NET aplikace je ve skutečnosti 
obyčejná Win32 aplikace, jež je mas- 
kována jako .NET, se kterým má spo- 
lečné jen rozhraní, přes něž komu- 
nikuje s ostatními .NET programy. 
Právě v tomto směru jsem byl vůči 
VCL.NET skeptický, ale testy mě pře- 
svědčily o tom, že funguje a zvenku 
se takřka nedá poznat, že se nejedná 
o čistou .NET aplikaci, ale jen masku 
nad Win32. 

Borland se nejspíš ve snaze zalíbit 
programátorům v Delphi pokusil na- 
bídnout možnost snadného přecho- 
du z Win32 do .NET. Bude-li postup 
programátorů takový, že převedou své 
velké (u malých nevidím žádný smysl) 
projekty do VCL.NET (aby jim progra- 
my stále fungovaly), a pak postupně 
budou přepisovat jednotlivé (odděle- 
né, protože nelze rozumně míchat VCL 
a FCL — WinForms - komponenty!) 
části do čistého .NET, neměl bych 
vcelku námitek proti takovému postu- 
pu. Je to sice pracnější, a tedy i dražší 
způsob než napsat celý projekt znovu 
(a samozřejmě jinak a lépe), ale ne 
vždy jsou k dispozici prostředky na 
kompletní předělání z jedné vody na- 


čisto, takže takovou okliku bych viděl 
jako možnou. 

Pokud by se však někdo chtěl ve 
VGL.NET zahnízdit a libovat si, jak se 
vyhnul učení .NET, musím ho upozor- 
nit na několik faktů. V okamžiku, kdy 
se Microsoft v nějaké budoucí verzi 
OS definitivně rozloučí s platformou 
Win32 (předpokládám, že to nastane 
v okamžiku masivnějšího přechodu na 
64bitovou platformu), VGL.NET končí. 
Dále, VCL je zhruba 10 let stará kon- 
cepce, která zdaleka nedosahuje mož- 
ností .NET tříd. Ve většině případů do- 
cílíte v čistém .NET lepších výsledků 
než ve VCL. Proto mě zaráží, že se Del- 
phi 8 primárně podbízí s VCL projekty. 
Moje doporučení je jednoznačné - za- 
ěínáte-li nové projekty a jste-li přesvěd- 
čeni o tom, že Delphi 8 je to správné 
prostředí, vyhněte se VCL velkým ob- 
loukem. Přidávám se ke slovům jedno- 
ho kolegy, že VGL.NET je dobře imple- 
mentovaná špatná myšlenka. 

Projektanti Delphi 8 zřejmě před- 
pokládali, že programátoři zůstanou 
v zajetí architektury VCL. Nevím totiž, 
jak jinak si mám vysvětlit, že při po- 
kusu založit DLL knihovnu nový pro- 
jekt/Library , se mi standardně vytvoří 
namísto čisté .NET assembly knihovna 
VCL.NET. Musel jsem ručně odstranit 
odkazy na VCL unity, ale i poté se mi 
ke knihovně přilinkovala základní kni- 
hovna Borland.Delphi.dlL Musel jsem 
tedy ještě ručně přidat referenci na 
tuto runtime knihovnu (zřejmě se po- 
čítá s tím, že programátor v Delphi je 
pouhý pojídaě koláčů, který by zapo- 
mněl připojit knihovnu ke své distri- 
buci). 

Poněkud lepšího výsledku jsem 
dosáhl, když jsem založit knihovnu 
jako nový projekt/Package, přestože 
knihovna balíčků je podle všeho mí- 
něna především pro tvorbu kompo- 
nent. Možnost tvorby samostatných 
a čistých .NET DLL modulů považuji za 
zásadní, protože můj způsob progra- 
mování spočívá v tom, že si vyrobím 
větší množství oddělených modulů 
(právě v DLL assemblies), které potom 
navzájem spolupracují prostřednic- 
tvím jednotného rozhraní. Důvod je 


ten, že takto navrženou aplikaci mohu 
lépe udržovat a případně doplňovat 
další moduly, aniž bych musel vždy 
překompilovávat celou aplikaci. 

Jak je to s kompatibilitou vůči 
programům vytvořeným v jiných .NET 
nástrojích, než je Delphi 8? .NET 
umožňuje zjistit seznam hlavních ty- 
pů, které jsou obsaženy v programu. 
Na tyto typy se můžeme odvolávat z ji- 
ných programů a při splnění určitých 
podmínek je i používat. Vytvořil jsem 
jednoduchý projekt DLL Libraryl , kte- 
rý obsahuje třídu Classl a třída obsa- 
huje metodu MojeTestovaciMetoda. 
Vedle toho jsem pro srovnání vytvořil 
stejný projekt v C#. Podívejme se nyní 
na obrázek 1, jaký je rozdíl mezi obsa- 
hem obou programů. Seznam základ- 
ních typů v programech (horní okna) 
jsem zjistil jednoduchým kódem (C#): 

Assembly asm = Assembly.LoadFile 
([cesta. . .] "Libraryl. dli"); 
foreach(Type t in asm.GetTypesO) 
box.ItemsAdd(t.FullName); 

Type tt = asm.GetType 
("ClassNamespace.Classl "); 
if(tt != null) 

{ 

foreach(MethodInfo mi in tt.GetMethodsO) 
mbox.ltemsAdd(mi.Name); 

} 

Zatímco program v C# (vpravo) obsa- 
huje jen jeden typ, a to třídu Classl , 
kterou jsem si vytvořil, program 



Technické údaje 

Procesor: Pentium 11/450 MHz nebo 
kompatibilní (doporučeno Pentium 111/ 
850 MHz) 

Paměť (MB): 128 (doporučeno 256) 

Místo na disku (MB): 700 

Operační systém: Microsoft Win- 
dows Server 2003, Microsoft Windows 
XP Professional, Windows 2000 Pro- 
fessional, Windows 2000 Server 

Cena: verze Professional 35.938 Kč 
(bez DPH 30.200 Kč), ostatní verze na 
vyžádání 

Kontakt: Borland Software 
Corporation, 
tel. 225 987 050, 
www.borland.cz 

v Delphi (vlevo) obsahuje hned něko- 
lik typů. Typ, který mě zajímá a který 
bych případně mohl chtít volat z jiné- 
ho programu, je hned na prvním řád- 
ku. Další řádky jsou typy generované 
překladačem Delphi jako obálka nad 
pascalovskými unity a jsou důsled- 
kem toho, že Object Pascal není čis- 
tý .NET jazyk. 

Všimněme si těchto rozdílů. Za- 
tímco program napsaný v C# je přímo- 
čarý, jméno knihovny ( Libraryl , které 
jsem zvolil stejné i pro C# projekt) se 
v seznamu typů neobjevuje, je tam jen 
namespace (logický jmenný prostor) 
a název třídy. Proti tomu program na- 
psaný v Delphi používá několik oklik. 
Nejdříve vytvoří hlavní třídu (Unit), ve 
které je na místě namespace název 
projektu (Libraryl. Unit). Z fyzického 
názvu unity pak vytvoří namespace 
(ClassNamespace) a k tomu vytvoří 
tři třídy, ze kterých nás zajímá jen ta, 
která obsahuje název třídy Classl bez 
dalších metatříd. 

Bekněme, že vytvoříte nějaké skvě- 
lé řešení, které prostě budou všichni 
muset mít. Pokud budete chtít, aby se 
k vaší knihovně mohl připojit kdoko- 
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Obr. 1: Porovnání obsahů stejných programů vytvořených v Delphi a C#. 
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liv z jakéhokoliv .NET jazyka, bude- 
te muset pečlivě zdokumentovat, co 
vlastně má uživatele zajímat a ěeho 
si nemá všímat. 

Není myslitelné, abych nezmínil 
možnost práce s databázemi. V krabi- 
ci je celá diskotéka cédéěek a mezi ni- 
mi je MS SQL 2000 Developer Edition , 
IBM DB2 Enterprise Server Edition for 
Windows NT and 2000 a samozřejmě 
InterBase 7.1. Nyní se podívejme, jak 
si s databázemi poradí Delphi. Samo- 
zřejmě mě nezajímá VCL.NET, ale ěisté 
.NET komponenty — stejně není mož- 
né setrvávat ve VCL.NET věěně. jak 
snadný nebo bolestivý může být pře- 
chod? 

Jsa nadržen z pěkných možností 
Visual Studia, vrhl jsem se nejprve na 
standardní databázové komponenty 
xxDataAdapter a xxConnection. Nej- 
prve mě zarazilo, proě v záložce při- 
pojení jsou jen komponenty pro (MS) 
Sql, když ve výbavě .NET jsou i verze 
OleDb, Odbc a Oracle. Naštěstí je lze 
snadno přidat, musíte však vědět, že 
takové komponenty existují. Zkusil 
jsem u komponenty Connection vyvo- 
lat pomocníka pro připojení k databá- 
zi, ale ouha: kde nic, tu nic. Vlastnost 
ConnectionString je tedy třeba vyplnit 
ruěně. H mm . . . Takže jsem zkusil zavo- 
lat pomocníka pro vyplnění kompo- 
nenty DataAdapter. A zase ouha - 
kde nic, tu nic. Vše je ponecháno na 
ruění práci. 

Zkusil jsem tedy zadat připojení 
k uložené proceduře, a poté jsem se 
podíval, zda se obnovil seznam para- 
metrů. Opět nic... Získal jsem dojem, 
jako by Borland chtěl vzbudit zdání, 
že standardní komponenty jsou k ni- 
ěemu (což v žádném případě není 
pravda, podívejte se do VS) a že je 
lepší používat borlandské BDP.NET 


Názor SWN 

Pro: Lze psát i programy pro 
ASP.NET (což jsou webové apli- 
kace). Je to přece jen Pascal, 
i když přechod na jiný jazyk je při 
přechodu do .NET to nejmenší. 
Nadějně a zajímavě vypadá ECO. 

Proti: Nepodporuje psaní aplikací 
pro mobilní zařízení. Práce s da- 
tabázemi je učiněná katastrofa, 
a ta cena... 

Závěr: Autor recenze by v tom 
rozhodně nechtěl programovat 
databázové aplikace. 


komponenty. Takže se na ně podívej- 
me. 

Zkusil jsem připojení k MS SQL 
databázi Northwind pomocí BdpCon- 
nection , průvodce funguje, i když nic 
moc, jména databází je třeba znát, je 
to podobné jako u BDE. Dále jsem 
zkusil BdpDataAdapter. Zpoěátku 
jsem doufal, že si komponenta bude 
umět vytvořit vlastní Connection , jako 
to umí adekvátní komponenta ve Vi- 
sual Studiu. Nic. Connection je třeba 
založit a nastavit před připojením 
k DataAdapter. No budiž. Zavolal jsem 
průvodce pro konfiguraci Data 
Adapter (což obnáší příkazy pro se- 
lecí, insert , update a delete). 

Nyní se něěeho chyťte, pojedeme 
totiž z kopeěka. Základní příkazy pro 
tabulku a View zvládá celkem obstoj- 
ně, i když proti průvodcům ve VS je 
to slabota. Ovšem, nesmíte vybrat 
sloupec, který je typu money (napří- 
klad vyberte vše z tabulky Products , 
a pak zvolte Preview). Ten se BDP ne- 
líbí a s tímto typem zásadně nemluví 
(urěitě ne na ěeských Windows XP). 
Zkusil jsem připojit view „Product 
Sales for 1997“, ale zde se zase 
adaptéru nelíbily mezery v názvu, 
a odmítl se se mnou bavit už při po- 
kusu o vytvoření SQL. Jako by nevě- 
děl, že stačí dát název do hranatých 
závorek. Pokusil jsem se ještě o za- 
dání uložené procedury — žádný 
průvodce, žádné automatické obno- 
vení seznamu parametrů, jen ruění 
práce. A kromě toho, chybí tam prů- 
vodce pro vlastnost TableMappings, 
který kupodivu u SqlDataAdapteru 
funguje. 


Zkrátka, práci s databázemi v Del- 
phi 8 shrnu do jednoho slova - tragé- 
die. BDP si raději odpojte a pracujte 
s tím, co vám dává standardně Micro- 
soft. A pokud možno ani neskřípejte 
zuby nad implementací v Delphi, zni- 
ěíte si sklovinu... 

Pouze ve verzi Are hite ct je kom- 
pletní nástroj pro modelování apli- 
kační struktury, The Enterprise Core 
Object (EGO). Pomocí tohoto nástroje 
lze vizuálními prostředky navrhnout 
vztahy uvnitř aplikace mezi jednotli- 
vými objekty. Pro ilustraci například 
vztahy mezi tlačítky a DataGridem. 
Můžete definovat přidávání řádků, 
pohyb po řádcích a podobně. Pod- 
le schématu navržených tříd, jejich 
vnitřních prvků a vzájemných vztahů 
mezi nimi je automaticky generován 
základní zdrojový kód, do kterého 
následně můžete implementovat váš 
kód pro obsluhu určitých vlastností. 

Bohužel, práce s nástrojem není 
příliš intuitivní, takže na podrobnější 
zhodnocení bych potřeboval mít 


s EGO zkušenosti z nějakého reálného 
projektu. Jinak diagramy tříd uvidíte 
i u projektů, které nejsou založeny 
jako EGO. Po základním prozkoumání 
vypadá ECO zajímavě a po dodělání 
pomocníků k databázovým kompo- 
nentám by z Delphi mohl být slušný 
nástroj. Samozřejmě za předpokladu, 
že i ostatní věci budou fungovat, jak 
mají, a že vše bude řádně zdoku- 
mentováno. 

Co doporučit závěrem? Máte-li 
rozsáhlou databázovou aplikaci na- 
psanou v Delphi, potřebujete migro- 
vat do .NET a domníváte se, že nemů- 
žete napsat celou aplikaci rovnou 
znovu, pak se pokuste překlopit, co 
se dá, do VCL.NET a začněte ihned vše 
přepisovat do .NET. A pevně doufejte, 
že v další verzi Delphi budou odstra- 
něny základní nedostatky. ■ 

Zbyšek Hlinka, 
zbysek. hlinka@autor.softnov. cz 
(autor je profesionální programátor 
na volné noze, kterýž celého srdce 
nenávidí klávesu Scroll Lock) 
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Tisk na cestách 


Mobilita se skloňuje 
ve všech pádech, 
a mobilních tiskáren 
přitom jako by ubýva- 
lo. Firma Olivetti je 
však patrně toho ná- 
zoru, že pořádné mo- 
bilní tiskárny je zapo- 
třebí, a tak uvedla na 
trh Nomad-Jet 200 
— nejmenší mobilní 
tiskárnu na trhu. 

Než se pustím do zkušeností, které 
jsem během testu zmíněného modelu 
tiskárny získal, ujasněme si několik 
věcí okolo mobilních tiskáren, neboť 
mnozí z nás vidí pod tímto termínem 
něco jiného. Pro mnohé jde totiž o mi- 
niaturní zařízení pro tisk cenovek, 
čárových kódů či účtenek, pro jiné, 
zvláště v dnešní digitální době, jde 
o speciální minitiskárny zhotovující 
v terénu fotografie. Nomad-Jet nepat- 
ří ani do jedné z těchto kategorií. Jde 

0 klasickou tiskárnu schopnou tisk- 
nout kancelářské výstupy, texty a gra- 
fiku na obvyklý kancelářský papír for- 
mátu A4. V této kategorii před lety 
hodně prosazovala svou tiskárnu fir- 
ma HP a pozadu nezůstával ani Ca- 
non. Oba výrobci mají v oblasti mobil- 
ních tiskáren svou zajímavou nabídku 

1 dnes, ale zákazník aby po nich na 
stránkách výrobců přímo pátral. Že 
by opravdu už byly pryč doby mobil- 
ních kanceláří (notebook s tiskárnou, 
s mobilní komunikací a s akumuláto- 
ry v jednom kufříku)? Olivetti, která je 
mimochodem na trhu s mobilními tis- 
kárnami prakticky stejně dlouho, jen 


0 sobě nedávala tolik vědět, se tedy 
chopila příležitosti a nabídla modely 
Nomad-Jet 100 a 200. 

V zásadě jde o shodná zařízení, 
rozdíly spočívají prakticky jen v mož- 
nostech připojení. A tak zatímco 
„stovka“ nabízí paralelní port, USB 
a infračervené rozhraní, „dvoustovka“ 
je modernější a nabízí USB a Blue- 
tooth. Z toho ovšem vyplývá ještě je- 
den rozdíl: USB a Bluetooth vyžadují 
podporu modernějších operačních 
systémů, tedy Windows 98 a výše, za- 
tímco starší rozhraní zvládne i Win- 
dows 3.1 či dokonce DOS. 

Když už jsme u toho, možná se po- 
zastavíte nad přítomností USB, respek- 
tive nad nepřítomností USB 2.0 u mo- 
delu 200. Uvážíme-li však, že rychlost 
tisku dosahuje maxima 5 stran za mi- 
nutu při černém tisku a 3 stran za mi- 
nutu v barvě, USB rozhraní ve verzi 

1 postačí, zvláště když tiskárna neče- 
ká, až ovladač tiskovou úlohu zcela 
zpracuje, a tiskne průběžně. 

Skutečná rychlost tisku je ovšem 
velmi závislá na úloze a na režimu tis- 
ku, které jsou v zásadě tři: standardní 
s vyvážením kvality a rychlosti tisku, 
s maximální kvalitou tisku, s ohledem 
na vysokou rychlost tisku a úspory in- 
koustu. 

Žel ani černobílý tisk dopisu dok- 
tora Grauerta (tedy s předepsaným 5% 
pokrytím) v testu neodpovídal výrob- 
cem udávaných hodnot. V nejrychlej- 
ším režimu tiskárna dosáhla hodnoty 
2,9 stránek za minutu, ve standard- 
ním režimu se rychlost snižuje na cca 
2,5 str./min. a při maximální kvalitě 
se snižuje dokonce na 0,9 str./min. 



Olivetti Nomad-Jet 200 je velmi malá, skvěle mobilní tiskárna. 


Je možné namítnout, že tisk je zde 
závislý na výkonu počítače, ale vzhle- 
dem k tomu, že test probíhal na PC 
s procesorem Intel Pentium 4/3,2 GHz, 
nelze „pomalost 41 na počítač svádět. 
Dlužno ještě podotknout, že testy rych- 
losti byly prováděny přes sběrnici USB, 
a nikoliv přes Bluetooth, jehož přeno- 
sová kapacita by dobu tisku ještě citel- 
ně prodloužila. 

Přesto bych ovšem celkově neozna- 
čil tisk vhledem k typu tiskárny za po- 
malý. Zahájení tisku i při těch nejnároč- 
nějších úlohách trvalo 6, maximálně 
7 sekund. Tato doba není prodlužována 
ani úsporným režimem, neboť zde žád- 
ný není, popřípadě se nijak neprojevu- 
je. Není v podstatě ani zapotřebí; tiskár- 
na buď tiskne, nebo ne, není zapotřebí 
ani předehřívání pece jako u tonerové- 
ho tisku. Tisk naší náročné testovací 
stránky se směsí grafiky, textu a foto- 
grafií navíc tiskárna v nejrychlejším re- 
žimu zhotoví za 2 minuty 10 sekund, 
což je naopak nedostižný čas pro mno- 
hé výkonnější tiskárny. 

Věnujme se nyní kvalitě tisku. 

V základu je dodávána pouze patrona 
s černým inkoustem a i při výměně za 
trojbarevnou patronu ovladač priorit- 
ně nabízí monochromatický tisk, tak- 
že začněme s hodnocením zde. Tiskár- 
na nenabízí technologie vyhlazování 
hran, ale při velikosti kapek, které 
klasickým bublinkovým principem 
vystřikuje na papír, by stejně nebyla 
moc platná. Velikost kapiček se nikde 
neuvádí, ale jednotky pikolitrů to ne- 


budou. Jednobodové písmo na první 
pohled vypadá čitelně, ale vinou veli- 
kosti kapek a drobného rozpíjení lze 
přečíst jen sem tam nějaké to písme- 
no, souvislý text je čitelný až od veli- 
kosti 3 bodů, a i to dá práci. Ovšem 
růžice jemných barevných čar je do 
černobílého podání převedena po- 
měrně slušně, snad až na žlutou. 
Obdobně je na tom i podání jemných 
odstínů, i když také zde je při detail- 
nějším pohledu namísto šedi vidět 
spíše shluk teček. Na fotografiích je 
patrné řádkování, které se ovšem vy- 
trácí v nejvyšší kvalitě tisku. Úsporný 
režim se naopak podepíše především 
na „zubatosti 44 čar a písma. 

Barvy jsou spíše působivé než věr- 
né, ale to nahrává prezentační kance- 
lářské grafice, naopak na fotografiích 
je vidět zapíjení větších kapek do pa- 
píru. Jsou tak trochu nevýrazné, jako 
by za jemnou mlhou, a papír se vlh- 
kem dosti zvlní. Patrně by pomohl fo- 
topapír, ale vzhledem k tomu, že tis- 
kárna pracuje pouze s materiály do 
80 g/m 2 , klasický „inkoustový 44 foto- 
papír skutečně neprojde. Podle infor- 
mací na Internetu jsou však tenké 
materiály dostupné. Potřeba nízké 
gramáže potiskovaných médií je jistě 
v konkurenčním boji značným handi- 
capem, ale není bezúčelná. Je totiž 
daní za průchod média s obrátkou 
o 180 ° tak, aby vstup i výstup moh- 
ly být na vrchu tiskárny. Znamená to 
sice i menší kapacitu podavače a vý- 
stupního zásobníku, ale snižují se ná- 
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Technické údaje 

Olivetti Nomad-Jet 200 
— mobilní tiskárna 


Technologie: bublinkový inkoustový 
tisk s výměnným systémem černé kazety 
a kazety CMY 

Počet trysek (monochrom/barva): 
51/3x 50 

Tiskové rozlišení (monochrom/ 
barva): 600 x 300/600 x 300 dpi 
Udávaná rychlost tisku (mono- 
chrom/barva): 5/3 str. A4/min. 
Protokoly: PCL3, HP DJ 500 
Rezidentní fonty: 6x LQ, 1x economy, 
1x draft 

Hladina hluku: 25 dB 
Kapacita vstupního/výstupního 
zásobníku: 20/20 listů 
Rozhraní: USB, Bluetooth 
Paměť: 128 KB 

Napájení a spotřeba: 1 0 tužkových 
článků (volitelné akumulátorová baterie, 
síťový napáječ nebo 12V automobilový na- 
páječ); 20/2 W (tisk/klid) 

Podporované operační systémy: 

Windows 98/Me/2000/XP 
Rozměry (š x v x h): 

300x67x132 mm 
Hmotnost: 1,1 kg 
Cena: 10.234 Kč (bez DPH 8.600 Kč) 
Kontakt: Complet, spol. s r. o., 
tel. 251 177411, 
www.complet.cz 

roky na prostor a hlavně nemusíte tis- 
kárnu na cestách ani vyjímat z kufru. 

Ještě se ovšem na skok vrátím ke 
kvalitě tisku. Sluší se totiž u tiskárny 
míchající při barevném tisku ěernou 
z barev CMY posoudit, jak ěerná do- 
padla. Na světiejších odstínech šedi je 
patrnější sklon k teplejším tónům, ja- 
koby s velmi lehoučkým nádechem žlu- 
té až naoranžovělé, ale celkově lze smí- 
chání ěerné hodnotit velmi pozitivně. 

Velmi překvapila výdrž inkousto- 
vých náplní. Patrony jsou totiž titěrné 
a zdá se, že v porovnání s tím, co je 
na trhu běžné, musí vydržet sotva na 
pár stránek. Omyl! Výrobce udává 270 
černobílých stran a 95 barevných a já 
dodávám, že to nejsou údaje nikterak 
nadhodnocené, možná naopak. Ne- 
mohu tyto údaje přesně posoudit, 
protože během testu kvality je třeba 


Názor SWN 

Pro: Malé rozměry a hmotnost, 
Bluetooth, napájení z tužkových 
článků, výdrž tiskových náplní 
vzhledem k jich velikosti, řešení 
vstupů a výstupů. 

Proti: Nižší rozlišení a kvalita tis- 
ku, rychlost, chudá základní výba- 
va, vyšší náklady na tisk. 

Závěr: Velmi mobilní tiskárna 
pro kancelářské výstupy na ces- 
tách. 


vytisknout řadu stran s výrazně vět- 
ším pokrytím než je 5 %, ale vše na- 
svědčuje tomu, že při 5% pokrytí ěer- 
nou víc než 300 stran. Černý potisk 
stránky tak vychází na - v kategorii 
„mobilních inkoustovek“ — slušné 
4 Kě. Barevný tisk však vyjde na 
18 Kě, což je dost. 

Co by to bylo za mobilní tiskárnu, 
kdyby neuměla být nezávislá na na- 
pájení z rozvodné sítě? Nomad-Jet je 
tak standardně vybaven vnitřním zá- 
sobníkem na deset tužkových článků 
(AA), přičemž lze použít jak alkalické 
články, tak Ni-MH akumulátory. Je- 
jich výdrž je pochopitelně závislá na 
kapacitě, vybíjecí charakteristice 
i způsobu tisku. Alkalické „Duracell- 
ky“ vydržely v průměru 56 stránek, 
ale kvalitní dobíječi články jsem ani 
během testu nevyčerpal. Dostupný 
by měl být i monolitický akumulátor, 
ale použití tužkových článků mi při- 
jde daleko praktičtější. Standardně 
se k tiskárně ovšem nedodává ani ex- 
terní napáječ, který je ovšem asi žá- 
ho dno dokoupit, pokud netisknete 
jen na cestách. K dostání je i „cigare- 
tový“ napáječ do automobilu. A po- 
kud budete střídat ěernou a barev- 
nou náplň, doporučuji ještě dokoupit 
boxy na patrony, aby se zamezilo za- 
sychání trysek. 

Tiskárna Olivetti Nomad-Jet 200 
nevyniká kvalitou tisku, svým řešením 
i výstupy zaostává za konkurencí a sil- 
nou stránkou není ani rychlost. Připo- 
míná mi tak trochu počátky inkous- 
tového tisku, ale pro tisk formulářů 
a klasické kancelářské výstupy na ces- 
tách postačí. Typickým spokojeným 
uživatelem může být pojišťovací agent, 
obchodní cestující apod. K cestování 
je ovšem tato tiskárna připravena 
v pravdě královsky: napájení z kla- 
sických tužkových článků, možnost 
bezdrátové komunikace, vstupy a vý- 
stupy nahoře tak, aby tiskárna mohla 
zůstat na dně kufru i během tisku, 
nejmenší rozměry a nejnižší hmotnost 
na trhu, to vše jsou vlastnosti hodné 
opravu šikovné mobilní tiskárny. Při- 
poěteme-li k tomu snadnou instalaci 
a obsluhu, přehledné a přesné infor- 
mace o průběhu tisku i stavu náplní 
a také to, že se během testu zasekl 
pouze jediný list papíru, pak je co 
chválit. Naproti tomu je ovšem zá- 
kladní výbava velmi chudá. ■ 

Michael Málek, mmalek@softnov.cz 
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bez hlodavce 

O 


Na CD najdete podrobné technické informace v češtině, tematický spořič 
obrazovky a češtinu k ovladačům. 


Jde to i 

V oblasti ovládání 
se převratné novin- 
ky prakticky neobje- 
vují. Vývoj směřuje 
k bezdrátové komuni- 
kaci a ke zkvalitňová- 
ní současných systé- 
mů. Většina uživatelů 
se již naprosto spoko- 
jila a sžila s používá- 
ním klávesnic, myší 
či touchpadů. O tom, 
že může existovat i ji- 
ná cesta, svědčí nej- 
menší tablet Wacom 
PenPartner. 

Společnost Wacom je přímo synony- 
mem pro grafické tablety a svůj um 
soustředí i na ovládání Tablet PC. 
Před pár lety se pokusila tabletové 
ovládání, usnadňující především 
práci s grafikou, dodat v cenově 
přijatelné podobě i širšímu spek- 
tru obecných uživatelů a záměr se jí, 
zdá se, vyvedl. Dokonce znám řadu 
lidí, kteří se naučili takovýto tablet 
používat i v běžných negrafických 
aplikacích. Proč pořád sahat po my- 
ši, když už držím v ruce pero, ná- 
stroj to v pravdě pro člověka přiro- 
zenější, se kterým to jde též. Jak se 
zdá, Wacom takové uživatele zná 
rovněž, a tak jeho dalším krokem 
je minitablet určený především 
k ovládání, coby náhrada myši. 

Na první pohled zapůsobí velmi 
povedený design. Stříbrná barva je 
dnes v módě a v kombinaci s černou 


působí elegantně. Snímací plocha je 
vymezena černým rámečkem s indi- 
kátorem provozu a je snadno čitelná 
i ve zhoršených světelných podmín- 
kách. V horní části najdete prohlu- 
beň pro ukládání ovládacího pera. 
Pero stejné barvy jako tělo tabletu 
je lehké a drží se prakticky jako běž- 
ná propisovací tužka doplněná o čer- 
né tlačítko na boku, jež má funkci 
pravého tlačítka myši. Všechny hra- 
ny PenPartneru jsou příjemně oblé, 
tablet je na spodní straně vybaven 
gumovými špuntíky zajišťujícími sta- 
bilní polohu na stole. 

Komunikaci s počítačem zajišťuje 
napevno zabudovaný l,5m USB kabel. 
Je poměrně tuhý a překáží na stole. 
Využití bezdrátové technologie by se 
citelně odrazilo v ceně. 

Instalace tabletu proběhla bez se- 
bemenších problémů, zařízení využije 
ovladače standardní myši. Pokud však 
chcete využívat nastavení citlivosti na 
přítlak, musíte nainstalovat dodávaný 
ovladač. Rozlišení citlivosti přítlaku je 
možné využít především v grafických 
aplikacích, které dokáží převést sílu, 
jíž uživatel tlačí na pero například do 
tloušťky tahů štětcem. Podobně jako 
je tomu ve skutečnosti. 

PenPartner akceptovaly všechny 
programy a chování pera odpovídalo 
chování myši. Ovládání pomocí tabletu 
vyžaduje určitý cvik a chvíli trvá, než 
uživatel nalezne potřebnou jistotu, ale 
zkuste se myší například p odepsat! Pe- 


rem to zvládnete jako obvykle. Ocenili 
jsme velmi rychlou a přesnou odezvu 
na naše podněty. Na každé místo obra- 
zovky se dostanete krátkým pohybem 
dobře vyváženého pera. Používání pera 
místo myši nebo jejich střídání přináší 
úlevu svalům a šlachám rukou, a je tak 
prevencí zdravotních problémů jako 
známého zánětu šlach nebo syndromu 
karpálního tunelu. 

Součástí balení je také zajímavý 
software JustWrite Office , s nímž mů- 
žete rozšířit funkčnost programů MS 
Office. Nabízí možnost vkládání ruč- 
ně psaných poznámek do všech jeho 
aplikací. S jeho pomocí jste schopni 
parafovat své dokumenty či e-maily, 
vkládat popisky, nákresy, vysvětlivky 
nebo komentáře. Tyto vložené infor- 
mace jsou uloženy společně s doku- 
mentem a jsou viditelné i pro toho, 
kdo nemá takový program. 

Společnost Wacom tedy vytvořila 
malý tablet pro každodenní spoluprá- 
ci člověka s počítačem. Malé rozměry 
a nízká hmotnost dávají PenPartneru 
možnost širokého uplatnění. Můžete 
díky němu vytvořit živější a dokonalej- 
ší prezentace a dokumenty. Pod prů- 
hlednou fólii překrývající snímací 
plochu lze navíc vložit obrázek jako 
předlohu k „obkreslování 44 a nebo 
s „mapou 44 tiačítek. Abyste rozuměli: 
s nainstalovaným ovladačem lze tablet 
provozovat ve dvou režimech. Mouše 
Mode zajistí standardní „myší 44 chová- 
ní, kdy nezáleží na tom, kde se pero 



Technické údaje 

Wacom PenPartner 
— miniaturní tablet 


Aktivní plocha: 81,2 x 58,0 mm 
Rozlišení: 1.000 dpi a 512 stupňů 
přítlaku pera 

Konektivita: USB (neodpojitelný 
1,5m kabel) 

Napájení, spotřeba: z USB, 0,2 W 
Základní příslušenství: instalační 
příručka, software (ovladač a JustWrite 
Office 4.0) 

Rozměry (š x v x h): 

tablet 147,5 x 12 x 160,2 mm, 
pero 149 x 12,3 mm (délka x průměr) 
Hmotnost: tablet 168 g, pero 10 g 

Min. hardwarové požadavky: PC 

(Pentium 200, 64 MB RAM, grafika 800 
x 600/24b barvy, USB 1.0, CD-ROM) 

Softwarové požadavky: Windows 
98SE/Me/2000/XP, pro JustWrite Office: 
MS Word, Excel, PowerPoint, Outlook 
97/2000/XP/2003 

Cena: 1.355 Kč (bez DPH 1.139 Kč) 
Kontakt: Umax Czech, a. s., 
tel. 284 000 111, 
www.umax.cz 


zrovna nachází, ale kam se pohybuje 
a kde je kurzor. Funguje tak prakticky 
stejně jako touchpad, jen namísto prs- 
tu využijete pero. Naopak Pen Mode 
zajistí danou pozici tak, že umístíme-li 
hrot pera např. do pravého horního 
rohu, přesune se tamtéž kurzor. Vždy 
na stejné místo, což je pro kreslení 
a ovládání dle mapy podstatné. 

Názory na pohodlnost ovládání se 
jistě budou lišit - stejně jako je tomu 
u touchpadu a trackpointů noteboo- 
ků; přece jen už myš používáme příliš 
dlouho. Rozhodně stojí za to se s table- 
tem chvíli potrápit a sžít, po pár hodi- 
nách trápení možná přijdete na to, že 
práci s perem je lidská ruka přece jen 
zvyklá podstatně více. Pokud si na něj 
zvyknete ve spojení s notebookem, zís- 
káte velmi skladné (ploché) zařízení, 
se kterým se dá pracovat i ve velmi ne- 
příznivých podmínkách. ■ 

František Šmejda, 
frantisek.smejda@autor.softnov.cz 
(autor je stálým spolupracovníkem 
redakce a řadu let se zabývá 
světem počítačů), 
Michael Málek, mmalek@softnov.cz 


Názor SWN 

Pro: Rychlá navigace, přesnost, 
pohodlné ovládání, malé rozměry 
a hmotnost. 

Proti: Tuhý kabel, nutnost překo- 
nat vlastní nešikovnost. 

Závěr: PenPartner je zajímavá 
alternativa polohovacího zařízení 
s velmi rozšířeným spektrem 
možností ovládání. 
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Elegantní kombinace 



Ben AVPC-8590 je velmi kompaktní, elegantní kombinace počítače a audio- 
vizuální techniky. Jeho klávesnici lze ve chvílích, kdy zařízení nevyužíváte, 
přiklopit směrem k displeji, a ušetřit tak prostor na stole. Možnost odejmutí 
klávesnice, aby uživatel nemusel pracovat „nalepený" u displeje by ovšem 
byla cennější. Bezdrátové řešení by navíc dodalo další logický klad celku. 


Snaha sblížit počítač, 
televizor, rádio a mj. 
také DVD přehrávač 
přivedla na svět již 
mnoho kombinací, 
Ben AVPC-8590 je 
jedna z nejlepších. 

Kombinace je řešena v podstatě jako 
designově propracovaná kombinace 
LCD monitoru s napevno zabudova- 
nou odklápěcí klávesnicí, se dvěma 
reproduktory po stranách a s poěíta- 
ěem umístěným za displejem a v pod- 
stavci. Jakýsi semiš na spodku pří- 
stroje ochrání stůl před poškrábáním. 
V paletě rozhraní nechybí nic podstat- 
ného, pokud nepočítáme bezdrátovou 
síť, která by se ovšem dala zrealizovat 
přes PC Card. Vedle USB a dalších je 
tu i FireWire, a to dokonce v podání 
4- i 6žilového konektoru, takže bez 
problémů rovnou připojíte i digitální 
kameru, aniž byste museli shánět 
přechodový kabel. Z boku je vestavě- 
na kombinovaná DVD/CD-RW mecha- 


nika, z druhé strany pak slot PC Card 
typu II a sdružený slot pro SD/MMC, 
Memory Stick a Smart Media. 

V krabici najdete i externí USB 
disketovou jednotku a nechybí ani 
připojení telefonní linky (modem je 


zabudován), lokální sítě, vstup pro TV 
a FM anténu, audio- a videovstupy 
a dokonce ani konektor S/PDIF pro di- 
gitální zvukový výstup. Umístění ko- 
nektorů anténního vstupu a S-videa 
ovšem není z uživatelského pohledu 



Technické údaje 

Ben AVPC-8590 
— kompaktní řešení 
kombinace PC a AV zařízení 

Procesor: Intel Pentium 4/2,65 GHz 

Operační paměť (instalovaná/ 
max.): 224 MB/1 GB 
Grafika: 32MB sdílená videopaměť, pod- 
pora MPEG-2 

Zobrazovač: 1 5" TFT LCD (1 .024 x 768 
bodů/16 mil. barev, kryt ze zpevněného 
skla) 

Audio: Via 3059, výkonový zesilovač, vý- 
stup 2D/3D 

Disky a mechaniky: 75GB pevný 
disk, DVD/CD-RW 

Komunikace: interní modem 56K, 
síťová karta Fast Ethernet 10/100 Mb/s, 
IrDA (pro dálkové ovládání) 

Další vstupy a výstupy: 4x USB 
2.0, 2x FireWire, mikrofonní vstup (jack), 
audiovstup a výstup (jack), digitální optic- 
ký výstup, videovstup (S-video nebo 
cinch), PC Card typ II, sdružený slot pro 
SD/MMC, Memory Stick a Smart Media 
Operační systém: Windows XP 
Software: mj. Win DVD, Win Fast PVR 
a WinFast FM, Instant Play (program pro 
přímé přehrávání) 

Dodatečná výbava: dálkové ovládání, 
video redukce, telefonní kabel, disketová 
jednotka (USB), RF myš, rozhlasová anté- 
na (speciální) 

Rozměry (š x v x h): 

483 x 361 ,5 x 88,5 mm 
Hmotnost: max. 1 0,5 kg 
Cena: 39.435 Kč (bez DPH 32.323 Kč) 
Kontakt: Ben International, s. r. o., 
tel. 244 461 923, 
www.ben-int.cz 
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vyřešeno ideálně. Konektory se na- 
cházejí velmi blízko sebe, a tak prak- 
ticky znemožňují zapojení antény 
a videokabelu najednou (pokud te- 
dy nemáte kabely s extrémně úzkou 
objímkou konektoru). 

Displejová ěást se velmi lehce nak- 
lápí, a přesto drží správnou polohu, 
jediné, co mi z tohoto pohledu tak 
trochu chybělo, byla možnost odpoje- 
ní klávesnice, která je jinak výteěná. 
Její numerická ěást je jasně odděle- 
na, tlačítka mají plnou velikost a jsou 
správně „tvrdá“. Po levé straně navíc 
najdete možnost přímého přepnutí do 
jednotlivých audiovizuálních režimů, 
tedy do TV, PC, CD/MP3 apod. 

Hned v úvodu mě nepotěšil manu- 
ál, který sice byl čtyřjazyčný, ale češti- 
na i angličtina chyběly. Český i anglic- 
ký manuál jsem později objevil na 
přiloženém CD, takže jsem konečně 
mohl nastudovat, jak naladit televizi. 

Možnosti 

AVPC je možné zakoupit v několika 
stupních výbavy. Do našeho testu do- 
razila ta nejlepší, takže nechyběl tele- 
vizní a rozhlasový tuner, nahrávání 
videa na disk, ěi sledování pořadu 
s časovým odstupem, což je funkce 
známá z DVD rekordérů s pevným dis- 
kem ěi DVD-RAM. Vedle toho můžete 
poslouchat hudbu, rozhlas ěi sledovat 
film z DVD, a když na to přijde, vše se 
přitom dá pohodlně řídit propracova- 
ným dálkovým ovládáním. 

AVPC pracuje ve dvou režimech, 
jednak ho můžete spustit jako každý 
jiný počítač s Windows (zde jsou XP) 
a jednak v tzv. audiovizuálním režimu, 
který může být buď přímý, tedy jakoby 
bez spuštění PC (pracuje se s progra- 
mem ve firmwaru), nebo ve variantě, 
kdy existuje jako softwarová nadstav- 
ba ve Windows. K přepnutí do přísluš- 
ného režimu stačí pouze zmáčknout 
na dálkovém ovládání ěi přímo na klá- 
vesnici příslušné tlačítko. Přepnutí 
většinou netrvá nijak dlouho (řádově 
sekundy), jen občas se protáhne - 
když se spouští PC, resp. se probouzí 
ze spánku. 

Díky šikovnému dálkovému ovlá- 
dání se pak v přímém režimu bude 
AVPC chovat podobně jako běžná tele- 
vize. Na rozdíly narazíte v okamžiku, 
kdy si budete chtít nahrát film (lze 
zvolit kvalitu i formát), nebo používat 
tzv. Time Shift , tedy sledování s časo- 



vým posunem; v tomto okamžiku je 
nejlepší podívat se do manuálu. Sa- 
motné ovládání je však jednoduché 
a stačí jen stisknout jediné tlačítko 
(podobně můžete zaznamenávat třeba 
i rozhlasové vysílání), ale musíte být 
v tom správném režimu, což je někdy 
trochu náročnější. 

Ovládání 

Filozofie návrhu AVPC dělá jasnou dě- 
licí čáru mezi přímým audiovizuálním 
režimem, ve kterém můžete používat 
dálkové ovládání, a zbytkem světa, ve 
kterém to nejde, resp. jste orientováni 
směrem ke klasickému PC ovládání, 
což někdy trochu mrzí. Na druhou 
stranu není problém otevřít si při 
práci v počítači okno a sledovat 
v něm televizi se vším všudy. 

Software je na poměrně slušné 
úrovni, neřeší však např. přehrávání 
už nahraných pořadů. Zcela tu totiž 
chybí nadstavba, která by zpřehled- 
nila, co vlastně máme k dispozici, 
a zajistila přehrávání s pomocí dál- 
kového ovládání. Takto musíme do 


PC režimu, najít ve Windows přísluš- 
ný adresář, resp. se nejdříve podívat 
do manuálu, kam se vlastně pořady 
nahrávají, a v běžném Exploreru se 
podívat na náhled. S tím souvisí 
i jedna, resp. dvě další věci: (i) jak 
už bylo napsáno, AVPC sice dokáže 
nahrát libovolné pořady, ale musí- 
te si dávat pozor, abyste byli v tom 
správném režimu, (ii) nahraje je i ve 
stanovený čas, nebo se televizor do- 
konce zapne, avšak něco na způsob 
ShowView tu zcela chybí. 

U TV jsem měl potíže i se stereem, 
které se mi nepodařilo rozchodit, aě 
mi běžně na ČT 2 funguje. Podle zpráv 
od dovozce by fungovat mělo. 

Výborné dálkové ovládání je 
v podstatě na úrovni běžného univer- 
zálního ovladače, jaký dostanete tře- 
ba k DVD přehrávači. Výrobce správně 
vsadil na jednoduchost a věci, které 
se dělají jednou za čas ěi vůbec jenom 
jednou, například ladění televize, ne- 
řešil a nechal je v programu ovládají- 
cím TV tuner, byť si přes dálkový ovla- 
dač můžete provést jemné doladění, 


což se v místech se špatným signálem 
hodí. 

Jaké to je? 

Velmi dobré, a to i přesto, že není do- 
taženo zejména přehrávaní už nahra- 
ných pořadů. Mnohý uživatel by jistě 
ocenil i kvalitnější displej - ten stáva- 
jící sice bude ve většině situací stačit, 
ale např. v rychlých sekvencích filmů 
ěi při spuštěné TV se nemile projevuje 
delší doba odezvy. Sledování TV pře- 
nosu hokejového utkání nebylo žád- 
ným požitkem, ale spíše luštěním, 
kde se zrovna nachází puk. Ve spodní 
části zobrazovaěe se navíc projevova- 
la slabší nehomogenita podsvětlení. 
Další drobností, která by se měla zmí- 
nit, je možnost nastavení jasu, jež je 
realizována pomocí potenciometru 
umístěného vedle hlavního vypínače 
v horní části monitoru. Rozsah na 
stavení je však příliš malý, možnost 
ovlivnění kontrastu chybí zcela. 
Ochrana displeje je vyřešena přidá- 
ním skleněného filtru před obrazov- 
ku. Ten však až příliš odráží světlo, 
a snižuje tak jinak dobrou čitelnost 
zobrazovaěe v denním světle. 

Televizní tuner je velmi citlivý, byť 
při přepínání mezi kanály zaregistru- 
jete ruchy. Lze jej nastavit do několi- 
ka režimů, včetně kabelového, mezi 
přednastavenými zeměmi si můžete 
vybrat i ČR. Samotné ovládání AVPC 
jako celku je výborné, komponenty se 
mezi sebou nehádaly a tepelně spína- 
ný větrák si většinou jen tiše ševelí 
a jen občas se - na okamžik - pře- 
pne na vyšší výkon. 

Ačkoliv za pomoci softwarových 
technologií je zvuk v plastu osazených 
reproduktorů citelně vylepšen, k do- 
konalosti má pochopitelně daleko. 
Projevuje se u nich absence basů 
a výšky znějí dosti „plastově“. V zapůj- 
čené verzi navíc nebyl běžně používa- 
ný audiokompozitní výstup (cinch), ale 
pouze digitální S/PDIF a sluchátkový 
konektor, což může někomu způsobit 
problémy s připojováním externích re- 
produktorů. Další drobný nedostatek 
se projevil při ovládání hlasitosti přes 
dálkové ovládání. V TV módu nastave- 
ní hlasitosti fungovalo pouze po pěti 
stupních dané škály, a tak byl zvuk na 
stupni 5 příliš hlasitý a na 0 žádný. 
Sestavu lze napojit na domácí kino, 
ale v některých režimech nešly vy- 
pnout interní reproduktory. 
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Během testu se jednou stalo, že při 
vyhledání a uložení televizních kanálů 
se po přepnutí do režimu sledování TV 
počítač chvíli snažil, pak prohlásil, že 
to nejde, a restartoval. Pak už fungoval 
k naprosté spokojenosti, přičemž si 


pamatoval i uložené kanály. Občas 
dojte také k restartu systému ve chvíli, 
kdy se počítač snažíte probudit z reži- 
mu spánku do některého z audiovi- 
zuálních režimů, ale to je pořád lepší, 
než kdyby se „poěítaě“ zaseknul úplně. 


Největším problémem, na který 
jsme během testování narazili, bylo 
nefunkění přehrávání CD a MP3 
v přímém A/V režimu. Zařízení se si- 
ce tváří, že do příslušného režimu 
přepíná, dokáže se tak ovšem tvářit 
i celé hodiny. Přitom by mělo jít 
o jednu ze základních funkcí takové- 
ho zařízení. Nepomohla přeinstalace 
ovladaěů z dodaného CD, jak doporu- 
čuje uživatelská příručka, a tak jsme 
se obrátili na dodavatele, který pro- 
blém prověřil a přiznal vadu. Dle vy- 
jádření techniků se jedná o chybu 
BIOSu a výrobce intenzivně pracuje 
na jejím odstranění. Překvapivé je, 
že jsme byli první, kdo na tuto chybu 
upozornil, byť už je zařízení na trhu 
řadu měsíců a prošlo i několika re- 
dakčními testy. Doufejme, že v době, 
kdy čtete tyto řádky, je už problém 
odstraněn. 

Kam s ním 

jako zcela ideální se mi jeví umístění 
AVPC například do dětského pokoje, 
pro většího školáka ěi teenagera, kte- 
rému nejen nahradí spoustu domácí 
elektroniky, ale hlavně se s ním bude 
muset naučit zacházet. Velmi dobře se 


Názor SWN 

Pro: Vynikající koncepce a styl 
ovládání, velmi dobrá výbava, vý- 
borný televizní tuner a klávesnice. 

Proti: Nefunkčnost audiorežimu, 
nepříliš dobře vyřešené přehrává- 
ní už nahraných pořadů, nestan- 
dardní konektor FM antény, ob- 
časné restarty při probouzení, 
zatím nelze dokoupit DVD vypalo- 
vačku. 

Závěr: Velmi dobrá věcička na- 
příklad do dětského pokoje pro 
ty, kdo si ji mohou dovolit. Někte- 
ré věci je však ještě nutné doladit. 


také uplatní například v malých by- 
tech. Jen si k němu musíte dokoupit 
pořádnou myš. Ta dodávaná, i když 
bezdrátová, je totiž vhodná tak akorát 
jako ozdoba na vánoční stromeček 
a nebo do malé dětské ručky. ■ 

Bohumil Herwig, 
bokumil. herwig@autor.softnov. cz, 
(autor je novinářem na volné noze, 
píšícím pro počítačová média), 
František Šmejda, 
frantisek. smejda@autor. softnov. cz 
(autor je stálým spolupracovníkem 
redakce a řadu let se zabývá počítači) 
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Přerod ošklivého káčátka 


První kapesní počíta- 
če řady Zire svým 
designem nikoho ne- 
přesvědčily a přes ko- 
merční úspěch měly 
do krásy daleko. Po 
několika vylepšeních 
dnes přichází firma 
Palm hned se dvěma 
dalšími modely, které 
sázejí na úspěšnost 
zavedené značky. 
Jedná se o přístroje 
s označením Zire 31 
a Zire 72. 

Palm Zire 31 představuje novou řadu 
a model 21 tedy zůstává v prodeji, Zi- 
re 72 je však následovníkem sedmde- 
sátjedičky, která končí. 

Oba přístroje mají srovnatelnou 
softwarovou výbavu. Vedle klasických 
programů (díky vylepšenému balíku 
PIM došlo k přejmenování starých 
dobrých funkcí, takže např. DateBook 
je Kalendář nebo Adresy jsou Kontak- 
ty). Mezi dodávanými aplikacemi stojí 
za zmínku zejména Documents to Go 
Version 6 pro prohlížení a editaci do- 
kumentů Wordu a Excelu, Messages 
pro příjem a odesílání SMS a MMS, 
podpora POP a IMAP pomocí Versa- 


Mail 2. 7, Graffiti 2 pro rozlišení 
rukopisu (psát můžeme jak ve vyme- 
zeném rámečku, tak i kdekoliv po 
ploše displeje), Media pro prohlížení 
obrázků a videozáznamu včetně WMP 
9, RealOne pro MP3 a WebPro 3.5 pro 
prohlížení obsahu Internetu. Ten sto- 
jí za zvláštní zmínku, neboť umožňu- 
je brouzdání hned třemi způsoby: 
Handheld View , který formátuje ob- 
sah podle displeje, Normál View , kte- 
rý odpovídá klasickému monitoru, 
nebo Mini View , jenž smrskne strán- 
ku na velikost displeje a ke skutečné- 
mu prohlížení použijeme softwarovou 
lupu. 



Palm Zire 31 


Zatímco přístroje vyvinuté jako vlajko- 
vé lodi firem se okamžitě dostanou 
na hlavní stránky odborného tisku, 
komerční úspěch většinou přeje spíše 
řadám s pokud možno nej menší ce- 
nou. jak Palm ml 00, první Zire nebo 
Tungsten E se dočkaly masového roz- 
šíření, a nyní Palm postavil laťku ještě 
výše — přišel s levným, nicméně z ješ- 
tě nedávného pohledu silně vybave- 
ným přístrojem. Jednatřicítka je opět 
určena méně náročným uživatelům, 
proto je zde méně výkonný 200MHz 


procesor, poloviční paměť a kvalitou 
průměrný, pouze STN displej s rozli- 
šeníml60 x 160 bodů. Nicméně ač je 
16 MB RAM spíše průměrnou kapaci- 
tou, procesor je pro přístroj podobné 
cenové relace dosti rychlý a výkonný. 
To se negativně projeví na malé výdrži 
akumulátorů, která je třeba u multi- 
mediálního využití zhruba poloviční 
proti předchozím verzím. Na druhé 
straně si však musíme uvědomit, že 
Zire 31 není míněn jako plný multi- 
mediální přehrávač. 

Přes snahu udržet kapesní počítač 
v nejlevnější cenové skupině je Zire 
31 velice kvalitní přístroj, je dostateč- 
ně výkonný a rychlý pro většinu běž- 
ných aplikací, se slotem pro rozšíření 
paměti a možnost přehrávání MP3 
jsou bonbónky navíc. Jednadvacítku 
překonává v mnoha směrech: od ba- 
revného displeje přes audiovýstup až 
po podporu paměťových karet. 

Vzhledově přístroj pokračuje 
v oválném designu jednadvacítky, 
a stejně tak má pouze dvě ovládací 
tlačítka: pro Kontakt a Kalendář. Mezi 
nimi je pětisměrný ovladač Navigátor , 
na levé straně je tlačítko pro zapnutí 
přístroje. Na zadní straně je až pře- 
kvapivě kvalitní reproduktor. 

Chybí synchronizační kolébka 
a musíme si vystačit s kabelovým 
připojením pomocí minikonektoru 
USB. Přístroj přichází vybaven lev- 
ně vypadajícím gumovým krytem 
displeje, jehož modrá barva dopl- 
ňuje barvu těla. 

Zire 31 pokračuje v tradici firmy 
Palm přicházet s revoluční konfigura- 
cí i pro nejlevnější řadu a - s jedinou 
výjimkou v podobě nevalné výdrže 
akumulátorů - nemá žádnou větší 
chybu. 


Palm Zire 72 

Přístroj je vestavěn do solidně vypa- 
dajícího hliníkového těla s temně 
modrým zabarvením zpředu a vzhle- 
dově naleštěným kovem vzadu. Modrá 
barva je doprovázena povrchem, který 
dodává příjemný pocit pogumování, 
takže se nemusíme obávat, že 72 jen 
tak vyklouzne z ruky. Upuštěno bylo 
od „zasunovacího“ řešení, čímž sice 




Technické údaje 

Palm Zire 31 
— kapesní počítač 

Procesor: Intel 200/MHz 
Paměť: 16 MB RAM, slot SD (SDIO )/ 
MMC 

Zobrazovač: LCD 160 x 160 bodů 
Multimédia: přehrávání MP3 

Konektivita: USB 
Operační systém: Palm OS 5.2.8 
Rozměry (š x v x h): 

74x112x15 mm 

Hmotnost: 116 g 
Cena: 149 USD 
Kontakt: East Side Consulting, 
tel. 233 342 824, 
www.palm.cz 

přístroj získal na lepším vzhledu, zato 
zmizel kryt čočky digitálního fotoapa- 
rátu, který je umístěn na zadní straně 
blízko vrchní části. Za čočkou se ukrý- 
vá 1,2MP snímač CMOS, který zajistí 
mezi kapesními počítači a mobily té- 
měř bezkonkurenční kvalitu. Případ- 
ný krátký videozáznam již bude horší. 
Fotografování ještě nabízí dvojnásob- 
ný digitální zoom a odesílání MMS je 
podpořeno softwarovou aplikací, kte- 
rá dokáže překonat neexistující pod- 
poru MMS v připojeném mobilním te- 
lefonu. 

Hlavními ovládacími prvky jsou: 
čtyřsměrové tlačítko ve tvaru zaoble- 
ného obdélníčku s potvrzovacím tla- 
čítkem uprostřed a čtyři další tlačítka 
okolo. Ty spouštějí Kalendář , Kontak- 
ty , fotoaparát a přehrávač. Tlačítka 
si ovšem můžeme, jak bývá zvykem, 
přestavit pro jiné funkce. Přístroj fun- 
guje jako přehrávač MP3 a vedle mož- 
nosti připojení sluchátek je vybaven 
i nečekaně výkonným reproduktorem. 
Přítomnost mikrofonu umožňuje na- 
hrávání zvukových záznamů. Tlačítko 
pro spuštění nahrávací aplikace je na 
levé straně, ale k samotnému nahrá- 
vání musíme ještě spustit program, 
k samovolnému spuštění tedy nedo- 
jde. Ostatní aplikace jsou potom ještě 
blokovány pomocí možnosti zabloko- 
vat všechna tlačítka. Solidně vypadají- 
cí stylus najdeme zasunutý na pravé 
straně. 


Názor SWN 

Pro: Softwarové vybavení, nízká 
cena. 

Proti: Malá výdrž, chybí synchro- 
nizační kolébka. 

Závěr: Slušný kapesní počítač 
s nízkou pořizovací cenou. 


E3 SOFTWAROVÉ NOVINY 7/2004 









Technické údaje 

Palm Zire 72 
— kapesní počítač 


Procesor: Intel PXA270/312 MHz 
Paměť: 32 MB RAM, slot SD (SDIO)/ 
MMC 

Zobrazovač: LCD 320 x 320 bodů 
Multimédia: přehrávání MP3, 1.2MP 
digitální fotoaparát 
Konektivita: USB, Bluetooth 

Operační systém: Palm OS 5.2.8 
Rozměry (š x v x h): 

75 x 116 x 17 mm 

Hmotnost: 136 g 
Cena: 299 USD 
Kontakt: East Side Consulting, 
tel. 233 342 824, 
www.palm.cz 


Zire 72 je prvním z nové řady pří- 
strojů, které využívají nový procesor 
typu XScale PXA270 o frekvenci 
312 MHz. Procesor díky vylepšené 
podpoře multimediálních aplikací 
svojí rychlostí předci dnešní nejrych- 
lejší rodinu 400MHz procesorů ARM. 
Procesor je navíc méně náročný na 
kapacitu akumulátorů (osazen je 
950mAh lithiovým akumulátorem). 

Dalším kladem je expanzní slot 
pro karty SD (SDIO) a MMC, ale nadá- 
le zde chybí Palm Univerzál Connec- 
tor. Velice kvalitní displej má dosta- 
tečně dobré rozlišení (320 x 320 
bodů) i barevné podání na to, aby- 
chom si fotografie opravdu užili. Pří- 
tomnost synchronizační a zároveň na- 


bíjející kolébky je u řady Zire milým 
překvapením. Snad jedinou nevýho- 
dou je skutečnost, že zelené LED svě- 
týlko ukazující nabíjení po ukončení 
procesu nezhasne. 

Nastavit připojení pomocí Blue- 
tooth bývá někdy složitější, než by by- 
lo příjemné, zde pod hlavičkou Setup 
najdeme hned všechny tři možnosti 
nastavení spojení od telefonu přes PC 
přes LAN. 

Z každého pohledu se jedná o veli- 
ce podařený přístroj s nejmodernějším 
hardwarovým vybavením. Pokud oželí- 
me bezdrátové spojení dle Wi-Fi, Zire 
72 předci přímého konkurenta Clié 
TJ37 prakticky ve všech parametrech. ■ 
Václav Větvička, 
vaclav.vetvicka@autor.softnov.cz 
(autor pravidelně přispívá do českých 
periodik, klasických i internetových) 


Názor SWN 

Pro: Výtečný výkon, výbava, po- 
měrně kvalitní fotoaparát, Blue- 
tooth, synchronizační kolébka, 
design, podpora MMS pro všech' 
ny mobilní telefony. 

Proti: Bez ochrany čočky foto- 
aparátu. 

Závěr: Velice vydařený kousek 
s výbornou výbavou za slušnou 
cenu. 



Palm Zire 72 je na tom o poznání lépe a je to i vidět. Jeho předností je mi- 
mo jiné více než megapixelový fotoaparát a kvalitní displej. 







právě teď \ \\ \\ \ 


hardware 


milionů v kapse 

O 


Na CD najdete podrobné technické parametry a uživatelský manuál 
v češtině. 


Dvanáct 

Ne, nebojte se, 
nehodlám zde posky- 
tovat finanční pora- 
denství, následující 
recenze se bude 
zabývat digitálním 
fotoaparátem Fujifilm 
FinePix F610 — velmi 
moderním, poměrně 
malým, tedy kapes- 
ním kompaktním apa- 
rátem, který nabízí 
rozlišení až 1 2,3 mi- 
lionů obrazových bo- 
dů, nebo chcete-li: 
megapixelů. 

V minulém čísle Softwarových novin 
jsme se dosti věnovali digitálním fo- 
toaparátům klasičtějších tvarů a pře- 
devším aparátů poskytujícím bud min. 
desetinásobné optické zvětšení, nebo 
min. 8 milionů obrazových bodů. Mezi 
testovanými aparáty jsme se zabývali 
mim o jiné i FinePixem S7000, se sní- 
mačem nabízejícím fyzicky 6,3 MP 
a s interpolací dokonce 12,3 MP. Stej- 
né rozlišení a řadu dalších stejných, 
nebo podobných vlastností však nabí- 
zí Fuji fil m i ve výrazně menším kom- 
paktním fotoaparátu FinePix F610. 

Tento fotoaparát je poněkud ne- 
zvykle, i když pro kompakty Fujifilmu 
naopak typicky koncipován na výšku. 
Má to své klady i své zápory, ale roz- 
hodně nelze říci, že by šlo o špatnou 
koncepci. Pro ty, co fotografují takří- 
kajíc na pravé oko, skvěle obsáhnou 
všechny ovládací prvky a díky hledáčku 
vpravo se jejich nos spolehlivě vyhne 
celému aparátu. „Levoocf však spoko- 
jeni nebudou, protože aě jejich nos 
spolehlivě mine rozměrný LCD, skončí 
v řadě ovládacích daěítek. Při snímání 
obrazu na výšku si ovšem oba druhy 
homo sapiens své úlohy přesně obrátí: 
v opačné orientaci je opět ve výhodě 
„právo oký“, zatímco ti ostatní obtisk- 
nou na LCD upocené čelo. Průhledový 
hledáček je poměrně malý a žel ve lm i 
nepřesný a ukazuje výrazně menší ob- 
last, než jakou zachytí snímač. 

Držení bude asi více vyhovovat tro- 
chu větší ruce, ale malá si patrně také 
poradí. Kovové tělo je oproštěno o gu- 
mové úchopy, ty jsou vpředu nahrazeny 


úzkou, ale zřetelnou svislou „hrankou“, 
která brání aparátu ve vyklouznutí z ru- 
ky. Vedle ní jsou v horní části tři modře 
prosvětiované obdélníčky, jejichž vý- 
znam mi byl zprvu nejasný. Rozsvítí se 
pouze při zapnutí aparátu a zhasnou po 
5 s, nebo jakmile obsluha užije libovol- 
ný ovládací prvek. Světélko však rovněž 
ohlašuje nabíjení, činnost samospouště 
a oznamuje i posledních 5 s pro audio- 
záznam. 

Ovládání považuji za velice solid- 
ní a propracované. I při jednoročním 
ovládání ukazovák s přehledem spoči- 
ne na spoušti s příjemně výrazným 
dvoupolohovým chodem a palec si 
může vybrat mezi tlačítkem mechanic- 
ky uvolňujícím vyklápění blesku, který 
tak je pod plnou kontrolou obsluhy, 
otočným voličem režimů usazeným 
hned za spouští anebo ětyřsměrovým 
tlačítkem pro ovládání přiblížení a po- 


hybu v menu. Při troše obratnosti, 
a nebo již s přidržením aparátu levou 
rukou, může palec cestovat po další 
protiskluzové hrance umístěné na 
válcovitém prodloužení voliče režimů 
ještě níže, a po stranách hranky tak 
dosáhnout posuvného přepínače pro 
volbu stavu vypnutí, prohlížení nebo 
fotagrafování a tlačítek Menu/OK, 
Back (přerušení probíhající činnosti), 
Disp a F (funkce). Dole pod displejem 
se vyskytují ještě čtyři tlačítka bez po- 
pisek. jejich funkce se mění podle ak- 
tuálního režimu. K některým ovláda- 
cím prvkům se vrátíme podrobněji. 

Voliči režimů řada kolegů vytýká 
příliš lehký chod, který má často za 
následek nechtěné přepnutí. Ve sku- 
tečnosti je podle mne chod naprosto 
v pořádku, potíž je však v tom, že 
ovladač má velice výrazné až ostré 
vroubkování, které zajišťuje skvělou 



Technické údaje 

Fujifilm FinePix F610 — 
kompaktní digitální fotoaparát 


Snímač: 1/1,7" Super CCD IV HR 
(6,63 mil. bodů), (4.048x3.040) 
Objektiv: Super EBC Fujinon 3x optic- 
ký zoom 

Ohnisková vzdálenost: 

35- 105 mm ekvivalent pro kinofilm 
Formát záznamu: JPEG (Exif 2.2), 
AVI (640 x 480 nebo 320 x 240 bodů/ 
30 sn./s), WAV 

Paměť: paměťová karta xD-Picture 
Card 

Zaostřování: Manual, Auto, C- konti- 
nuální 

Rozsah zaostření: 60 cm až 8, 

Makro režim 9 - 80 cm 
Rychlost závěrky: Auto/SP: 1/4 s - 
1/2.000 s, P/S/A a SP (noční scéna): 

3 s- 1/1.000 s, M: 3 s - 1/2.000 s 
Clona: F2,8 - F4,9 
Citlivost: Auto: 200/400/800 ISO, Ma- 
nual: 160/200/400/800* (*pouze pro 1, 

2 a 3 MP) 

Měření světla: TTL 64 zónové, bodo- 
vé, průměrové 

Vyvažování bílé: Auto, 7 předvole- 
ných pozic v manuálním režimu 
Hledáček: optický 
Náhledový displej: 1,8" TFT LCD 
(134.000 bodů) 

Blesk: automatický (využívá senzoru), 
redukce červených očí, nucený blesk, 
potlačený blesk, synchro (dosah 0,3 - 
4,2 m) 

Vstupy a výstupy: USB, video- 
výstup (NTSC, PAL) 

Napájení: Li-lon akumulátor NP-40 
(3,7 V, 710 mAh), externí napáječ (100 
- 240 Vst, 0,2 A, 50/60 Hz, 13 W/5 Vss, 
1,5 A) 

Další funkce: webová kamera, DPOF 
(režim výběru snímku), přímý tisk 
PictBridge, prohlížení s možností až 25x 
zvětšení a ořezu 

Základní příslušenství: 16MB xD 
karta, akumulátor NP-40, externí napá- 
ječ, dokový stojánek CP-FX610, AV ka- 
bel, USB kabel, popruh, software (Fine- 
Pix Viewer pro prohlížení, tisk a zákl. 
zpracování, Picture Hello pro video- 
konference, Acrobat Reader, ImageMi- 
xer VCD2 pro vytváření CD alb, RAW 
Filé Converter LE pro souborovou kon- 
verzi bez podpory CCD-RAW) 
Rozměry: 71,9 x 93,0 x 31,3 mm 
Hmotnost: 215 g (včetně karty a aku- 
mulátoru) 

Cena: 18.900 Kč (bez DPH 15.882 Kč) 
Kontakt: Fujifilm CZ, s. r. o., 
tel. 234 703 411, 
www.fujifilm.cz 

manipulaci, ale žel o ně také lehce za- 
chytíte, a přetočíte jej tak i nechtěně. 
Jednotlivá tlačítka na válci pod voli- 
čem mají tak rozdílné tvary a velikos- 
ti, nebo jsou opatřena nálitky tak, že 
se nejenom velmi snadno ovládají, ale 
především se dají i hmatem velmi 
snadno rozeznat. Po krátkém zácviku 
se tak můžete plně věnovat fotografo- 
vání a nemusíte sledovat, které z tla- 
čítek právě mačkáte. 

Tlačítko Menu je zde pro základní 
nastavení aparátu, přičemž se na LCD 
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zobrazí především lišta se symboly 
jednotlivých vlastností, nad kterou se 
rozbaluje podrobnější nabídka. Vše je 
velmi přehledně řešeno: pokud má 
nabídka více stran, je o tom uživatel 
zpraven ěíselnou informací, menu se 
dá procházet kolem dokola a za klad 
považuji i to, že prioritně menu zaěí- 
ná (tam, kde to má smysl) na nasta- 
vení samospouště (2 a 10 s; když už 
nemá samostatné tlačítko), aleje 
schopno si zapamatovat i naposledy 
zvolenou položku (například pro ex- 
perimenty s vyvážením bílé, s režimy 
ostření ěi třeba s korekcí blesku), a to 
až do změny základního režimu. 

Fotografické funkce jsou, jak je 
u Fujifilmu poměrně typické, od me- 
nu odděleny a přesunuty pod tiaěítko 
s charakteristickým fujifilmovským F. 
Přes toto tlačítko se ovšem dostáváme 
i ke čtyřem tlačítkům pod displejem, 

0 nichž jsme se zmínili již výše a ke 
kterým se váže ještě jedna displejová 
zvláštnost. Pod náhledovým displejem, 
který je mimochodem velmi kvalitní 

a velký (1 ,8"), se nachází ještě mo- 
nochromatický, modře podsvícený ma- 
ticový displej, na němž se zobrazují in- 
formace o základním nastavení bez 
závislosti na náhledovém displeji, a ta- 
ké symboly funkcí a jejich aktuálního 
nastavení, které jsou momentálně při- 
řazeny oněm tlačítkům. V základu jsou 
to především režimy blesku, makra, 
sekvenčního snímání, režimů ostření, 
volny scénických režimů apod. podle 
aktuálního nastavení hlavního voliče. 

Např. u sekvenčního snímání jsou 
na výběr dva režimy: na 5 snímků 
jdoucích bezprostředně po sobě nebo 
na 5 posledních snímků ze série až 25 
snímků (v průběhu snímání již však 
žel nepřeostřuje a není možné ani po- 
užít transfokátor). Tlačítkem F pak ty- 
to funkce na tlačítkách vystřídá nasta- 
vení rozlišení a citlivosti barevného 
režimu ( Normál , Ckrome s vysokou 
saturací barev a B & W - černobíle). 
Díky tomuto řešení je většina funkcí 
dostupná na jeden až dva stisky, čímž 
se velmi chytře obchází vyražení funk- 
cí do velkého množství tlačítek, a při- 
tom se nesnižuje jejich dostupnost. 

Zajímavé využití dvou displejů je 
přitom nutné pro zobrazování funkcí 

1 ve chvíli, kdy je náhledový LCD kvůli 
úsporám energie vypnut. Žel ve chví- 
lích, kdy na náhledový displej fotíte, 
informační displej často zbytečně ener- 


gii naopak spotřebovává svým podsví- 
cením, které nelze vypnout (vypíná se 
sice automaticky při nečinnosti, ale 
jakákoliv činnost včetně namáěknutí 
spouště jej znovu rozsvěcí) I tak lze 
ovšem označit takové řešení v celko- 
vém pohledu za úsporné. S vypnutým 
náhledovým displejem lze zachytit při- 
bližně dvojnásobné množství snímků, 
tedy něco kolem 200 v závislosti na 
způsobu použití a využití blesku (bez 
blesku lze tuto hodnotu ještě citelně 
zvýšit). To mi přijde jako poměrně sluš- 
ný výsledek vzhledem k miniaturním 
rozměrům (35 x 40 x 5,5 mm ) vyjíma- 
telného 3,7V akumulátoru NP-40, je- 
hož kapacita je 710 mAh. 

Nabíjení akumulátoru, stejně jako 
komunikace s počítačem, tiskárnou ěi 
zobrazení snímků na TV, lze realizovat 
prostřednictvím dodávaného doku 
CP-FX610, nebo i samostatnými kabe- 
ly, přičemž spodní konektor aparátu je 
společný pro dok, USB kabel i pro při- 
pojení AV kabelu. Dok je vybaven tla- 
čítkem Power , kterým se fotoaparát 
zapíná nejenom pro potřeby komuni- 
kace a zobrazení na TV, i pro fotoagra- 
fování, byl-li F610 před usazením do 
doku pro tento režim zapnut. 

Zapnutý aparát se po usazení 
automaticky vypíná, ale zmíněné 
tlačítko je schopné jej opět probu- 
dit k původní funkčnosti a ačkoliv se 
to může zdát zbytečné, dok je opat- 
řen stativovým závitem, a lze jej tak 
i v době dobíjení ěi propojení s po- 
čítačem využít ke snímání. Ostatně 
svůj smysl to má například při použi- 
tí jako webové kamery (natáčení vi- 
dea je omezeno jen kapacitou karty, 
což ve spojení s po-ěítaěem odpadá). 
V doku je ovšem znepřístupněna vět- 
šina ovládacích prvků, takže veškeré 
funkční nastavení je třeba provést 
předem. 

Vraťme se však k samotnému 
fotoaparátu. Ten je vybaven výsuvným 
objektivem, jehož čočku chrání auto- 
maticky se zaklápějící kryt, takže ne- 
musíme přemýšlet, kam jsme kryt 
odložili, nebo s ním bojovat, aby se 
neustále někde nemotal zavěšen na 
řemínku. Je to dobré i pro chronické 
zapomínaěe krytky na objektivu. Ob- 
jektiv Fujinon Super ECB nabízí 3ná- 
sobné optické zvětšení, přičemž začí- 
ná na ohniskové vzdálenosti 35 mm 
v přepočtu. Ostří od 60 cm a v režimu 
Makro zabere 9-80 cm. 


právě teď \ \\ \\ \ 


hardware 


Ostřit lze manuálně, při automatic- 
kém ostření se nabízejí režimy Center 
s ostřením na střed, Multi s ostřením 
na kontrastní objekty kolem středu, 
dále lze ostřit na zvolenou oblast 
(Area) a nebo lze ostřit na střed prů- 
běžně, tedy bez namaěkávání spouště. 

Už jsem se lehce zmínil o sn ím ači 
a o tom, že je shodný jako u S7000. 
Jde o snímaě Super GGD ětvrté gene- 
race, konkrétně v provedení HR (High 
Resolution). Tento snímaě má pro Su- 
per GGD charakteristické osmiúhelní- 
kové snímací prvky, ovšem díky mini- 
aturizaci se celkových 6,63 mil. pixelů 
vměstnalo na ěip s úhlopříčkou pou- 
hých 1/1,7 palce, což právě umožnilo 
zabudování ěipu s takovým rozlišením 
i do tak malého aparátu. Výrobce při- 
tom slibuje technologické zajištění za- 
chování kvality díky zvětšení výkonu 
snímacích prvků. 

Záznam probíhá na miniaturní 
kartu xD-Picture Card, ale jako obvyk- 
le se standardně dodávanou 16MR 
kartou aparát sotva vyzkoušíte a bu- 
dete muset sáhnout po další investi- 
ci. F610 má však vzhledem ke svým 
vlastnostem velmi slušnou cenu, do 
které se vejde i zmíněný dok, veškeré 


kabely, napáječ a bohatý software, 
takže budiž mu kapacita dodávané 
karty odpuštěna. Větším mínusem je 
ukládání fotografií pouze v JPEG. Při- 
tom mezi dodávaným softwarem je 
RAW Filé Gonverter LE pro formátový 
převod souborů. 

Nelze nastavit stupeň komprese, 
fotografie obsahují informace Exif 2.2 
a lze je doplnit až 30s zvukovou po- 
známkou, přičemž 30 s záznamu ube- 
re na kartě cca 480 KR. 

Nejsem přítelem digitálního 
zoomu a zde postrádá smyslu už úpl- 
ně, neboť zachycené snímky lze zvět- 
šovat během prohlížení, a to u max. 
rozlišení až 25,3x, a po srovnání kom- 
pozice je můžeme oříznout. Výřez se 
uloží jako nový snímek, takže o osudu 
toho původního může uživatel svobod- 
ně rozhodnout. Výřezy a vymazáním 
původních snímků tak můžete uvolnit 
místo na kartě. Se zcela zplněnou kar- 
tou však už ořez neuskutečníte. 

„Pohyblivé snímky “ lze zachytit ve 
formátu AVI, a to až ve VGA rozlišení 
a s rychlostí 30 sn./s. Nelze však po- 
užívat zoom, délka záznamu je však 
omezena jen kapacitou karty a natá- 
čet lze i přímo do počítače. 


Rlesk je malý, ale má slušný do- 
sah do 4,2 m, automatickou regulaci 
intenzity s možností uživatelské ko- 
rekce a lze jej použít i v nočním reži- 
mu fotografování, kdy může být zá- 
věrka otevřená až 3 sekundy. Tím lze 
s pomocí stativu dosáhnout výtečných 
portrétních snímků s nočním poza- 
dím. 

Citlivost lze v manuálním režimu 
nastavit až od hodnoty 200 ISO, maxi- 
mální hodnota (800 ISO) je přitom 
nastavitelná jen při snímání do 3 MP 
a je značně zašumělá a šum není za- 
nedbatelný ani při 400 ISO, takže moc 
na výběr není. U scénických režimů 
však přibývá ještě hodnota 1 60 ISO 
a automatika umí 125 ISO. Vyvážení 
bílé má přednastavené režimy i auto- 
matiku, uživatelské nastavení však 
chybí. 

Celkově lze snímky pořízené apa- 
rátem F610 označit za velmi kvalitní. 
Použití 12MP snímání se hodí na 
snímky, které chcete zhmotnit ve vel- 
kém formátu do A3, ale interpolace 
zde pochopitelně zanechává své sto- 
py. Tak, jak slibuje výrobce u ěipu, za- 
jišťuje skutečně i celý aparát velmi 
dobré barevné podání. Při zachycení 


Názor SWN 

Pro: Kvalitní tělo s až kapesními 
rozměry, výtečné ovládání, výteč- 
ný LCD, kvalita a rozlišení sním- 
ků, synchronizační dok, scénické 
režimy s možností synchronizace 
blesku s pomalou uzávěrkou atd. 

Proti: Málo použitelných režimů 
citlivosti, neostří a nepřibližuje 
během sekvenčního snímání, ne- 
lze manuálně kalibrovat bílou. 

Závěr: V dané kategorii jde o vý- 
tečný fotoaparát za velmi přízni- 
vou cenu. 


hodně světlých objektů na tmavém 
pozadí má aparát velmi mírný sklon 
k přeexpozici a v opačném případě 
k podexponování, ale to lze po zafo ce- 
ní díky širokému spektru dostupných 
funkcí časem doladit. 

Rychlost snímání je také velmi 
dobrá, s namáěknutou spouští jde 
o zlomek sekundy, bez ní o necelou 
půlsekundu. Připraven k fotografová- 
ní je aparát asi 1 ,8 s po zapnutí a při 
sériovém fotografování pracuje rych- 
lostí 3,3 sn./s i při nejvyšším dostup- 
ném rozlišení. ■ 

Michael Málek, mmalek@softnov.cz 
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Bez správy to moc stojí 


Borland Deployment 
Op-Center představu- 
je řešení pro dyna- 
mickou konfiguraci, 
řízení, sledování vzá- 
jemných závislostí, 
nasazování a monito- 
rování aplikačních 
komponent větších 
programových systé- 
mů distribuovaných 
v prostředí rozsáh- 
lých počítačových 
sítí. Je založeno na 
v praxi osvědčené 
technologii VisiBro- 
ker, k řízení apli- 
kačních komponent 
nevyžaduje jejich mo- 
difikaci, jeho případ- 
ný pád nemá dopad 
na spravované kom- 
ponenty. Borland 
Deployment Op-Cen- 
ter (dále jen BDOC) 
reaguje na tržní po- 
ptávku po nástroji pro 
správu kritických, na 
platformě CORBA 
a dalších platformách 
postavených produkč- 
ních aplikací, který 
by byl alternativou 
k drahým, vlastními 
silami vyvinutým 
systémům používa- 
ným dnes mnoha 
podniky zejména 
v oblasti financí a te- 
lekomunikací. 

BDOC se specializuje na správu apli- 
kační infrastruktury, vysvětlit, k čemu 
je takový nástroj vlastně dobrý a kdy se 
jeho nasazení vyplatí, vyžaduje obšír- 
nější pohled na problematiku nasazo- 
vání a správy víceuživatelských klient/ 
server aplikací. Instalace a zajištění 
správného běhu různých aplikací je 
pro běžného uživatele osobního poěí- 
taěe zpravidla triviální záležitostí. Vel- 
ké podniky však ve svých datových 
centrech nasazují a spravují ěasto 
i stovky produkčních aplikací za rok, 
přičemž výpadek ěi prodleva v nasaze- 
ní některé aplikace může zcela ochro- 


mit operativní činnost podniku. Mo- 
derní distribuované komponentní 
architektury (jako je J2EE, CORBA 
a .NET), používané při budování dneš- 
ních systémů, jsou charakteristické 
následujícími vlastnostmi: 

■ orientace na služby - aplikace jsou 
modelovány jako množina spolu- 
pracujících služeb, 

■ vývoj z komponent - jednotlivé 
služby jsou zapouzdřeny do znovu- 
použitelných komponent, 

■ komponenty jsou ěasto distribuová- 
ny na různé uzly sítě, 

■ komponenty spolupracují s více 
různými aplikacemi, 

■ aplikace běží v heterogenním pro- 
středí a používá řadu různých tech- 
nologií. 

Pro úspěšné nasazení, správu a moni- 
torování rozsáhlých aplikací je nezbyt- 
ná znalost vztahů a závislostí mezi 
zdroji, které aplikaci tvoří. 

Vzhledem k relativně striktnímu 
rozdělení rolí při vývoji dnešních 
aplikací zpravidla nenasazuje aplika- 
ci vývojář, ale osoba, která se na vý- 
voji aplikace nepodílela. Aě je tako- 
vé oddělení rolí z různých důvodů 
rozumné, klade zvýšené nároky na 
přesnou definici procesu nasazení 
a správy jednotlivých aplikací. Z výše 
uvedeného vyplývá, že distribuované 
komponentní aplikace přinášejí tyto 
technické problémy: 

■ jak rychle nasadit aplikaci na něko- 
lik lokalit, řadu počítačů a různých 
platforem, 

■ jak monitorovat a zajistit vysokou 
dostupnost služeb v prostředí, kde 
je služba realizována pomocí něko- 
lika distribuovaných komponent 
používajících různé technologie 
(každá technologie vyžaduje zpra- 
vidla vlastní prostředky pro správu 
a monitorování), 

■ jak řídit (spouštět a zastavovat) tyto 
služby v situaci, kdy existují závislos- 
ti mezi komponentami tvořícími služ- 
bu (např. komponenta A musí být 
spuštěna dříve než komponenta B), 

■ jak jednoduše stornovat nasazení 
aplikace na více uzlech ěi provést 
její aktualizaci. 

Pokud nejsou tyto technické problémy 
uspokojivě vyřešeny, mohou se pak 


projevit významným prodloužením 
doby, kdy aplikace není dostupná uži- 
vatelům a vzrůstem celkových nákla- 
dů na provoz. Následkem mohou být 
prostoje zaměstnanců, ušlý zisk 
a ztráta dobré pověsti firmy. 

Produkt BDOC se snaží poskyt- 
nout řešení všech výše uvedených 
problémů a umožňuje: 

■ centralizovaný náhled na nasazené 
aplikace, služby a infrastrukturu, 

■ rychlou lokalizaci příčin případ- 
ných výpadků systému, 

■ rychlé upozornění odpovědných 
osob na detekované problémy, 

■ redundanci kritických zdrojů, kdy 
je případný výpadek jedné kompo- 
nenty kompenzován jinde dostup- 
nou instancí téže komponenty, 

■ automatizaci procesu zotavení po 
výpadku nezbytnou pro dosažení 
vysoké dostupnosti aplikace na 
úrovni dohodnuté v SLA, 

■ rozšíření a podporu různých druhů 
aplikací a k síti připojených zařízení. 

Na trhu nabízejí podobnou funkciona- 
litu některé velké IGT firmy, příkla- 
dem může být produkt Utility Data 
Center společnosti HP. Tato řešení se 
však soustřeďují především na správu 
konfigurace na úrovni technických 
prostředků a operačního systému, 
méně již na úroveň celé aplikace. 
BDOC byl vytvořen jako komplemen- 
tární produkt k systémům typu HP 
OpenView, IBM Tivoli nebo BMC 
Patrol, zaměřeným na správu a mo- 
nitorování komponent na síťové 
a systémové úrovni (např. směrova- 
ěe, přepínače a operační systémy). 

Z funkčního hlediska provádějí tyto 
systémy primárně nepřetržitý sběr 
a vyhodnocování dat za účelem de- 
tekce a nalezení příčin problémů 
s výkonností a dostupností systému. 
BDOC se naopak zaměřuje na úroveň 
aplikační infrastruktury, je navržen 
jako řešení, které lze přizpůsobovat 
a rozšiřovat. Může doplňovat systémy 
pro správu sítí prostřednictvím SNMP 
zpráv nebo jiným typem notifikace. 

Architektura BDOC (obr. 1) se 
skládá z následujících prvků: 

■ hub - administrativní řídicí cen- 
trum celého spravovaného systé- 
mu; realizuje ho proces běžící na 



Technické údaje 

Operační systém: Windows 2000, 
XP, 2003, Red Hat Enterprise Linux 3.0, 
SuSE Linux Enterprise Server 8.0, Sola- 
ris 8 a 9, HP-UX 11 i/1 1.11, AIX 5L 5.2 
Procesor: Pentium 111/600 MHz nebo 
srovnatelný (včetně Itania) 

Paměť: 256 MB RAM, 1 GB místa na 
disku 

Cena: pohybuje se ve statisících korun, 
určuje se individuálně podle rozsahu 
poptávaného řešení 
Kontakt: Borland, s. r. o., 
tel. 225 987 050, 
www.borland.cz 

jediném, pokud možno dedikova- 
ném serveru, 

■ agent - výkonná složka BDOC, rea- 
lizuje akce požadované hubem; 
agent musí být instalován na všech 
počítačích, na kterých poběží spra- 
vované aplikační komponenty, 

■ spravovaný zdroj - výkonný prvek 
systému používaný aplikací, který 
má BDOC spravovat ěi monitorovat, 
například webový server, databázo- 
vý ěi aplikační server, webová 
stránka, proces aplikace atd., 

■ konfigurace - definice požadavků 
na komponenty a infrastrukturu 
používané určitou distribuovanou 
aplikací, spravuje ji hub; obsahuje 
všechny informace nezbytné pro ří- 
zení agentů, hub může spravovat 
konfigurace pro více aplikací, 

■ spravovaný objekt - prvek konfigu- 
race, reprezentující konkrétní zdroj 
ěi skupinu zdrojů, které chceme ří- 
dit (vyžaduje určení akcí vedoucích 
ke spuštění a ukončení zdroje) ne- 
bo jen monitorovat (pak musíme 
pouze určit akci, která povede ke 
zjištění aktuálního stavu zdroje); 
každý spravovaný objekt je přiřa- 
zen právě jednomu síťovému uzlu, 
resp. agentu, každý agent může na- 
opak spravovat libovolný počet ob- 
jektů, 

■ správcovská konzole - poskytuje 
pohled na spravovaný systém v pře- 
hledné grafické podobě (obr. 2), 
umožňuje vytvářet a modifikovat 
konfigurace, řídit, monitorovat 

a analyzovat systém. 

Nasazení aplikace pomocí BDOC tedy 
obnáší vytvoření nové konfigurace 
s jednotlivými spravovanými objekty, 
u kterých určíme, kde poběží (přiřaze- 
ní agentu), jakým způsobem mají být 
spuštěny (akce start), ukončeny (akce 
stop) a jak může BDOC průběžně kon- 
trolovat, že jsou dostupné (akce ping). 
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Požadavek na spuštění celé aplikace 
hub deleguje na podřízené agenty 
v podobě požadavků na spuštění jed- 
notlivých spravovaných objektů v defi- 
novaném pořadí. 

Základním konfiguračním para- 
metrem hubu a agentu je tzv. mana- 
gement port (implicitně 42424), na 
kterém je připraven komunikovat s ji- 
nými uzly provozujícími BDOG. Jeden 
řídicí hub a jemu podřízené agenty 
používající stejný management port 
tvoří management doménu. Domény 
jsou na sobě zcela nezávislé, jednu 
aplikaci lze provozovat v produkční 
doméně a zároveň na stejné síti testo- 
vat novou verzi téže aplikace v testo- 
vací doméně. Hub i agent jsou fyzicky 
implementovány jedním procesem 
bez uživatelského rozhraní, který mů- 
že být spouštěn měně nebo automa- 
ticky při startu počítače. 

Konfigurace aplikace 

Novou konfiguraci spravovaného 
systému můžeme vytvořit ve správcov- 
ské konzole pomocí řady připravených 
šablon. Konfigurace se vždy vytváří 
v kontextu určitého hubu; každému 
spravovanému objektu přiřazujeme 
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v okamžiku jeho vytvoření agent, který 
bude o definovaný zdroj pečovat. Kon- 
figurace je fyzicky reprezentována 
souborem XML umožňujícím snadnou 
úpravu i bez grafické konzole, zálohu 
či přenesení na jiný uzel. Složitější 
vztahy mezi zdroji můžeme definovat 
pomocí tzv. skupin objektů, které 
sdružují logicky související spravova- 
né objekty a vnášejí do konfigurace 
hierarchickou strukturu. Skupiny mo- 
hou nabývat dvou základních podob: 


skupiny vzájemně závislých zdrojů 
a skupiny redundantních zdrojů. 

Skupiny vzájemně závislých zdrojů 
umožňují definovat pořadí, ve kterém 
bude BDOG spouštět a ukončovat ve 
skupině sdružené objekty. Např. v jed- 
noduchém systému s webovým serve- 
rem pracujícím nad databázovým 
serverem je potřeba nejprve spustit 
databázi, a následně webový server, 
při zastavování systému je třeba zvolit 
opačné pořadí. Skupina jako celek je 


považována zajeden spravovaný ob- 
jekt, jehož stav je dán agregací stavů 
všech monitorovaných podřízených 
objektů. Jako skupina vzájemně závis- 
lých zdrojů se chová i nejvyšší úroveň 
konfigurace. 

Skupiny redundantních zdrojů 
slouží pro sdružení homogenních 
spravovaných objektů, které jsou při- 
praveny k okamžitému použití, ovšem 
činnost aplikace nevyžaduje jejich 
současný běh. V rámci skupiny lze 
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nastavit počet zdrojů definovaných ve 
skupině spouštěných při startu konfi- 
gurace, požadovaný minimální počet 
dostupných zdrojů a požadovaný ma- 
ximální počet dostupných zdrojů. 

BDOC průběžně monitoruje poěet 
aktivních objektů ze skupiny a udržu- 
je ho v nastaveném rozsahu. Typic- 
kým použitím tohoto typu skupiny je 
transparentní překonávání výpadků 
v systému a efektivní využívání zdrojů 
při vyvažování zátěže. 

Zdroje spravované pomocí BDOC 
mohou nabývat různých podob. Dle 
způsobu realizace akcí start , stop 
a ping můžeme spravované objekty 
rozdělit do následujících základních 
skupin: 

■ Jednoduché procesy - realizují 
přímou vazbu na zdroj, objekt re- 
prezentuje zdroj běžící v jediném 
procesu (spouští se vyvoláním za- 
daného příkazu, monitorování 

a ukoněení procesuje prováděno 
prostředky operačního systému), 
pro snazší správu se dále rozlišuje 
nativní proces a proces aplikace 
napsané v Jávě. 

■ Objekty s vlastními prostředky pro 
ňzení zdrojů - realizují přímou 
vazbu na zdroj, pro ovládání zdroje 
(spuštění, monitorování a zastave- 
ní) však používají akce urěené uži- 
vatelem, každé z akcí start , stop 

a ping lze přiřadit spustitelný pří- 
kaz nebo skript v jazyce JavaScript, 
který může používat libovolné 
(i uživatelem vytvořené) objekty 
jazyka Java. 

■ Obecné použitelné předem defino- 
vané objekty - objekty odvozené 

z předchozích dvou typů předem 
nastavené pro ěasto používané 
zdroje, jako je webový server Apa- 
che, MS IIS a objekty pro monito- 
rování dostupnosti webové strán- 
ky ěi urěité databáze přes ovladač 
JDBG; uživatel může pomocí šablon 
tuto množinu libovolně rozšiřovat. 

■ Objekty specifické pro technologie 
spoleénosti Borland - do této sku- 
piny patří aplikační server BES 
včetně jeho jednotlivých služeb, 
každý jednotlivý COBBA objekt 
implementovaný pomocí technolo- 
gie VisiBroker, COBBA server, Vi- 
siBroker Smart Agent, jmenná 

a transakční služba, agent služby 
pro zasílání zpráv Tib co Enterprise 
a SonicMQ. 


ítě 



Tolik teorie, nyní k dojmům 
z praktického použití 

Instalaci BDOC lze provést pomocí 
klasického GUI průvodce, pokud na 
unixovém serveru nemáme k dispozi- 
ci X server, pak můžeme využít méně 
komfortního instalačního průvodce 
s jednoduchým textovým rozhraním. 
Poslední možností je tzv. tichá insta- 
lace bez interakce s uživatelem, kdy 
připravíme textový soubor se všemi 
údaji zadávanými při interaktivní in- 
stalaci, a tento soubor zadáme v pří- 
kazové řádce jako argument volání 
instalačního procesu. 

Jediným nadstandardním poža- 
davkem na hostitelský systém je v pří- 
padě Linuxu instalovaný KomShell 
(bývá součástí distribuce), který 
BDOC vyžaduje pro správnou inter- 
pretaci svých spouštěcích skriptů. Na 
Linuxu dále doporučuji uposlechnout 
doporučení v dokumentaci a BDOC in- 
stalovat, a hlavně spouštět, pod jiným 
uživatelem, než je root, jinak bude 
třeba čelit těžko srozumitelným chy- 
bovým hlášením. 

Při instalaci je potřeba pouze 
určit, jaké komponenty mají být in- 
stalovány, v jakém režimu BDOC na 
počítači poběží (jako hub ěi podřízený 
agent) a na jakém portu bude BDOC 
komunikovat. I nejmenší instalace 
však na Windows zabírá přes 500 MB 
diskového prostoru, zřejmě proto, že 
nedílnou součástí instalace je i J2EE 
aplikační server Borland Enterprise 
Server (a jeho použití vyžaduje samo- 
statnou licenci). Po instalaci stačí 
pouze spustit proces agentu, resp. 
hubu a systém je připraven k použití. 

Správcovská konzola může být 
spuštěna na libovolném stroji v rámci 
sítě a automaticky detekuje všechny 
dostupné huby a agenty. Možnosti 
BDOC můžeme demonstrovat na jed- 
noduché webové aplikaci používající 


MS IIS a databázový server InterBase. 
Konfigurace této aplikace by mohla 
obsahovat pouze dva spravované ob- 
jekty: proces serveru InterBase a služ- 
bu IIS. Pro monitorování funkčnosti 
systému to však nemusí stačit - we- 
bový server poběží, i když přístup na 
stránku aplikace bude vracet chybový 
kód. Konfiguraci proto doplníme ob- 
jekty pro monitorování — jeden objekt 
bude v pravidelných intervalech při- 
stupovat přes JDBC ovladač k databázi 
používané naší aplikací a druhý ob- 
jekt bude pravidelně testovat, že pří- 
stup na domovskou stránku webové 
aplikace vrací data a stavový kód 
HTTP 200. 

Součástí definice konfigurace je 
i určení pořadí spouštění a ukončová- 
ní zdrojů a jejich přiřazení výkonným 
agentům (resp. uzlům sítě). Pokud po 
úspěšném spuštění konfigurace ve 
správci úloh násilně ukončíme proces 
databázového serveru, agent na pří- 
slušném uzlu vzniklý problém ihned 
detekuje a znovu proces spustí. 

Konzola (obr. 2) zobrazuje logic- 
ké vztahy mezi spravovanými objek- 
ty jednak v hierarchickém pohledu 
(vlevo) a dále formou orientovaného 
grafu, kde je jako popis vazby mezi 
objekty uvedeno pořadí spuštění 
a ukoněení zdroje oddělené čárkou. 
Součástí popisu objektu je vždy i iko- 
na odrážející aktuální stav zdroje. Dá- 
le poskytuje přehledný náhled na fy- 
zickou distribuci jednotlivých zdrojů 
na síťové uzly. 

BDOC může kromě jiného hrát dů- 
ležitou roli při komunikaci vývojářů 
a odborníků na nasazení aplikace. 
Vývojář může v souborovém systému 
připravit adresář s XML souborem 
konfigurace a všemi potřebnými zdro- 
ji, které následně odborník na nasa- 
zení použije jako komplexní šablonu 
pro nasazení aplikace na více uzlů. 


Dokumentace k BDOC zahrnuje in- 
stalační příručku, příručku vývojáře 
a referenční manuál, vše ve formátu 
PDF a pouze anglicky (cca 200 stran). 
Ve správcovské konzole je též k dis- 
pozici on-line nápověda. Vzhledem 
k intuitivnímu ovládání je dokumen- 
tace pro běžného uživatele dostačují- 
cí. Složitější témata, jako je vytváření 
vlastních šablon spravovaných ob- 
jektů nebo (s BDOC) instalované 
knihovny použitelné při psaní vlast- 
ních skriptů v jazyce JavaScript, do- 
kumentace zcela opomíjí a vodítkem 
mohou být pouze vzorové příklady 
(bohužel nekomentované). 

Během používání byl produkt sta- 
bilní, žádné „zatuhnutf ěi pád proce- 
su agenta/hubu jsem nezaznamenal. 
Jediný očividný problém, se kterým se 
uživatel může setkat, je chybné zobra- 
zování českých znaků ve správcovské 
konzole. Při vytvoření česky pojmeno- 
vaného spravovaného objektu je vše 
v pořádku, ovšem pouze do nového 
spuštění konzole, kdy jsou načítána 
konfigurační data z hubu. Chyba se 
však týká pouze zobrazení, nikoliv 
vlastního uložení dat, takže škodí 
pouze estetickému dojmu. 

BDOC je produkt specializovaný 
na správu velkých heterogenních 
a geograficky distribuovaných systé- 
mů. Díky prostředkům pro včasnou 
detekci problémů a překonávání vý- 
padků může přinést podnikům znač- 
né úspory a zjednodušit proces nasa- 
zení a monitorování aplikací. Jeho 
využití je zvláště přínosné u systémů, 
které používají technologie společ- 
nosti Borland, jako je VisiBroker 
a Borland Enterprise Server. ■ 

Jindňch Zelený, 
jindrich.zeleny@autor.softnov.cz 
(autor se dlouhodobé zabývá 
technologiemi pro tvorbu 
distribuovaných systémů) 


Názor SWN 

Pro: Snadné modelování vztahů 
a závislostí mezi komponentami 
v komplexních systémech, nevy- 
žaduje modifikaci spravovaných 
komponent. 

Proti: Neúplná dokumentace, 
chybné zobrazování českých zna- 
ků ve správcovské konzoli. 

Závěr: Efektivní řešení pro sprá- 
vu rozsáhlých heterogenních di- 
stribuovaných systémů. 
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IP telefonování je Fayn věc 


Wi-Fi je i IP telefonie, 
tedy telefonování pro- 
střednictvím paketo- 
vé datové sítě za po- 
užití protokolové sady 
TCP/l P, dnes často 
diskutovanou proble- 
matikou. Ústředním 
tématem diskuse je 
pak slovo úspory. 
Mnohem méně se 
však mluví o legislati- 
vě, která v této oblas- 
ti značně pokulhává 
za realitou, o tom, 
zda se hlasové služby 
poskytované pro- 
střednictvím IP sítě 
vůbec budou považo- 
vat za hlasové služby 
a budou či nebudou 
podléhat regulaci, co 
říká zákon na to, když 
uživatel, kterému by- 
lo přiděleno české te- 
lefonní číslo, odveze 
IP telefon třeba do 
Austrálie, tam jej při- 
pojí do IP sítě a bude 
si vesele telefonovat 
domů za místní popla- 
tek? Co říká zákon na 
takovéto vyvážení te- 
lefonních čísel a jak 
takovéto služby tarifi- 
kovat? Nicméně první 
poskytovatelé IP tele- 
fonie již jsou i u nás. 
Službu faynhome na- 
bízenou společností 
FAYN CZ s produk- 
tem fayn NetPhone 
StartPack jsme vy- 
zkoušeli. 

K testování jsem obdržel krabici, kte- 
rá obsahovala IP telefon NetPhone 
NP210 (obr. 1), jehož výrobcem je 
společnost Voipac, sluchátko s kablí- 
kem, dva ethernetové kabely: přímý 
a překřížený, osmdesátistránkovou 
uživatelskou příručku vyznačující se 
obzvlášť nekvalitními vyobrazeními, 
napájecí zdroj, list papíru, na kterém 
bylo uvedeno uživatelské jméno, hes- 
lo a URL (adresa) správce zóny (Gate- 


keeper), a druhý list papíru, jenž ob- 
sahoval stručný popis posloupností 
stisků kláves při konfiguraci telefonu. 
Vzhledem ke složitosti ovládání apará- 
tu bych si skoro dovolil tento list pa- 
píru považovat za nej důležitější část 
dodané dokumentace. 

Přední panel telefonu obsahuje tři 
skupiny tlačítek a kromě obvyklých 
alfanumerických tlačítek, která slouží 
k volbě volaného čísla nebo vstupu 
textových informací, zde nalezneme 
ještě skupinu tlačítek pro ovládání 
displeje a dvě řady dalších tlačítek 
soustředěných okolo alfanumerické 
klávesnice. Umožňují např. vykonávat 
před započetím nebo v průběhu tele- 
fonování různé funkce. Patří k nim 
např. volba mezi malými a velkými 
písmeny, volba hlasitosti mikrotelefo- 
nu a reproduktoru, vypnutí mikrofo- 
nu nebo zobrazení a vyhledávání v te- 
lefonním seznamu. 

Na zadním panelu jsou umístěny 
celkem ětyři konektory, dva z nich 
jsou typu RJ-45. jeden z nich, označe- 
ný MODŮM, slouží k připojení telefo- 
nu do IP sítě, např. do kabelového 
modemu, druhý, označený PC, se po- 
užívá pro případné připojení počítače 
nebo vnitřní počítačové sítě. Třetí ko- 
nektor je určen pro napájecí zdroj 
a čtvrtý, opatřený schematickou znač- 
kou sluchátka, se podle návodu zatím 
nevyužívá. Konektory RJ-45 jsou ještě 
navíc opatřeny samolepkou označující 
jejich MAC adresy. 

Displej telefonuje rozdělen na tři 
části. V horní se nachází stavový či in- 
formační řádek. Na něm je uveden čas 
získaný ze serveru časového standar- 
du, indikace stavu spojení, výše zů- 
statku kreditu a mohou se zde zobra- 
zovat i další informace, jak jsou např. 
indikace přesměrování, nepřečtené 
zprávy a podobně. Střední část 


displeje tvoří hlavní zobrazovací plo- 
cha. V klidovém stavu se na ní zobra- 
zuje jméno správce zóny, k němuž je 
telefon připojen, informace o nepřija- 
tých hovorech a další údaje. V průbě- 
hu telefonování se zde zobrazují in- 
formace relevantní uskutečňovanému 
hovoru, např. vytáčené číslo, délka 
hovoru apod. 



Obr. 1: Vzhled telefonního přístroje 
Voipac NP210. 


Připojení k Internetu 

Připojení telefonu do IP sítě může být 
uskutečněno několika různými způso- 
by, přičemž každý z nich má své výho- 
dy i nedostatky. Při připojování telefo- 
nu je třeba vzít do úvahy stávající 
konfiguraci v dané lokalitě, tj. typ 
připojení (kabelový modem, ADSL při- 
pojení, lokální síť apod.), ale také 
charakteristiky připojení dané posky- 
tovatelem připojení (pevná adresa, 
DHCP) a otázky bezpečnosti. 

Sám telefon může pracovat ve 
dvou režimech: jako transparentní 
most (režim Rridge) nebo jako jedno- 
duchý firewall s překladem adres (re- 
žim FwNAT). Režim transparentního 
mostu je výhodný v případech již exis- 
tující infrastruktury. Telefon lze za- 
pojit mezi modem a dříve připojený 
počítač či aktivní prvek (přepínač, 
směrovač) vytvářející síť. K nevýho- 
dám patří, že vyžaduje přítomnost 
dvou IP adres, jedné pro směr k po- 
skytovateli, druhé pro směr do sítě. 

Je třeba ještě podotknout, že počítač 
nebo aktivní prvek se připojují kříže- 
ným kabelem. 


Režim překladu adres umožňuje 
zvýšit bezpečnost počítače nebo sítě 
připojené za telefonem. Testování 
jsem prováděl na počítačové síti při- 
pojené do sítě Internet prostřednic- 
tvím Chello a kabelového modemu 
s infrastrukturou tvořenou bezdrá- 
tovým směrovačem a firewallem 
kombinovaným se čtyřportovým pře- 
pínačem. Zapojil jsem proto telefon 
pracující v režimu překladu adres me- 
zi modem a směrovač (obr. 2), čímž 
jsem dosáhl dalšího zvýšení bezpeč- 
nosti celé sítě. Teoreticky je možné za- 
pojit telefon i jako koncové zařízení 
uvnitř sítě, při konfiguraci firewallu 
je však třeba povolit komunikaci na 
několika portech, které jsou dediko- 
vány pro použití IP telefonie, popřípa- 
dě instalovat H.323 směrovač. 

Vzhledem k tomu, že služba fayn- 
home i telefon jsou určeny především 
pro domácí použití, jeví se připojení 
telefonu mezi modem a počítač nebo 
síť nejjednodušším a nej efektivnějším 
z hlediska konfigurace i bezpečnosti. 
Kromě vlastní konfigurace telefonu 
je třeba pouze nastavit IP adresu vý- 
stupního adaptéru telefonu (v polož- 
kách nabídky nepříliš logicky označe- 
nou jako fiktivní IP adresa telefonu) 
a IP adresu počítače nebo WAN portu 
směrovače vybrat ze stejné množiny. 
Použij eme-li adresy doporučené RFC 
1615, může být telefonu přidělena 
IP adresa např. 192.168.0.1 (maska 
255.255.255.0) a počítači (směrovači) 
192.168.0.2. Jako výchozí brána bude 
pak sloužit telefon, což znamená, že 
adresa výchozí brány musí mít hodno- 
tu 192.168.0.1. 

Vlastní konfigurace a nastavení 
telefonu nejsou příliš složité, avšak 
vzhledem k relativně značnému poč- 
tu nastavovaných parametrů a pro- 
váděných činností doporučuji si 
nejprve přečíst příručku, a pak po- 
stupovat podle příkladu, který od- 
povídá daným podmínkám. Konfi- 
gurace telefonu se liší nejenom 
v závislosti na použitém režimu 
a způsobu připojení telefonu, ale 
závisí také na tom, zda je IP adresa 
přidělována poskytovatelem dyna- 
micky prostřednictvím DHCP, či zda 
má uživatel přidělenu adresu pev- 


položka 

cena bez DPH 

cena s DPH 

měsíční paušál 

89 Kč 

106 Kč 

místní hovor (špička) 

1,10 Kč 

1,31 Kč 

místní hovor (mimo špičku) 

0,65 Kč 

0,77 Kč 

meziměstský hovor (špička) 

1,50 Kč 

1,79 Kč 

meziměstský hovor (mimo špičku) 

1,00 Kč 

1,19 Kč 

noční (22.00 až 5.00) 

0,70 Kč 

0,83 Kč 

mobilní sítě 

4,50 Kč 

5,36 Kč 


Ceny služby faynhome. 
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nou. Jednotlivé postupy jsou podrob- 
ně a celkem srozumitelně po jednot- 
livých krocích popsány v příručce. 

Jak jsem se již zmínil, obsluha te- 
lefonu při nastavování a konfiguraci 
není vymyšlena zrovna šikovně. Vno- 
řená menu se ovládají dvěma tlačítky 
Selecí , pravým a levým, přičemž pra- 
vým se vnořuje do dalších úrovní a le- 
vým zase „vynořuje “. Posuv po nabíd- 
kách se uskutečňuje prostřednictvím 
tlačítek s šipkami. Tlačítka jsou roz- 
místěna nesymetricky okolo displeje, 
tlačítka Selecí vpravo a vlevo dole, 
šipky vpravo nahoře, takže dochází 
k mnoha překlepům, vedoucím až 
k nechtěnému opuštění menu a k nut- 
nosti se opětovně propracovávat zpět. 
Číselné hodnoty se navíc nedají přepi- 
sovat, ale musí se nejdříve smazat, 
a pak napsat znovu, což je obzvlášť 
obveselující při přepisování číselných 
hodnot IP adres. Když už jsme u IP 
adres, přechod mezi jednotlivými po- 
líčky při zápisu adresy se uskutečňuje 
stiskem tlačítka Hvězdička ! Na začát- 
ku zmíněný list papíru s číselnými se- 
kvencemi pro zadávání jednotlivých 
konfiguračních parametrů se proto 
ukázal jako výtečná pomoc. 

Mám rovněž pocit, že některé 
parametry, např. URL správce zóny 
gkp.fayn.cz a další parametry by 
mohly být již nastaveny od dodava- 
tele, a uživatel by pak zadal pouze 
údaje specifické jeho konkrétnímu 
připojení, jméno a heslo. Po zadání 
parametrů a registraci telefonu se 
na displeji zobrazí jméno aktuálního 
správce domény a telefon je připra- 
ven k použití. Pokud chcete, aby bylo 
možné se na telefon dovolat i z pevné 


či mobilní sítě, je třeba si prostřed- 
nictvím nabídky Informace zjistit 
účastnické telefonní číslo přidělené 
danému přístroji. 

Zkušenosti z provozu 

Spolu s telefonem jsem obdržel i tes- 
tovací kredit ve výši 50 Kč, což sta- 
čilo jen na velmi chabé základní 
otestování, a posléze mi proto bylo 
přiděleno ještě dalších 100 Kč. Byť 
telefonování prostřednictvím IP tele- 
fonie je levnější, na důkladné otesto- 
vání není „celých“ 1 50 Kč mnoho. Vy- 
zkoušel jsem tedy vše, co se za tento 
kredit vyzkoušet dalo, a musím kon- 
statovat, že služba faynhome si vedla 
velmi dobře. Můj individuální vjem 
kvality spojení byl velmi dobrý. Zpož- 
dění bylo možné zaznamenat pouze 
v případě, že oba telefonující se na- 
cházely v téže místnosti (první pokus 
- zavolání na vlastní pevnou linku), 
v opačném případě bylo zpoždění 
prakticky neznatelné a naprosto ne- 
bylo na závadu konverzaci. Během 
všech hovorů jsem nezaznamenal 
echo, což mne udivilo, ale mohla to 
způsobit i náhoda. 

Rovněž spolehlivost, alespoň mě- 
řená četností neúspěšných pokusů 
o spojení, byla stoprocentní, za ce- 
lou dobu testována, jsem z několika 
desítek navazování spojení nezazna- 
menal neúspěšný pokus. Několikrát 
však došlo v průběhu hovoru k jeho 
přerušení. Na vině je pravděpodobně 
vlastní IP síť používající televizní roz- 
vod, která není na IP telefonii ze své- 
ho principu koncipována. Považuji to 
za určitou daň levnějšímu telefono- 
vání. 


Kromě základních služeb jsou 
k dispozici i další služby obvyklé 
např. v sítích ISDN nebo GSM. Jde 
zejména o možnosti přesměrování 
hovoru, podržení hovoru, opakovaná 
volání, přidání kontaktu do adresáře 
a zobrazování různých statistických 
údajů. K dispozici je rovněž kalkulač- 
ka a kalendář. 

Další služby 

Telefon NP 210 má alespoň podle pří- 
ručky a nabídek, které se zobrazují na 
displeji, vestavěn poštovní a jabber 
klient. Pro příjem a odesílání elektro- 
nické pošty je třeba nastavit příslušné 
údaje o serverech příchozí a odchozí 
pošty a uživatelském účtu. Příručka 
ještě velmi stručně popisuje, jak se 
nová zpráva píše, nicméně nepraví nic 
dalšího o tom, jak se přijatá zpráva 
(a jaká část z ní) se skutečně zobrazí, 
co se stane, bude-li zpráva např. 
v HTML formátu, zda se zpráva po při- 
jetí telefonem ze serveru odstraní, či 
nikoliv apod. Proto jsem se rozhodl 
funkce elektronické pošty vyzkoušet. 

Po nastavení základních paramet- 
rů nezbytných pro odesílání a příjem 
elektronické pošty lze skutečně poštu 
odesílat a přijímat. Problém spočívá 
především v tom, že možnosti displeje 
ani telefonu nedovolují přečíst zprávy 
složitější než textové, a to navíc pouze 
bez diakritiky. Pošta zaslaná v HTML 
formátu na telefonu zobrazila pouze 
doplněnou textovou zprávu. Zpráva 
zůstává uložena na POP3 serveru, což 
více či méně znamená, že použití tele- 
fonu jako klientu elektronické pošty 
není myšleno jako jeho hlavní využití. 

Jabber je technologický systém pro 
rychlé zasílání krátkých textových 
zpráv po Internetu (IM - instant 
messaging). Narozdíl od jiných progra- 
mů (IGQ, AIM, Yahoo, MSN messenger, 
Odigo) jde o otevřený systém na bázi 
XML, platformně nezávislý, využívající 
k distribuci zpráv sítě veřejných serve- 
rů. Jabber je navíc kompatibilní s větši- 
nou ostatních sítí. Protokol jabberu, 
server i většina klientů jsou publiková- 
ny pod licencí GNU GPL (open-source). 
Jabber je zdarma, bez reklam a v ne- 
ustálém vývoji. Klientské programy 
existují pro celou řadu platforem - 
Windows, Linux, MacOS, Windows GE, 
Jávu a dokonce i pro mobilní telefony. 

Pro příjem a odesílání jabber 
zpráv prostřednictvím telefonu NP210 



Technické údaje 


fayn NetPhone StartPack 
— služba IP telefonie 

Použití: s telefonem NetPhone (bez po- 
čítače), s USB telefonem (s počítačem), 
se sluchátky a mikrofonem (s noteboo- 
kem) 

Připojení k Internetu: libovolné, 
pokud ztrátovost paketů nepřesáhne 
úroveň zabraňující kvalitnímu přenosu 
Telefonní číslo: každému fayn tele- 
fonu je přiřazeno vlastní číslo 
Příchozí volání: možné ze všech sítí, 
pro volajícího zpoplatněno jako volání 
na pevnou linku 
Cena: viz tabulka 
Kontakt: FAYN CZ, s. r. o., 
tel. 533 312 800, 
www.fayn.cz 

je třeba nastavit uživatelské údaje, in- 
formace o jabber serveru a číslo por- 
tu 5222. 

Vyzkoušel jsem klient a zjistil, že 
o posílání jabber zpráv službou fayn- 
home lze říci v podstatě totéž, co 

0 posílání zpráv prostřednictvím kla- 
sické elektronické pošty. 

Závěrem 

Služba IP telefonie faynhome je jed- 
nou z prvních vlaštovek využití IP tele- 
fonie pro domácí účely, neboť většina 
operátorů, kteří se vážně zabývají 
aplikací IP telefonie, cílí spíše do ob- 
lasti středních a velkých podniků. Ač- 
koli instalace a konfigurace telefonu 
je poněkud složitější, výsledek je vel- 
mi překvapující svou kvalitou i ceno- 
vými relacemi. Hovorné, které je nižší 
než sazby majoritního poskytovatele, 
je účtováno po vteřinách. Zajímavá je 

1 možnost dlouhodobé dezaktivace 
služby pro případ déle trvající služeb- 
ní cesty, dovolené apod. 

Lze tudíž reálně předpokládat, že 
IP telefonie bude se s rozšiřováním 
a zkvalitňováním sítě Internet stále ví- 
ce stávat vyhledávanou telefonní služ- 
bou. ■ 

Dagjeger, djeger@sofinov.cz 


Názor SWN 

Pro: Levnější volání s vyhovující 
kvalitou a řadou dalších doplňko- 
vých služeb. 

Proti: Složitější nastavování 
a konfigurace, těžkopádné ovlá- 
dání telefonu. 

Závěr: Zajímavá služba, která se 
rozhodně může stát další alterna- 
tivou klasickým telefonním sítím. 
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sítě 


Malá, ale šikovná škatulka 



Sítě, a zejména ty 
bezdrátové, se často 
stávají vstupní branou 
nejenom do podniko- 
vých sítí, ale také do 
sítí poskytovatelů při- 
pojení k Internetu ne- 
bo do privátních sítěk 
vytvářených skupina- 
mi nadšenců a roz- 
troušených porůznu 
po republice. Ne- 
nákladným, avšak 
výkonným řešením 
může být zařízení 
Wireless Service 
Gateway DSA-3100 
od společnosti D-Link 
(obr. 1 ), které může 
být právě ústředním 
bezpečnostním 
prvkem každého 
hotspotu. 

Malá krabička o rozměrech 21x16 
x 4 cm slouží současně jako síťové 
přístupové zařízení s autentizací uži- 
vatelů přistupujících do vnitřní lokál- 
ní sítě a firewall pro připojení vnitřní 
lokální sítě do Internetu. Princip jeho 
ěinnosti naznaěuje obr. 2. DSA-3100 
od vnitřní sítě oddělí síť WAN, obvykle 
Internet, která je v terminologii spo- 
lečnosti D-Iink označována jako síť 
neřízená, a tudíž i nedůvěryhodná, 
a síť, z níž mohou do vnitřní, důvěry- 
hodné sítě, přistupovat uživatelé 
zvenčí. Ta je označována také jako síť 
spravovaná, neboť uživatelé, kteří se 
hodlají přihlásit do důvěryhodné sítě, 
se musí nejdříve identifikovat jmé- 


nem a příslušným heslem. Uvnitř dů- 
věryhodné sítě pak mohou být umís- 
těny společně přístupné prostředky: 
webové servery, ftp servery ěi poštov- 
ní servery, k nimž mohou mít za pře- 
dem stanovených podmínek korektně 
přihlášení uživatelé zvenčí přístup. 

K nim mají samozřejmě přístup i uži- 
vatelé vnitřní důvěryhodné sítě. Ti na- 
víc mohou mít, pokud to pravidla při- 
pojení povolují, přístup do vnější 
neřízené sítě, např. do Internetu. 

Instalace 

Instalační balíček obsahuje kromě 
vlastního zařízení tři ethernetové 
kablíky: dva přímé a jeden zkřížený. 
Ten se používá v případě, že by vnitřní 
síť byla tvořena pouze jediným počíta- 
čem, serverem, na němž jsou provozo- 
vány všechny nezbytné služby. Dále je 
součástí balení napájecí zdroj, struč- 
ný průvodce instalací v několika jazy- 
cích a, opět, bez češtiny, zatímco ruš- 
tina a čínština nechybějí. Následuje 
CD s uživatelskou a instalační příruč- 
kou. Uživatelská příručka je zhruba 
padesátistránková, nic moc zpracova- 


ná, neboť se věnuje především insta- 
laci a konfiguraci zařízení, a navíc je 
opět pouze v angličtině. Posledním 
kouskem, který objevíme v krabici, 
je sériový kabel RS-232 pro případné 
připojení konfigurační konzoly tvoře- 
né emulátorem terminálu. 

Na zadním panelu DSA-3100 je 
kromě konektoru pro napájení umís- 
těna ještě trojice konektorů RJ-45 pro 
připojení vnější WAN sítě, vnitřní IAN 
sítě a sítě spravované, z níž se přihla- 
šují vnější uživatelé. Na předním pa- 
nelu je činnost každého konektoru 
indikována dvojicí LED diod. Horní 
dioda indikuje správné připojení ka- 
belu, dolní pak v případě komunikace 
přes příslušný port poblikává. 

Zapojil jsem tedy síť v zásadě po- 
dle schématu. Celou domácí síť jsem 
prohlásil za důvěryhodnou a pro- 
střednictvím rozboěovaěe připojil ke 
konektoru IAN. Výstup WAN sítě tvo- 
řené stařičkým směrovaěem WEB 
RANger připojeným k Eurotel Data 
Nonstop modemu jsem zasunul do 
konektoru WAN a port pro spravova- 
nou síť, označený Authentication, 
jsem propojil s přístupovým bodem, 
jehož prostřednictvím připojuji note- 
book. Všechno jsem zapnul do elekt- 
rické sítě a po chvíli jsem zjistil, že 
svítí pouze dioda IAN připojující 
vnitřní síť. Trochu mne to dojalo, ale 
nedal jsem se. Vzhledem k tomu, že 
směrovaě indikoval chybu na portu 
dvěma červeně zářícími světýlky 
a můj rozboěovaě má automatické 
rozpoznávání typu kabelu, dospěl 
jsem k jednoznačnému závěru, že 
DSA-3100 přes svoje všechny schop- 
nosti není možností rozpoznávat pří- 
mý a překřížený kabel vybaveno. 



Technické údaje 

DSA-3100 

— bezdrátová servisní brána 


Charakteristika: monitorování pro- 
vozu v reálném čase a poskytování in- 
formace o historii datového provozu 

Počet uživatelských účtů: až 

250 s použitím vnitřní databáze 

Počet uživatelelů: až 50 současně 
připojených 

Autentizace: na bázi jména a hesla, 
může být kombinována s blokováním 
podle MAC adresy, externí pomocí 
P0P3, RÁDIUS a LDAP, nelze jich však 
používat více současně 

Zabezpečení: přístup k administrativ- 
nímu a uživatelskému autentizačnímu 
rozhraní je zabezpečen SSL 

Adresování: na WAN rozhraní podpo- 
ruje statické IP adresování, DHCP klient 
nebo PPoE, vestavěný DHCP server pro 
řízenou a vnitřní síť, lze použít i statické 
adresování 

Další: upravovatelné přihlašovací 
a odhlašovací uživatelské webové roz- 
hraní, nastavitelná doba pro uživatelské 
odhlášení, volitelné cílové URL pro 
úspěšně přihlášeného uživatele, mož- 
nost zobrazování zpráv zadávaných ad- 
ministrátorem na uživatelské přihlašova- 
cí stránce, pro uživatele řízené sítě 
podporuje NAT, statické směrování, 
přesměrování IP a portů, virtuální serve- 
ry, Path Through, demilitarizovaná zóna, 
funkce firewallu a paketového filtru 

Cena: 20.741,70 Kč (bez DPH 
17.430 Kč) 

Kontakt: VaNET, s. r. o., 
tel. 257 196 196, 800 198 255, 
www.vanet.cz 


Škoda. Použil jsem tedy překřížený 
kablík, a ejhle, již svítily dvě diody. 
Usoudil jsem tudíž, že stejný pro- 
blém bude i s přístupovým bodem, 
který je také dosti pamětnický, nic- 
méně ať jsem hledal, jak jsem hledal, 
další zkřížený kabel jsem doma ne- 
našel. Vytáhl jsem tedy z jiné krabice 
úplně nový přístupový bod, který 
mám připraven na testování do dal- 
šího čísla. Je moderní, řekl jsem si, 
tak snad autosensing má. Měl. Teď 
už svítily všechny tři diody. 




Obr. 2: Princip činnosti DSA-3100. 
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Zahájil jsem instalaci a konfigura- 
ci. Instalační webové rozhraní je k dis- 
pozici na adrese 192.168.0.40 a plně 
odpovídá zvyklostem, s nimiž jsem se 
už u produktů D-Iink setkal (obr. 3). 
Příjemná je i volba adresy, vybraná 
uprostřed intervalu (40, a nikoli 1 , 
jak bývá dobrým zvykem). K rychlé in- 
stalaci je možné použít průvodce, ne- 
bo ji provést ručně užitím tlačítek 
v levé straně zobrazení. Po jejich stis- 
ku se objeví příslušná nabídka. Lze 
tak konfigurovat postupně jednotlivé 
sítě a spravovat uživatelský přístup 
a vytvářet uživatelské úěty. 

Byť poěáteění konfigurace spoěívá 
především v definici způsobu adreso- 
vání v jednotlivých sítích a zadání IP 
adres, doménových jmen atd., dopo- 
ručuji si nejdříve přečíst tuto část pří- 
ručky, a potom použít průvodce. Je to- 
tiž jednodušší a zobrazuje pouze ty 
položky, které je opravdu nezbytné za- 
dávat. Po ukončení poěáteění konfigu- 
race dojde k řešetu brány, který trvá 
75 vteřin, a brána je připravena 
k provozu. Pokud byla ve vnitřní síti 
použita statická adresace, je třeba 
ještě ve všech počítačích opravit adre- 
su výchozí brány. Tou bude nyní IP 
adresa DSA-3100. 

Další konfiguraci, která již záleží 
na konkrétních požadavcích daného 
projektu, je třeba už provádět ručně. 

K tomu slouží záložky Advanced 
a Tools v horní části. Prostřednictvím 
nabídky Advanced lze konfigurovat 
přesměrování IP a portů, přiřazová- 
ní virtuálních serverů jednotlivým 
portům, statické směrování a funkce 
firewallu. Prostřednictvím nabídky 
Tools je možné monitorovat seznam IP 
adres, předepisovat soubory, klíče či 
certifikáty ke stažení, zálohovat a ob- 
novovat systém nebo stahovat novou 


Názor SWN 

Pro: Cena, rozsah služeb a funkcí. 

Proti: Nevalná úroveň příruček, 
které navíc nejsou v češtině. 

Porty nejsou vybaveny automatic- 
kou detekcí typu kabelu. 

Závěr: Cenově nenáročné, avšak 
velmi výkonné řešení pro budová- 
ní hotspotů, veřejných přípojných 
míst, firemních i domácích 
bezdrátových sítí. 


verzi firmwaru. Prostřednictvím na- 
bídky Status lze zobrazovat rozmani- 
té stavové informace o provozu, stav 
a konfiguraci jednotlivých rozhraní 
a informace o jednotlivých připoje- 
ných stanicích. 

Konfigurace, zejména Advanced, 
je relativně složitá a doporučuji se 
před jejím započetím velmi dobře se- 
známit s příručkou, popřípadě s dal- 
šími pojmy z oblasti bezpečnosti, teo- 
rie firewallů atd. Nejvhodnější by 
pravděpodobně bylo svěřit ji osobě, 
která má zkušenosti s instalací 
a konfigurací těchto systémů. 

Závěrem 

Bezdrátová servisní brána (někdy ta- 
ké nazývaná Airpot podle analogie se 
slovem hotspot) DSA-3100 představu- 
je cenově nenáročné, avšak velmi vý- 
konné řešení pro budování hotspotů, 
veřejných přípojných míst, firemních 
i domácích bezdrátových sítí. Náklady 
na pořízení plně odpovídají rozsahu 
funkcí a služeb, které poskytuje. Hlav- 
ní výtku by snesla uživatelská příruč- 
ka, která působí spíše dojmem pří- 
ručky instalační, je málo vysvětlující 
a méně znalému člověku při konfigu- 
raci autentizací a služeb mnoho nepo- 
radí. ■ 

Dag Jeger, djeger@softnov.cz 



Obr. 4: Příklad rozšířené konfigurace. 
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sítě 


Prodlužte si bezdrát 


Bezdrátová konekti- 
vita je teď v kursu, 
zvláště pak sítě po- 
dle standardu 802.1 1 
s certifikací Wi-Fi, 
jenže v řadě aplikací 
je problémem dosah 
na velmi krátkou 
vzdálenost v reálných 
podmínkách. Řešením 
mohou být antény 
z řady Compu-Shack 
WAVEline. 

Aktivní prvky řady Compu-Shack WA- 
VEline už naši čtenáři dobře znají 
z testu v SWN 02/2003, antény však 
zásadním způsobem mění možnosti 
jejich použití. Abych byl upřímný, an- 
tény pro dosažení přenosu bezdráto- 
vého spojení na větší vzdálenosti si 
chci otestovat v reálném provozu už 
delší dobu, ale řada firem, ač takové 
prvky v nabídce má, chlubí se úžasný- 
mi dosahy a antény mnohokrát přislí- 
bila, nikdy nic nedodala. Že by z oba- 
vy z testu? 

Firma World Image takovými oba- 
vami zjevně netrpí, a tak dodala k tes- 
tu hned 4 druhy antén s rozličným cí- 
lem užití. Trochu škoda, že jsme 
neměli k dispozici od každé z antén 
dva kusy, abychom mohli prověřit je- 


jich vzájemný dosah. Testovali jsme 
tedy vzájemné kombinace antén pro 
přenos na větší vzdálenosti a také 
spojení s centrinovskými notebooky 
při použití antén u přípojných hot- 
spotů do sítě a Internetu. 



WAVEline 

Patch-Antenna 6-80 


První z antén je už od pohledu určena 
pro zvýšení dosahu přístupových bo- 
dů nebo jednotlivých karet opatře- 
ných konektorem pro externí anténu, 
její užití připadá do úvahy čistě uvnitř 
místnosti, kde na ni nebudou kladeny 
vysoké nároky z pohledu teplot a vlh- 
kosti. Nej častěji skončí tento prvek 


Názor SWN 

Pro: Malé rozměry, možnost po- 
užití bez montáže. 

Proti: Malý dosah, nemožnost 
natočení při montáži na stěnu. 

Závěr: Typická malá anténa pro 
vnitřní použití za účelem prodlou- 
žení dosahu či vylepšení signálu 
v rámci místnosti nebo vedlejší 
místnosti, s použitím pro přímé 
spojení dvou počítačů, jejichž 
bezdrátové moduly disponují ko- 
nektorem pro připojení externí 
antény a nebo mezi počítačem 
a přístupovým bodem. 



WAVEline Patch-Antenna 6-80 je malou anténkou pro zlepšení signálu 
u jednotlivých počítačů. 


(K 


WAVEline Yagi Antenne 1 2-35, klasická, ale malá anténa typu Yagi vydrží 
i krušné externí podmínky a za nízkou cenu zajistí spolehlivé spojení na 
střední vdálenosti. 


patrně někde na stole u počítače či 
přístupového bodu. Pro tento účel je 
Patch-Antenna vybavena sklopným 
stojánkem, který lze ovšem uchytit je- 
diným šroubem ke zdi. Jen jsem po- 
strádal možnost natočení anténního 
prvku vůči stojánku, ačkoliv by to ne- 
bylo vzhledem k řešení centrálního 
spojení vůbec nesnadné. Naštěstí vy- 
kazuje anténa směrem dopředu po- 
měrně široký vyzařovací úhel v hori- 
zontálním i vertikálním směru (80 °). 

Takový typ antény většinou není 
potřeba umisťovat daleko od počítače 
či přístupového bodu, a tak je zde na 
místě napevno zapojený l,5m kabel 
s miniaturním připojovacím konekto- 
rem R-SMA, kterým lze přimontovat 
anténu přímo k zařízení. V prostoru 
bez překážek šlo použít takovou anté- 
nu na vzdálenost cca 250 m, aniž by 
u testovaných připojení docházelo 
k poklesům signálu omezujícím pro- 
voz nebo dokonce k výpadkům. 



WAVEline Yagi Antenne 
12-35 


Další z antén je klasický typ Yagi, kte- 
ří mnozí z nás požívají třeba pro pří- 
jem TY Tato je v poměrně malém pro- 
vedení s délkou do 30 cm, s vysílacím 
výkonem 12 dBi a je pochopitelně ur- 
čená pro provoz v pásmu 2,4 GHz. 

Atény tohoto typu jsou poměrně 
úzce směrové, a je tedy nutné při pře- 
nosu na větší vzdálenosti klást důraz 


Názor SWN 

Pro: Vysoká odolnost vůči vněj- 
ším vlivům, jednoduchá kon- 
strukce vedoucí k nízké ceně, 
solidní dosah vzhledem k rozmě- 
rům, nejvíce nenápadná vůči ne- 
nechavcům. 

Proti: Úzká směrovost vyžadující 
přesné nasměrování, nevhodná 
pro řešení přístupových bodů. 

Závěr: Anténa vhodná k levné, 
ale spolehlivé venkovní aplikaci 
propojení dvou sítí či počítačů na 
vzdálenost do cca 1 km s přímou 
viditelností. 


na pečlivé nasměrování, její vyzařova- 
cí úhel činí asi 35 °. Podle manuálu 
lze nasměrováním dvou „jagin“ proti 
sobě dosáhnout přenosu na vzdále- 
nost 1 km, ale myslím, že lze při dob- 
rém nasměrování počítat i s delší 
vzdáleností, neboť i mezi jednou an- 
ténou a notebookem šlo navázat po- 
měrně stabilní spojení na téměř 800 
metrů. 

Výhodou antény typu Yagi je díky 
jednoduché konstrukci nízká cena 
a prakticky dokonalá odolnost vůči 
reálnému vnějšímu prostředí, nevadí 
jí ani 100% vlhkost, mrazy do 40 °G 
pod nulou, ani teploty do 80 °C nad 
nulou. Jde o typický případ čistě ven- 
kovní antény, kterou lze přidělat na 
stěnu, ale vzhledem k potřebě směro- 
vání spíše na tyč. Vše potřebné vyjma 
prodlužovacího anténního kabelu, ale 
včetně montážního materiálu, je obsa- 
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Panelová anténa WAVEline PANEL 14 - 30 je výtečná pro dálkové spoje, je- 
jí výrazně menší, ale vzhledově stejná kolegyně WAVEline Pico 8,5-70 se 
naopak hodí spíše na realizaci hotspotů. 


ženo v dodávce. Anténa je vybavena 
pouze 30cm kablíkem zakončeným 
velkým konektorem typu N. 

WAVEline Pico 

Tato poměrně malá voděodolná anté- 
na se hodí pro použití v interiéru 
i exteriéru, namontovat ji lze na stě- 
nu i na tyě a díky dodávanému úchy- 
tu s kloubem ji lze následně velmi 
slušně nasměrovat, jak vyplývá 
z hodnot uvedených v oznaěení, na- 
bízí vysílací výkon 8,5 dBi a směro- 


Názor SWN 

Pro: Malé rozměry, solidní vyza- 
řovací úhel, výtečné možnosti 
uchycení a natočení díky kloubu. 

Proti: V rámci kategorie, do které 
patří, jsem neodhalil žádná nega- 
tiva. 

Závěr: Anténa vhodná pro vnější 
i vnitřní použití především jako 
přístupový hotspot pro pokrytí 
větší místnosti, nebo i k zajištění 
bezdrátové konektivity v rámci 
větší vilky. 


Srovnávací test v srpnovém čísle má téma 

Mapy v počítači 

Jaká je nabídka na trhu? 

Jsou mapy zadarmo kvalitní? 

Jaké jsou výhody a jaké nevýhody různých řešení? 


vost v úhlu 70 °. Je tedy výtečná 
a pokrytí připojovací oblasti do 
550 m ve volném prostoru anebo, 
při vhodném umístění někde v ro- 
hu, k pohodovému pokrytí vnitř- 
ních prostor i větší vilky, pokud 
nemá ve zdech nebývalé množství 
armatur bránících šíření vln. 

K anténě zabudovaný krátký 
(30 cm) kabel je zakončen velkým 
konektorem typu N, ve standardním 
příslušenství lze však vedle montáž- 
ních prvků nalézt i navazující 3m ka- 
bel zakončený malým konektorem 
R-SMA. 



WAVEline PANEL 14 -30 


Poslední, největší testovaný kousek je 
panelová anténa s výkonem 14 dBi 
a s 30° úhlem, určená k navazování 
spoje na větší vzdálenosti. Neměli 
jsme sice možnost vyzkoušet konekti- 
vitu na udávanou vzdálenost 3,5 km 
při přímé viditelnosti, ale testy na 


kratší vzdálenosti s překážkami a zku- 
šenosti s anténou Pico naznačují, že 
by tato vzdálenost nemusela být při 
správném nasměrování protilehlých 
antén nereálná. 

V balení je opět vše potřebné včet- 
ně montážních prvků pro připevnění 
na tyě i na zeď, a to i s možností polo- 
hování. Základní krátký kablík zakon- 
čený konektorem typu N je opět do- 
provázen kabelem, na jeho druhém 
konci je R-SMA. Jeho délka dosahuje 
12 m. ■ 

Michael Málek, mmalek@softnov.cz 


Názor SWN 

Pro: Snadná aplikace, velmi dobrý 
dosah, kompletnost příslušenství 
pro okamžité použití. 

Proti: Větší rozměry. 

Závěr: Velmi dobrá anténa vhod- 
ná především pro propojení bu- 
dov na větší vzdálenosti (cca do 
3,5 km). 


WAVEline Patch-Antenna 6-80 

WAVEline Yagi Antenne 12-35 

WAVEline Pico 8,5-70 

WAVEline PANEL 14 -30 

Frekvenční rozsah 

2.400 -2.500 MHz 

2.400 -2.500 MHz 

2.400 -2.483,5 MHz 

2400 -2483,5 MHz 

Vysílací výkon 

6 dBi 

12 dBi 

8,5 dBi 

14 dBi 

Polarizace 

vertikální, lineární 

vertikální, lineární 

vertikální, lineární 

vertikální, lineární 

VSWR 1,5:1 

1,5:1 1,5:1 

1,4:1 

Vysílací úhly horizontálně/vertikálně 

80 780 0 

35 735 0 

70 765 0 

30° 

Impedance 

50 Q 

50 Q 

50 Q 

50 

Rozměry (š x v x h) 

75 x 117 x 87 mm 

87 x 49 x 289 mm 

121 x 124 x52 mm 

240 x 240 x 60 mm 

Teplota 

-10 °C - +55 °C 

-40 °C - +80 °C 

-10T-+55 °C 

-10 °C - +60 °C 

Vlhkost 

do 95 % nekondenzující 

100% při 25 °C 

do 95 % nekondenzující 

do 100% při 25 °C 

Záruka 

2 roky 

2 roky 

2 roky 

2 roky 

Cena 

1.722 Kč (bez DPH 1.447 Kč) 

4.021 Kč (bez DPH 3.379 Kč) 

3.315 Kč (bez DPH 2.786 Kč) 

5.107 Kč (bez DPH 4.292 Kč) 

Kontakt 

World Image, s. r. o., tel. 596 116 697, www.worldimage.cz 




Technické parametry jednotlivých antén. 
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Jak a za kolik na komunikace? 


ADSL podle Telecomu? Už ne! 

Uplynulý měsíc byl ve znamení dalšího poklesu cen 
za připojení k Internetu prostřednictvím ADSL, kte- 
ré způsobilo rozhodnutí GTÚ o propojení. Dalším 
faktorem, který zmírnil důsledky zdražení teleko- 
munikačních služeb díky přechodu na 22% DPH, 
bylo snížení sazby na 19 %, které si operátoři ne- 
nechali pro sebe, ale přepustili zpět zákazníkům. 

Český Telecom ukončil pilotní provoz vytáčeného 
Internetu za paušál pro běžné zákazníky, ale pro zá- 
jemce o ADSL ho nabízí jako dočasnou alternativu za 
870 Kč do doby, než bude ADSL v dané lokalitě do- 
stupné. Další novinkou Telecomu, která se na trhu 
asi dobře chytí, je balíček Internet Expres, který za- 
hrnuje nelimitované ADSL a levné hlasové služby Te- 
lefon Universal za akční cenu 999 Kč (standardně 
1.149 Kč). Tato novinka řádně nadzdvihla ostatní 
operátory, kteří ihned začali protestovat. 

S novou nabídkou přišla i Nextra, která nasadi- 
la agresivní cenu 599 Kč za ADSL přípojku 512/128 
s limitem 3 GB měsíčně a agregací 1:50. Kromě to- 
ho spustila služby ADSLinkPlus a ADSLink Profes- 
sional na bázi velkoobchodní nabídky mateřské 
společnosti Telenor. ADSLink Professional nabízí 


agregaci 1 :4, ADSLink Plus 1 :30 s pokrytím jen v ně- 
kterých oblastech Prahy. Geny začínají na 1.690 Kč 
za nelimitovanou linku 512/128 s agregací 1:30, 
linka 256/64 s agregací 1:4 a garancí minimální 
rychlosti v obou směrech přijde na 4.990 Kč. 

Kromě setrvalého poklesu cen za ADSL přinesl 
přelom května a června několik novinek, které mají 
šanci postupně začít hýbat s trhem širokopásmové- 
ho propojení. Nextra spustila alternativní ADSL od 
Telenoru prostřednictvím pronajatých přípojných 
vedení od Českého Telecomu (LLU). Pilotního pro- 
jektu v Praze 3, zahrnujícího kromě technologie 
ADSL také SHDSL, se kromě Nextry účastní řada 
alternativních operátorů a ISP: Aliatel, Contactel, 
CzechOnline, eTel, EuroEeb, GTS, SkyNet a Tiscali. 
Pokud následná obchodní jednání vyústí v podepsá- 
ní smluv a konkurenceschopné ceny, dá se očeká- 
vat, že velkoobchodní trh s ADSL postupně přesta- 
ne být de facto monopolem Českého Telecomu 
a objeví se i vyšší rychlosti než 1 Mb/s. 

Do využití LLU se pustily také České radiokomuni- 
kace, které na ní nabízejí službu Bluetone DSL. Zatím 
však jen na omezeném území Prahy a v Českých Bu- 
dějovicích. Bozšíření o dvanáct oblastí v Praze, Brno, 
Hradec Králové, Plzeň a Ostravu je plánováno na zá- 


ří. Do konce roku mají přibýt ještě Ústí nad Labem, 
Liberec, Pardubice a další oblasti v Praze. Na rozdíl 
od Telenoru ovšem ČBa neplánují nabízet získané 
kapacity dalším operátorům cca jeden až dva roky. 

Třetí podstatnou novinkou, která je z poloviny 
června, je služba ÍOMetro , s kterou přišla společ- 
nost Inway. Jak napovídá název, jde o rychlost až 
10 Mb/s ve dvou variantách s agregací 1 : 50 za 
4.990 Kč a při agregaci 1:20 za 6.990 Kč. Inway 
provozuje v Praze optickou síť, na níž lze nabídnout 
i výrazně vyšší rychlosti. Současný pokles cen už 
umožňuje nabídnout služby sdíleného Ethernetu 
i pro koncové zákazníky za konkurenceschopné ceny. 

V Praze vlastní rozsáhlé optické sítě i několik 
dalších společností (zejména Český Telcom a T-Sys- 
tems PragoNet, ale také GTS, Aliatel...), takže nabíd- 
ka Inway zcela jistě nezůstane dlouho osamocena. 

I když cenová hladina je nad možnostmi koncových 
zákazníků, pro firmy to je dobrá zpráva, protože 
tyto služby postupně začnou stlačovat ceny ADSL 
„shora“. Možná i u nás se začíná blýskat na rozšíře- 
ní řešení typu FTIH - tj. optiku až do budovy, Ethe- 
rnet (FastEthernet) do firmy. . . ■ 

Zdeněk Lejsek, zdenek.lejsek@autor.softnov.cz 
(autor se dlouhodobě věnuje sítím a komunikacím) 
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Tipy, triky, techniky 

V tipech tohoto čísla se opět podíváme na problematiku CAD, přidáme dva 
šikovné malé prográmky, drobný fígl pro Notepad a něco pro zjednodušení ži- 
vota s Windows. Máte-li nějaký dotaz nebo tip, o který byste se chtěli s námi 
podělit, napište na adresu ttt@softnov.cz. 



Můj milý deničku 

Je možné nějak automaticky vldádat datum ote- 
vření souboru v Notepadu? Asi už jste se potkali 
s potřebou evidovat přístupy a zásahy do textového 
souboru. Notepad ve Windows má zajímavou vlast- 
nost umožňující vytváření automatického žurnálu 
přímo v prohlíženém souboru. Pokud na prvý řádek 
souboru vložíte text „.LOG* a řádek ukončíte, bude 
při každém následujícím otevření souboru automa- 
ticky do souboru vložen čas a datum této operace. 
Nově vytvořený řádek je umístěn na konec souboru. 
Záleží už pak na uživateli, zda jej při uzavření sou- 
boru uloží i s nově dodanou informací. Pokud jej 
edituje, tak musí. Na jeho pečlivosti a systematič- 
nosti pak závisí, jestli řádek doplní i popisem, jaké 
změny byly provedeny. Uvedené chování je platné 
pro všechny Windows od verze 95. 

(Tomáš Kolaňk) 



CAD tipy 

z www.cadforum.cz 

Lze automaticky označit výkres např. názvem 
souboru či datem? S využitím textových polí za- 
vedených v AutoCADu 2005 můžete vytvořit auto- 
matický blok pro označení výkresu informací 
o cestě a názvu souboru, datu a autorovi posled- 
ního uložení a datu posledního vykreslení. 

Příklad - ve výkresu AutoCADu 2005 zadejte 
příkaz VLOŽ , stiskněte tlačítko Procházet , stisk- 
něte Ait-3 (Prohledat Web) a v dolním adresovém 
poli zadejte URL adresu http://www.xanadu. 
cz/dl/xstamp2005.dwg Popřípadě použijte 
řádkovou verzi příkazu: _-INSERT http://www. 
xanadu. cz/dl/xstamp2005. dwg. 

Vloží se blok obsahující předdefinovaná auto- 
matická pole - ta se budou aktualizovat při kaž- 
dém uložení ěi vykreslení. 

Jali rychle vybrat podobné objekty v Archi- 
tectural Desktopu? V Autodesk Architectural 
Desktopu 2005 můžete klepnout na objekt pra- 
vým tlačítkem myši a zvolit Selecí Similar (Vybrat 
podobné), klávesová zkratka Shift-Ctrl-A - bu- 
dou vybrány všechny objekty téhož stylu ležící 
v téže hladině. 

Jak zjistit i mimo Inventor autora, název 
projektu, verzi, atd. souboru Inventoru? Zjiš- 


tění autora souboru, stavu souboru, čísla revize, 
verze Inventoru, datumů, náhledu a dalších uži- 
tečných informací ze souboru Autodesk Invento- 
ru (IPT, IAM, IDW...) — klepněte pravým tlačítkem 
myši na daný soubor v Průzkumníku Windows 
(nebo jiném správci souborů) a z místní nabídky 
zvolte Mastnosti (iProperties). Prohlédněte si ze- 
jména karty Souhrn , Projekt , Stav a Detaily. 

Můžete rovněž použít aplikaci Inventor Standa- 
lone Design Tracking — ke stažení na . 

Lze zpřístupnit tipy a triky „CAD Fórum“ 
přímo z nápovědy AutoCADu? K databázi tisíců 
tipů a triků této web služby poskytované firmou 
Xanadu můžete přistupovat i přímo z nápovědy 
AutoCADu (klávesa Fl). 

Stačí si stáhnout CHM soubor My Help a na- 
kopírovat jej do podsložky Help ve vaší instalační 
složce AutoCADu, AutoCADu LT, Mapu ěi odvoze- 
ného produktu verze 2004 nebo vyšší. 

Jak provést dávkové vykreslování DWG vý- 
kresů i bez AutoCADu? Pro dávkové vykreslová- 
ní na pojmenované tiskárny (batchplot) ěi pro 
publikování do formátu DWF můžete využít apli- 
kaci Autodesk DWF Composer, viz tHEU. 

(Xanadu/CADForum) 



Rychlejší postup 

Ako urychlit prechádzania sieťou? Ak používáte 
Windows 2000 alebo Windows XP a prechádzate sieť 
Microsoft, určité ste sa už pár krát rozěúlili kvóli po- 
malému prechádzaniu sieťových zdroj ov, kedy musí- 
te dlho ěakať, kým naskočí obsah vzdialeného poěí- 
taěa. Problém je v tom, že Windows pri prechádzaní 
poěítaěov prehladáva tiež ich naplánované úlohy, ěo 
móže znamenat’ aj 30sekundové oneskorenia. 

Ak chcete tomuto zabránit’, nájdite v registroch 
položku: 

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\ 
Windows \ CurrentVersion\Explorer\ 
RemoteComputer\NameSpace. 

Tu vyberte kluč 

D6277990-4C6A-1 1 CF-8D87-00AA0060F5BF 

a jednoducho ho zrušte. Pre istotu si ho před tým 
ešte exportujte, možno raz budete potřebovat’ prehla- 
dávanie naplánovaných úloh. (Štefan Stieranka) 
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Schovat, a hned 

Ako na u kryti e okolných počítačov? Občas sa 
móže vo Windows 2000 vefmi dobré hodit’ ukrytie 
„okolných počítačov“, ktoré vidíte prostredníct- 
vom rovnomennej ikonky. Prihláste sa ako použí- 
váte!, pre ktorého chcete toto nastavit’, a v regis- 
troch je potřebné změnit’ hodnotu kfúča na: 

[HKEY_ CURRENT_ USER \Software \Microsoft\ 
Windows \ CurrentVersion \Policies \Explorer] 
„NoComputersNearMe“=dword:00000001 

Po tejto úpravě nebude vidieť používáte! počíta- 
če, ktoré sú v rovnakej skupině. Ak však chcete 
ísť ešte ďalej a chcete pre používatela spravit’ ne- 
viditeíné aj počítače z iných skupin (všetky počí- 
tače v sieti), zmeňte v registroch kluč: 

[HKEY_ CURRENT_ USER \Software \Microsoft\ 
Windows \ CurrentVersion \Policies \Network] 

„ NoEntireNetwork “=dword:00000001 

Samozřejmé, přístup k iným počítačom zostáva 
naďalej bez obmedzenia, avšak cestu k ich 
prostriedkom budete musieť zadat’ ručně. 

(Štefan Stieranka) 



Automaticky ne 

Ako na zrušenie automatického prehfadávania sie- 

te? Určité aj vás překvapila aktivita Windows XP, keď 
na pozadí prehladáva dostupné sieťové zdroje a navý- 
še zdroje ako zdielané disky a adresáře, a taktiež aj 
dačiame, ktoré aj automaticky připojí. Ak sa chcete 
tejto vlastnosti zbavit’, otvorte Ovládacie panely a spus- 
títe Vlastnosti priečinka. V záložke Zobrazenie odškrt- 
nite hned’ prvú položku -Automatické vyhládávanie 
sieťových pňecinkov a tlačiamí (Štefan Stieranka) 


Vidět rychleji 

Ako dosiahnuť rýchlejšie zobrazovanie menu? 

Aj vás hněvá pomalé zobrazovanie menu vo Win- 
dows XP? Riešenie ako to odstranit’ je jednodu- 
ché. V registroch nájdite kluč: 

HKEY_ CURRENT_ USER \ Control PanelWesktop 
folder\MenuShowDelay 

a zmeňte jeho hodnotu zo štandardných 400 
na 1 . (Štefan Stieranka) 



Pro lepší paměť 

Windows XP si nepamatují nastavení adresářů, 
co s tím? Ať si nastavíme adresáře v Exploreru, jak 
chceme, po určité době nastane chvíle, kdy se na- 
stavení změní, i když pod Tools/Folder Options/ 

View je označeno okénko Remember eachfoldeťs 
view setting. Jedná se o problém, který pronásledu- 
je Windows již několik let, v podstatě od Windows 
95. Běžné nastavení Windows XP zaručuje, že si 
operační systém pamatuje nastavení posledních 
400 adresářů. Ve chvíli, kdy jejich počet překročí 
400, XP vymažou nastavení těch prvních, takže si 
pamatují opět poslední 400. Nefunguje to však 
vždy, někdy prostě nové adresáře do paměti ne- 
nacpeme. K tomu, aby si Windows pamatovaly více 
než 400 adresářů, musíme zasáhnout do Registry 
a nejdříve vymazat současné nastavení. 

Z okénka Start spustíme REGEDIT a najdeme 
HKEY_ CURRENT_ USER \Software \Microsoft\ 
Windows\Shell. Pokud existuje podřádka RagMRU, 
vymažeme ji, totéž platí v případě podřádky Rags. 
Najdeme hodnotu označenou jako RagMRU Size , 
pokud tam není, zvolíme New DWORD Value z menu 
Edit a pojmenujeme novou hodnotu Rag MRU Size. 
Dvakrát na ni klikneme myší, zvolíme Decimal a vlo- 
žíme počet nastavení adresářů, který si mají Win- 
dows pamatovat, třeba 800. Potom přejdeme na řád- 
ku HKEY_ CURRENT_ USER\Software\ Microsoft 
Windows\Shell\NoRoam a všechny kroky opakuje- 
me. Pokud tam první řádku vůbec nenajdeme, udě- 
láme pouze poslední krok. (Václav Větvička) 


± 

Písmo v nápovědě 

Jali změnit velikost písmen v Nápovědě Office 

XP? Změna je možná jak pro Office XP, tak i pro 
Office 2000, ale jelikož v obou případech je Ná- 
pověda (Help) připravena na bázi HTML, musíme 
změnit způsob, jak vidíme všechny webové strán- 
ky. Musíme proto jít do Control Panel , zvolit In- 
ternet Options a v liště General zvolit Accessibili- 
ty. Zaškrtneme okénko Ignore font sizes specified 
on Web pages a klikneme OK. (Václav Větvička) 



Spolu 


Jde zobrazit Word a IE současně najedná obra- 
zovce? V některých případech můžeme potřebovat 
kontrolovat webové stránky a současně psát doku- 
ment ve Wordu. Pokud oba programy otevřeme 
vedle sebe na jednom monitoru, velikost řádek ve 
Wordu přesáhne vymezený prostor, takže kousky 
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neuvidíme. Nej pohodlnější je donutit Word, aby ve- 
likost textu přizpůsobil danému prostoru (i když vý- 
sledný vzhled nebude odpovídat původnímu formá- 
tu). Zvolíme Tools, Options, View, Outline, Normál 
a zaškrtneme Wrap to window. 

(Václav Větvička) 


Metry, míle, stopy 


Také vás trápí, že se neorientujete v převodu 
mezi jednotlivými fyzikálními jednotkami? 

Různé národy si zvykly udávat různé fyzikální 
veliěiny podle svých zvyklostí, některé míry a vá- 
hy se udávají jinak než za ěasů našich dědeěků, 
ovšem některé státy setrvávají na těch starých, 
zatímco zbytek světa se řídí podle nových, mezi- 
národně uznaných mírách, a některé stupnice se 
liší dokonce mezi jednotlivými obory ěinnosti. 



Ameriěan J. Madison napsal prográmek pros- 
tě nazvaný Convert. Díky němu je možno okamži- 
tě převést míle na kilometry, atmosféry na kilo- 
pascaly, koňské síly na kilowaty a další. Convert 
je funkění ve všech verzích Windows — počínaje 
95 a koněe XP ěi 2003. Je to zkrátka velice užiteč- 
ná freewarová pomůcka s naprosto jednoduchým 
ovládáním (snad jediné, na co si člověk musí 
zvyknout, je používání desetinné tečky namísto 
čárky) a jeho zazip ováná forma je velká pouhých 
1 50 kB, takže určitě stojí za to si ji stáhnout na 
wiirniii a program vyzkoušet. (Jiň Wagner) 


CodeConv 2.7 


Jak na problémy s různými kódování češti- 
ny? V počítačovém světě několik existuje něko- 
lik různých kódování češtiny. Každý uživatel se 
dříve ěi později dostane do situace, kdy má 
soubor v jiném kódování, než by potřeboval. 
Právě v tu chvíli se mu bude hodit konvertor. 
Jejich vyčerpávající přehled naleznete na adrese 
. 
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Jedním z nejlepších freewarových řešení je 
CodeConv verze 2.7, po jehož instalaci budete 
mít k dispozici dosovou i windowskou aplikaci 
- obě pracují z příkazového řádku, ale verze 
pro Windows nabízí i příjemné oknoidní uživa- 
telské prostředí. Program podporuje 12 růz- 
ných kódování od těch základních, jako je ISO 
8859-1 a 2, cpl250, až po Macintosh, IBM 852, 
Cork a další. Samozřejmostí je automatická de- 
tekce kódování zdrojového souboru. Jako bonus 
aplikace nabízí změnu formátu konce řádků 
(Mac, Unix, Windows) a možnost změny velikos- 
ti písmen. Místo zpracování jednotlivých soubo- 
rů můžete zvolit celý adresář a volitelně zpraco- 
vat i všechny soubory v jeho podadresářích. 
Velmi užitečná je také volba pro přidání příkazů 
na převod do různých kódování v kontextovém 
menu textových souborů, což naleznete v sekci 
Nastavení. Program je na QEZ33. 

(Petr Václavek) 


Odkazy 

voříšek — www.volny.cz/vorisekd/test.htm 
cihar — www.cihar.com 

convert — www.joshmadison.com/software/convert 
xaload — www.xanadu.cz/download 
xadwf — www.xanadu.cz/dwf 
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Vedení projektu 



V minulém díle jsme prozkou- 
mali léta devadesátá — hovořili 
jsme o synergii práce pánů 
Booche, Rumbaugha a Jacob- 
sona, zdůraznili jsme přítom- 
nost člověka ve vývojovém 
procesu a v závěru jsme vy- 
jmenovali podstatné faktory 
ovlivňující úspěch projektu 

dle Standish Group. 

V tomto, již posledním, dílu objevíme (jako logický 
důsledek) dosud nabyté zkušenosti v aktuálně nej- 
populárnějších metodikách. Budeme hovořit o agil- 
ních metodikách a Rational Unified Process (dále 
jen RUP). 

Poznámka na úvod: oba přístupy - agilní meto- 
diky a RUP jsou samy o sobě témata na samostatné 
články; proto se zaměříme na kontinuitu v historic- 
kém vývoji, který byl obsahem předchozích dílů, 
a na hlavní znaky těchto přístupů. 

Současnost — Agilní metodiky 

Začněme tam, kde jsme skončili — druhá polovina 
devadesátých let. Nastává internetový boom, roste 
open-source komunita, přibývá nástrojů a techno- 
logií usnadňujících vývoj. Standish Group zveřejňu- 
je nemilosrdný report o stavu projektů, nazvaný 
CHAOS, roste kritika klasických inženýrských meto- 
dik, které jsou zavrhovány jako neohebné vůči prů- 
běžným změnám, byrokratické, když požadují ne- 
smyslnou míru dokumentace zaměřené na proces 
namísto člověka (viz předchozí díl našeho seriálu). 
Podtrženo, sečteno -, skutečnost je vzdálená poža- 
davkům na efektivní vývoj aplikací. 

Objevuje se několik nových tzv. odlehčených 
metodik (angl. lightweight , jako opak ke klasickým 
heavyweight , tj. „těžkotonážním 41 metodikám), které 
si okamžitě získávají sympatie v IT komunitě. Nejpo- 
pulárnější je Extreme programming Kenta Bečka, 
dále celá rodina metodik a doporučení Crystal Fa- 
mily A. Gockburna (na jeho přínos ve zdůraznění 
člověka v procesu jsme se odvolávali již v minulém 
dílu), HighsmitůvAdapíme development , Scrum 
aneb vítejte v chaosu, Feature driven development 
dvojice Jeff De Luca - Peter Goad z TogetherSoftu 
(P. Coad je autorem šikovných barevných UML dia- 
gramů, TogetherSoft proráží se svým nástrojem 
podporujícím synchronizaci mezi Javou a UML dia- 
gramem za běhu, tzv. java round-trip) a Dynamic 
System Development Method (metodika velmi popu- 
lární ve Velké Británii). 

Tvůrci těchto metodik v roce 2001 zakládají ne- 
ziskové uskupení Agile Alliance, kde se společně 


věnují problematice agilního vývoje. Namísto po- 
pisu jednotlivých agilních metodik si souhrnně 
vyjmenujeme vlastnosti agilního přístupu tak, jak 
je specifikovali sami tvůrci právě v rámci aliance 
(vycházejí z dříve nabytých zkušeností). Agilní vý- 
voj softwaru je vývoj, který odráží následující prin- 
cipy: 

■ Nejvyšší prioritou je spokojenost zákazníka - 
zástupce zákazníka (tj. jeho představ, požadav- 
ků) by měl být přímým ělenem vývojového týmu. 

■ Vítá změny požadavků také během pozdějších 
fází vývoje - tj. žádná uzavřená aktivita sestavení 
požadavků, ale průběžné ujasňování v průběhu 
vývoje. 

■ Doručování funkční verze softwaru v pravidel- 
ných intervalech - aneb aplikace iterativního 
přístupu. 

■ Denní spolupráce vývojářů a obchodníků - vý- 
voj softwaru realizuje požadavky trhu, nesmí se 
vzdálit jeho potřebám (cíli), stejně tak se obchod- 
níci nemohou vzdálit řešení z vývoje. 

■ Tvorba softwaru s motivovanými a uvědomělými 
jedinci - vývoj softwaru je tvůrčí činnost lidí, kte- 
ří zásadně ovlivňují výsledek; agilní metodiky sá- 
zejí na schopnosti účastníků. 

■ Nej efektivnější způsob přenosu informace je tváří 
v tvář - agilní metodiky prosazují aktivní diskuse 
účastníků nad problémem. 

■ Funkční software je primární důkaz pokroku — 
cílem je tvorba softwaru plnícího požadavky zá- 
kazníka; vše ostatní je „druhořadé 44 . 

■ Agilní proces prosazuje „udržitelný 44 vývoj - tedy 
žádné napnuté termíny, žádné napětí v přetíže- 


ném poddimenzovaném týmu, ale „klid na práci 44 
všech zúčastněných. 

■ Trvalý zájem o technickou úroveň a kvalitu návr- 
hu — 1 . každému tvůrčímu člověku se lépe pracu- 
je, když je na svou práci hrdý, 2. kvalitní návrh 
ovlivňuje kvalitu budovaného systému. 

■ Základem je jednoduchost - na pořadu je mini- 
mální možná část, zůstává maximum práce, která 
bude předmětem následně. 

■ Nejlepší řešení (architektura, požadavky, návrh) 
se rodí v samo organizujícím se týmu. 

■ Snaha o neustálé zvyšování efektivity - tj. i vlast- 
ní proces - je předmětem vývoje, stále je co vy- 
lepšovat. Minimálně proto, že se neustále mění 
podmínky, ve kterých je proces vykonáván; mimo- 
chodem: právě neustálé vylepšování je jeden ze 
základních prvků standardních norem, jako je 
např. ISO 9001 (Systém jakosti), ale i výrobního 
procesu v japonské automobilce Toyota, která - 
jak známo — má největší zisk na jednom vyrobe- 
ném voze a jako jediná ze všech světových auto- 
mobilek stále zvedá své tržby. 

Současnost — Rational Unified Process 

V minulém dílu jsme také hovořili o metodikách 
pánů Booche, Rumbaugha a Jacobsona; jejich úsilí 
osmdesátých/počátku devadesátých let se stalo pod- 
houbím následné spolupráce (nejprve jen Booch 
s Rumbaughem, Jacobson se přidává o pár litrů ká- 
vy později, konkrétně v roce 1995), na němž vyrostly 
dva významné produkty druhé poloviny devadesá- 
tých let: Unified Modeling Language a Rational Uni- 
fied Process (verze 4.3 nazvaná Rational Objectory 
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Obr. 1: RUP — na ose y jsou základní disciplíny (statický rozměr), na ose x pak běží čas projektu, dě- 
lený na fáze a ještě jemněji na iterace (dynamický rozměr). 
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seriál o vedení projektů 


Jména kolem agilního přístupu: 

K. Beck, M. Fowler, A. Cockburn, J. Highsmit, 
P. Coad, R. C. Martin atd. 

Základní literatura: 

eXtreme Programming eXplained, Kent Beck, 
Addison Wesley, 2000. 

Jména kolem RUP: 

G. Booch, J. Rumbaugh, I. Jacobson, P. Kroll, 
P. Kruchten atd. 

Základní literatura: 

The Rational Unified Process, 

An Introduction, Second Edition, Philippe 
Kruchten, Addison-Wesley, 2000 


Proces - odrážející spojení metodiky Rational a ja- 
cobsonova Objectory, následné Unified pak zdůraz- 
ňuje výslednou unifikaci). UML se budeme věnovat 
v jednom z dalších seriálů, RUP si představíme nyní. 

jak již bylo řečeno, RUP v sobě agreguje nejpo- 
pulárnější metodiky 90 let a nejlepší známé prakti- 
ky. Model RUP vychází ze spirálového modelu, který 
jsme si vysvětlili v minulém dílu a který se řídí ne- 
ustálým snižováním rizika, brzkým prototyp ováním, 
atd. Stejně jako v případě spirály najdeme v RUP 
známé aktivity jako analýza, design, implementace 
z vodopádu (v RUP: disciplíny); proti vodopádu ne- 
jsou sestaveny sekveněně za sebou, ale procházejí 
všemi fázemi projektu. Tvoří tedy statickou složku 
procesu. Míra aktivace jednotlivých disciplín pak 
závisí na fázi projektu - typické rozdělení zachycuje 
obrázek 1 . 

Z něj je patrno, jak např. zpracování požadavků 
probíhá téměř po celou dobu projektu; nejaktivněj- 
ším obdobím je pochopitelně poěáteění fáze projek- 
tu, následně s mírou stabilizace a úplností požadav- 
ků aktivita utichá, nicméně stále se objevují drobné 
záchvěvy i např. v závěrečné fázi projektu (srovnejte 
s vodopádem). RUP má také širší záběr než metodi- 
ky, ze kterých vychází — kromě analýzy, designu 
a implementace se zabývá i obchodním modelová- 
ním, testováním, nasazením u zákazníka, sestave- 
ním prostředí pro vývoj. Vše precizně popsáno pro- 
cesem, k dispozici jsou také průvodci, rady, nejlepší 
praktiky atd. 

RUP se zaměřuje na riziko — další prověřený 
přístup; ěasová osa je rozdělena ětyřmi základními 
mil níky, během nichž by měl projekt vyprodukovat 
potřebné výstupy a které dělí průběh projektu do 
následujících fází: 

■ Počáteční fáze (Inception), jejímž cílem je popsat 
obchodní případ, tj. vyvíjený produkt, provést 
analýzu trhu, urěit záběr projektu, sestavit zá- 
kladní požadavky, omezení, analyzovat rizika 

v projektu, které se naplánují hned do následují- 
cí fáze; příp. se provádí prověření myšlenek na 
prototypech. 

■ Elaboračnífáze (Elaboration) - zde je cílem sní- 
žení rizika konstrukcí prototypů, demonstrujících 
požadovanou funkcionalitu; dále vyjasnění poža- 


davků, volba a prověření architektury vůěi poža- 
davkům a omezením, a konečně sestavení plánu 
pro následující fázi (založeno na znalosti složitos- 
ti získané z prototypování). 

■ Konstrukční fáze (Construction) - v předchozích 
fázích jsme postupovali systémem od shora dolů, 
tj. od vlastností systému na nejvyšší úrovni přes 
rozklad na základní prvky řešení a jejich předve- 
dení v prototypu; nezabývali jsme se okrajový- 
mi vlastnostmi, resp. požadavky, neřešili jsme 
technické a implementační detaily, jako je např. 
odolnost vůěi všem chybovým stavům, stabilita, 
uživatelská přívětivost. V této fázi postupujeme 
naopak systémem zespod nahoru, tj. budujeme 
systém z úplných a otestovaných komponent. 

■ Přechodová fáze (Transition) - nasazení u zákaz- 
níka, testovací provoz, finální předání. 

Časová osa projektu je navíc jemněji rozdělena na 
iterace (o iterativním přístupu opět viz předchozí 
díl našeho seriálu). V předchozím obrázku vidíme 
demonstraci dvou iterací v elaboraění a přechodo- 
vé fázi, N iterací v konstrukční fázi. 

Základní charakteristika RUP 

■ Již zmiňovaný iterativní a inkrementální přístup 
a pozornost věnovaná rizikům. 

■ Vývoj řízený případy požadavků, z nichž se odvo- 
zuje realizace, testovací scénáře a obsah uživa- 
telské příručky. 

■ Důraz na správu požadavků, připravenost na je- 
jich postupné upřesňování, příp. doplňování (ite- 
rativní přístup), (mohou být) zapsané ve formě 
případů použití, jejich realizace se rozloží v čase 
dle priorit (inkrementální přístup). 

■ Zaměření na kvalitu návrhu, na architekturu, sta- 
ví na OOP a komponentové architektuře. 

■ Vizuální modelování pomocí UML, pozornost je 
věnována komunikaci mezi členy týmu. 

■ Konfigurovatelnost: RUP je framework, který je 
možno přizpůsobit potřebám konkrétního projek- 
tu (rozměr, zvolená platforma pro implementaci, 
atd.). 

■ RUP je dostupné jako webová aplikace, proces 
je popsán pomocí UML, je možné se proklikávat 
jednotlivými aktivitami, rolemi. K dispozici je tak 
přehledný interaktivní návod, jak postupovat 

v projektu řízeném dle RUP Obsahuje také infor- 
mace specifické pro daný projekt (konkrétní we- 
bová aplikace se vytváří v nástroji Rational RUP 
Builder). 

■ Podpora managementu znalostí - webová aplika- 
ce je centrálním místem pro skladování znalostí, 
řešení, rad a návodů. 

■ Modely místo dokumentů — díky tomu je podpo- 
rována efektivní modifikace informací (požadav- 
ky, návrhy, atd.) za běhu projektu, automatizace 
(generování reportů, projektové dokumentace) 

a konzistence informací během vývoje. 

■ Řízení jakosti, proces trvalého vylepšování - vaz- 
ba na standardy (např. CMM, ISO). 
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■ Integrované nástroje společností IBM Rational, 
podporující proces vývoje software, jsou oriento- 
vané a integrované s RUP. 

Srovnání agilních metodik s RUP 

■ Oba přístupy podporují iterativní vývoj. 

■ Oba přístupy snižují riziko brzkým prototyp ová- 
ním. 

■ Oba se primárně zaměřují na zákazníka a jeho 
požadavky; RUP prosazuje přístup založený na 
případech použití a jejich inkrementální realiza- 
cí v závislosti na prioritách; AM neprosazují kon- 
krétní metodu, požadují účast zástupce zákazní- 
ka přímo v týmu, dále implementaci (unitových) 
testů před započetím implementace - ty pak od- 
rážejí specifikaci požadavků (na komponentu). 

■ Oba přístupy se zaměřují na kvalitu návrhu - 
RUP tak činí důrazem (prostorem, odpovědností 
člověka) v procesu (viz elaboracní fáze), vizuál- 
ním modelováním, důrazem na znuvupoužitel- 
nost, podporou pro zákazníky na webu; AM tak 
činí důrazem na výběr kvalitních a uvědomělých 
vývojářů. 

■ Oba obsahují proces neustálého vylepšování. 

■ RUP pokrývá jak malé a střední, tak velké projek- 
ty; jedná se o konfigurovatelný, přizpůsobivý rá- 
mec; AM jsou určeny malým, specifickým střed- 
ním projektům s nejasným zadáním. 

■ RUP je procesně orientované; AM se orientují 
a spoléhají na člověka. 
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■ RUP klade důraz na vizuální modelování jako 
efektivní formu popisu systému a přenosu myš- 
lenek mezi cleny týmu, stejně jako znovupoužití 
ověřených řešení, správu znalostí (projektový 
web); AM prosazují intenzivní komunikaci členů 
týmu tváří v tvář. 

■ RUP eliminuje riziko (plynoucí z neznalosti, příp. 
dalších vlivů), snaží se dosáhnout co nejpřesnější 
predikce dalšího vývoje; AM vylučují možnost 
predikce, kladou důraz na adaptabilitu. 

■ RUP navazuje na inženýrské metodiky; AM je je- 
jich „protiváhou 41 . 

■ RUP je formalizovaný proces se vztahem na mezi- 
národní standardy (např. ISO); AM v maximální 
možné míře odstraňují formality (dokumenty). 

Z výše uvedeného jasně plynou faktory, které lze po- 
užít pro rozhodnutí, jakou metodiku použít: jedná se 
o velikost týmu, jeho kvalitu a kompaktnost, velikost 
projektu, jeho kritičnost a požadavky zákazníka na něj. 

Příklad: pokud máte tým 3 — 10 lidí, složený 
z nadprůměrně schopných, kreativních lidí s týmo- 
vým duchem, aktivních, s nadšením pro věc, sám 
jste člověkem komunikativním, vysoce schopným 
a máte před sebou (životně ani finančně) nekritický 
projekt, s nejasným zadáním, jehož zákazník navíc 
neočekává dlouhodobé termíny, ale krátkodobé me- 
zivýsledky, stejně jako nepožaduje projektovou do- 
kumentaci, pak pro vás může být vhodnou volbou 
XP (příp. jiná z agilních metodik), příp. RUP konfi- 
gurace pro malý projekt (pro bližší informace viz 


odkazy na web [tpl83]). Pro velký, poměrně kritický 
projekt trvající déle než 12 měsíců, u nějž je zásad- 
ní termín dodání a na němž se účastní více než de- 
set lidí, kteří se navíc mohou nacházet na různých 
místech (pobočkách), agilní metodiky vhodné ne- 
jsou, naopak RUP vhodnou volbou je. 

Závěrem 

Článek si kladl za cíl vysvětlit pojmem metodika vý- 
voje softwaru v historickém kontextu (pro uvědomě- 
ní souvislostí a podstaty pojmů, krystalizace, prově- 
ření dnes prosazovaných principů), čím a proč je 
metodika prospěšná během vývoje softwaru a struč- 
ně seznámit s populárními metodikami dneška. 

Článek měl čtenáře vést k závěru, že není žádná 
ideální ani úplná metodika, stejně jako není nic, co 
by vyřešilo všechny problémy za vás samo; síla je 
v synergii schopností lidí a použitých nástrojů, kte- 
ré vám (více či méně zásadně) pomůžou dosáhnout 
úspěchu a bez nichž by vaše cesta byla daleko obtíž- 
nější - správné použití správné metodiky je jedním 
z nich. Buďte aktivní, zvolte správnou cestu s ohle- 
dem na podmínky a stále se ujišťujte, že je skutečně 
správná, nebuďte líní se přizpůsobit, sledujte kvali- 
tu týmu jako celku, sledujte efektivitu, sledujte cíl. 
Za úspěch projektu jste totiž zodpovědný jedině vy 
-projektový vedoucí. ■ 

Roman Šmiřák, roman.smirak@autor.softnov.cz 
(autor se aktivně věnuje projektovému ňzení 

a metodikám ve spoleěnosti DISNET SOFTWARE) 
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seriál o biometrických systémech 


Biometrické systémy 




Vítejte u druhého 
pokračování seriálu 
o biometrických systé- 
mech. V minulém dílu 
jsme si vysvětlili zá- 
kladní termíny z oblas- 
ti biometrik, a proto 
dnes můžeme přejít 
k popisu konkrétních 
technologií: jmenovitě 
půjde o otisk prstu, 
geometrii ruky a dy- 
namiku podpisu. 

Technologie otisku prstu má mnohale- 
tou bohatou historii, z níž asi nej zná- 
mější je její aplikace ve forenzní sfé- 
ře. Díky daktyloskopii bylo odhaleno 
mnoho zločinců — získávání, porovná- 
vání a vyhodnocování otisku prstu se 
stalo nedílnou součástí většiny vyšet- 
řování. jedny z nejstarších vyobrazení 
sahají dokonce až do doby několika 
set let před naším letopočtem. Právě 
z tohoto období pocházejí asyrské hli- 
něné tabulky, na jejichž úlomcích jsou 
kromě jiného uvedena také jména lidí 
spolu s otisky jejich prstů. Základy 
moderní daktyloskopie publikoval ro- 
ku 1888 anglický přírodovědec Fran- 
cis Galton. Daktyloskopie je založena 
na dvou fundamentálních faktech: pa- 
pilární linie na koncových článcích 
prstu se během lidského života nemě- 
ní a obrazce těchto linií jsou odlišné 
u každých dvou lidí. 

Každý člověk má na vnitřním 
povrchu svých prstů vyvýšené brázdi- 
té útvary klasifikované dle tvaru na 
smyčky , oblouky a přesleny. Smyčky 
tvoří téměř dvě třetiny všech otisků 
prstů, přesleny jednu třetinu a při- 
bližně pět až deset procent je tvořeno 
oblouky. Rozdělením otisků prstů do 
podskupin podle uvedené klasifikace 
je redukováno množství relevantních 
vzorů. Vlastní identifikace je však za- 


ložena na nalezení a porovnání vý- 
značných bodů (markant) nacházejí- 
cích se v rýhách vzoru. Tyto identifi- 
kační body nalezneme v místech, kde 
brázda končí nebo se rozvětvuje. Exis- 
tuje několik druhů těchto markant, 
například body (velmi malé rýhy), 
ostrůvky (rýhy o málo vetší než body 
ležící v uzavřeném prostoru mezi roz- 
dvojenou rýhou) a můstky (malé rýhy 
spojující dvě sousední rýhy). 

Po sejmutí otisku prstu vstupním 
čtecím zařízením je zahájen algorit- 
mus provádějící vyhledávání identifi- 
kačních bodů. Získaný obraz je zpra- 
cován do podoby plných jemných linií 
usnadňujících lokalizaci markant. 
Úspěšně nalezené identifikační body 
jsou uloženy v podobě dvojic čísel 
reprezentujících rovinné souřadnice 
jejich umístění. 

Snímače otisků prstů 

Identifikační body se získávají z rela- 
tivně malé plochy, a z tohoto důvodu 
je třeba, aby vstupní čtecí zařízení by- 
la schopna pořídit dostatečně detailní 
obraz ve vysokém rozlišení. V násle- 
dujícím textu si představíme tři typy 
snímačů otisků prstů: optické, siliko- 
nové a ultrazvukové. 

Nej starší a zároveň nejvíce rozšíře- 
né optické snímače fungují na zákla- 
dě rozdílného rozptylu nebo odrazu 
světla v bodech, kde se stýkají papi- 
lární linie přiloženého prstu se sní- 
mací plochou. Pomocí GGD detektoru 
je obraz otisku prstu digitalizován 
a následně zpracován algoritmem 
vyhledávajícím jednotlivé identifikač- 


ní body. Optické snímače poskytují vy- 
sokou kvalitu obrazu, nevýhodou však 
mohou být jejich poněkud větší roz- 
měry. 

Silikonové snímače otisku prstu 
jsou založeny na měření kapacity 
v ploše dotyku. Silikonový plátek sní- 
macího zařízení funguje jako jedna 
deska kondenzátem a přiložený prst 
jako druhá. Vyvýšené brázdy povrchu 



Zvláštnosti (markanty) papilárních 
linií (zdroj: www.spsmvbr.cz). 


prstu jsou více přilehlé než prostory 
mezi nimi, a mají tak vyšší kapacitu. 
Taje změřena a následně zpracována 
jako obraz obsahující 256 odstínů še- 
di. Silikonové snímače jsou rozměro- 
vě menší než jejich optičtí kolegové. 

jako poslední si představíme 
ultrazvukové snímače otisků prstů, 
které nejsou ve srovnání s optickými 
a silikonovými tolik rozšířené. Vstupní 
zařízení při použití této technologie 
vysílá zvukové vlny a díky následné- 
mu měření odporu kůže získá vzor 
rýh na snímaném prstu. Oproti optic- 
kým jsou ultrazvukové snímače 
schopny získat otisk i znečištěného 
prstu, jejich nevýhodou je vysoká po- 
řizovací cena. 

Útok na snímač otisků 

V květnu roku 2002 publikoval Tsu- 
tomu Matsumoto z Jokohamské ná- 
rodní univerzity popis jedné z mož- 
ností útoku na snímač otisků prstů. 

Do plastické hmoty tvarovatelné 
v horké vodě otiskl svůj prst a vý- 


slednou formu zalil tekutou želati- 
nou. Ta se po vychladnutí v ledničce 
a vyjmutí z plastické hmoty stala kva- 
litní replikou Matsumotova prstu, 
a kdokoliv tak mohl být identifikován 
pod jeho jménem. Celý útok je ve 
svém principu až překvapivě jedno- 
duchý a málo nákladný. 

AFIS 

Na závěr povídání o technologii sní- 
mání otisků prstů si ve stručnosti 
představíme systém AFIS (Automated 
Fingerprint Identification System). 
Jedná se o automatizovaný systém 
porovnávající otisky prstů v rozsáhlé 
databázi. Systém je obsluhován spe- 
cialisty, kteří ručně kontrolují vyhle- 
dávání jednotlivých bodů. Prohle- 
dávání rozsáhlé databáze pomocí 
systému AFIS je používáno napří- 
klad v kriminalistice. 

Geometrie ruky 

Jako další biometrickou technologii si 
popíšeme metodu snímání geometrie 
ruky. Ta je založena na faktu, že kaž- 
dý člověk má do určité míry unikátní 
a v průběhu života se neměnící tvar 
ruky. Vzhledem k tomu, že geometrie 
ruky není natolik určující metodou ja- 
ko například otisky prstů, nalézá své 
uplatnění především pro verifikaci 
namísto identifikace. Verifikace geo- 
metrie ruky není v průběhu vlastního 
snímání uživateli nepříjemná. 

Poté, co subjekt přiloží svou ruku 
na vstupní čtecí zařízení (s dlaní smě- 
řující dolů), mu je pomocí troj dimen- 
zionálního snímání změřena šířka 
prstů v určitých místech, jejich délka, 
šířka a tloušťka dlaně apod. Technolo- 
gie vlastního snímání je založena na 
použití digitální GCD kamery a do mě- 
ření nevstupují parametry jako délka 
nehtů (která se v čase mění) a poško- 
zení kůže. Při použití snímání geome- 
trie ruky nejsou snímány ani otisky 
prstů. 

Vlastní čtecí zařízení je tvořeno 
zdrojem světla, výše zmíněnou digi- 
tální CGD kamerou, zrcadlem a na 
povrchu obsahuje pět výstupků zajiš- 
ťujících správnou polohu ruky při sní- 



Tři základní vzory otisků prstů (zleva): smyčka, oblouk a přeslena. 
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mání. Během získávání uživatelovy 
charakteristiky je provedeno celkem 
přes devadesát měření a datový vzo- 
rek může být redukován až na veli- 
kost devíti bajtů. Vstupní ětecí zaříze- 
ní je propojeno s osobním poěítaěem 
a na něm spuštěná aplikace zobrazu- 
je snímanou ruku shora a ze strany. 

V průběhu fáze registrace se po uživa- 
teli požaduje trojí přiložení ruky na 
ětecí zařízení; poté je vytvořen datový 
vzorek jeho charakteristiky. 

Mezi výhody měření geometrie ru- 
ky patří jednoduchost použití, která 
kladně ovlivňuje přijetí tohoto systé- 
mu uživateli, a rychlost snímání. Při 

r 


využití v praxi je v podstatě nemožné 
získat něěí údaje o tvaru ruky bez je- 
ho vědomí. Systém však není vhodný 
pro lidi s artrózou nebo jinou vadou, 
která ztěžuje (nebo dokonce znemož- 
ňuje) správné přiložení ruky ke čtecí- 
mu zařízení. Mezi nevýhody patří vět- 
ší rozměry čtecího zařízení, pořizovací 
cena a nemožnost použití identifikač- 
ního módu. 

Technologie měření geometrie 
ruky našla mnoho uplatnění v praxi. 
Například ve Spojených státech ame- 
rických je s její pomocí kontrolován 
přístup do většiny atomových elektrá- 
ren a v roce 1996 byla použita při 


kontrole vstupu do olympijské vesni- 
ce v průběhu her v Atlantě. Mezi roz- 
sáhlé projekty patří také INSPASS 
(Immigration and Naturalization 
Service Passenger Accelerated Servi- 
ce System), jedná se o systém určený 
pravidelným cestujícím, který je do- 
stupný na několika frekventovaných 
letištích (například v Los Angeles, 
Washingtonu a Miami). Každý uživa- 
tel tohoto systému obdrží v průběhu 
registrace identifikační kartu obsa- 
hující jeho biometrický vzorek. Systé- 
my na letišti pak změří zákazníkovu 
geometrii ruky a získaná data porov- 
ná s tímto vzorkem. Pravidelní cestu- 
jící tak nejsou zdržování frontou 
u běžné pasové kontroly. 

Dynamika podpisu 

Poslední biometrickou technikou, kte- 
rou si v dnešním dílu představíme, je 
dynamika podpisu. Jedná se o techno- 
logii mající původ v konvenčním poje- 
tí podpisu, rozdíl je však v tom, že 
namísto vizuální podoby se vzorem 
podpis porovnáváme podle toho, jak 
byl napsán. Měříme tedy především 
rychlost, tlak na podložku, styl jed- 
notlivých tahů, apod. Oproti dříve 
uvedeným technikám zastupuje dyna- 
mika podpisu naše behaviorální cha- 
rakteristiky. 

Klasický podpis nějaké osoby je 
například možné naskenovat a ná- 
sledně použít takto získaný falzifikát. 
Naproti tomu systémy měřící dynami- 
ku podpisu porovnávají podpis se 
vzorem ve čtyřech rozměrech najed- 
nou — oproti tradičním dvěma dimen- 
zím roviny je to ještě tlak speciálního 
podpisového pera na podložku a čas. 

I v případě, že budeme sledovat něěí 
styl podepisování, je následná falzifi- 
kace prakticky nemožná. Oproti jiným 



biometrickým technologiím má dy- 
namika podpisu výhodu v tom, že se 
jedná o zdokonalení společností již 
dlouhou dobu akceptovaného klasic- 
kého podpisu, a pro uživatele je tedy 
přirozená a důvěryhodná. lidé, je- 
jichž dynamika podpisu se vždy vý- 
razně liší, mohou mít při použití této 
biometriky s korektní verifikací pro- 
blémy. 

Závěr 

Pokud bychom technologie popsané 
v tomto druhém pokračování seriálu 
o typech biometrik souhrnně označili 
slovním spojením „ruka jako heslo“, 
pak následující třetí díl bude v duchu 
pojmu „hlava jako heslo“. Představí- 
me si totiž neméně zajímavou biomet- 
rickou identifikaci pomocí oční du- 
hovky, sítnice, verifikace hlasu 
a rozpoznání obličeje. ■ 

Ondřej Bitto, 
ondrej. bitto@autor.softnov. cz 
(autor je studentem Fakulty 
informatiky Masarykovy 
univerzity v Brně) 
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S digitální technikou 

na cestách 


Na dovolenou si bereme zpravidla digitální 
fotoaparát a mobilní telefon, někdo i kame- 
ru, kapesní počítač, CD/MP3 přehrávač či do- 
konce notebook nebo DVD, každý zajisté v ji- 
ném pořadí podle zálib a účelu cesty. Určitě si 
občas říkáte: „Dude mi to všechno v cizině fun- 
govat? Co horko, vlhko, citlivost na nárazy? Du- 
de mi pasovat zástrčka do zásuvky? 11 

Na cestách byste na své vybavení měli oprav- 
du dbát. Nejde jen o kvalitu digitálního fotoaparát 
či kamery, ale třeba i o nečekaný zásah kapkou moř- 
ské vody při natáčení na pláži (přesně takhle byla 
zlikvidována moje kamera), o to, že s plastovým kry- 
tem stačí jen trochu více ťuknout a je prasklý, v „lep- 
ším 11 případě nepoužitelný, nebo třeba o to, že když na 
horách vytáhnete foťák z batohu, nastanou problémy 
s rozdílem teplot či trochu větším větrem. Pokud cestu 
jete asi tak často jako úder blesku, nemá asi smysl se 
tím příliš zabývat, protože by šlo většinou o vyhozené pe 
níže. Pokud však cestujete častěji nebo máte cestování 
jako koníčka, střídáte časová pásma a prostředí, je ne 
zbytné jisté zásady dodržovat. 

Na řadu otázek vám odpoví toto téma. Kromě „papi 
rové“ části je další připravena na našem CD. Na rozdíl od 
jiných materiálů jsme byli nuceni na něj přenést více do- 
datkových informací než obvykle, takže si zasluhuje větší 
pozornost. Mj. na něm najdete: 
zbývající články, které se nevešly, jako „Vlastní pohledni- 
ce 11 , „Kapesní počítač 11 , „Hudba a video 11 , „Přenosné počí- 




rnou ukázku funkce optické stabilizace systému Pana- 


velmi podrobné informace o ultraodolných foťácích Pentax, 
schémata všech elektrických zásuvek a zástrček po celém 
světě, včetně informací o elektrické síti. 

Bohumil Herwig 


0 autorech tohoto materiálu 

Bohumil Herwig, bohumil.herwig@autor.softnov.cz 
Autor je novinářem na volné noze, píšícím pro počítačová média, zabýva- 
jící se zejména digitálními fotoaparáty a mobilními telefony, s praktickými 
zkušenostmi z cestování. 

Pavel Dobrovský, pavel.dobrovsky@autor.softnov.cz 
Autor je publicista na volné noze, od roku 1998 procestoval půl světa, 
v jedné čtvrtině měl digitální fotoaparát, v druhé PDA. 







Najděte si na webu 


elektrické zásuvky a zástrčky (klíčové) — users.pandora.be/ 
worldstandards/electricity.htm 


elektronické knihy a průvodci — www.paimknihy.cz, 
www.lonelyplanet.com, 
www.planstudio.cz, www.pdamapy.cz 



a 


fotografování — www.digineff.cz/jaknato 


kapesní PC — hry www.palmsw.net, 
www.handmark.com/warfare, 
hlídání Stavu baterií www.jeroenwitteman.com, 
f Otod O p I ň ky www.veo.com/Traveler_Palm 



pouzdra proti vodě — www.sunnysoft.cz (PDA, mobily), 

www.yourmobiledesk.com (všechno možné), 
www.aquapac.net, www.waterproofcases.net 

příslušenství — www.dpreview.com, 
www.steves-digicams.com/digi_accessories.html, 
www.hsecomputer.de/shop, www.belkin.co.uk, 
www.cybex.cz, www.windupradio.com, 
www.freeplay.net 
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Připravujeme se, balíme 

Myslet dopředu se vyplatí. V případě přenosných zařízení na ces- 
ty se rozhodně vyplatí přemýšlet. Některé kamery například mají 
akumulátory stejné jako fotoaparáty téže značky. Úspora v ces- 
tovní hmotnosti a objemu je pak evidentní: stačí vzít jen jednu 
dobíječku. 


Na co nezapomenout před cestou 

■ Digitální přístroje jsou citlivá stvoření a i když jim tolik 
nevadí voda sladká, voda mořská je pro ně naopak smr- 
tící. Nestyďte se pořídit si speciální obal, byť třeba jen 
plastový nebo obyčejný igelitový pytlík. Rozhodně se to 
vyplatí. 

■ Kupovat velké paměťové karty je sice velmi lákavé, ale 
když jednu ztratíte, nebo se porouchá, jste namydlení. 
Lepší je koupit několik rozumně velkých karet s kapaci- 
tou např. 256 MB či při kvalitnějším aparátu 512 MB. 

■ Mezi důležité propriety při cestách, zvláště do zemí tře- 
tího světa, může patřit i přepěťová ochrana. 

■ Natočené paměťové karty, kazety apod. ukládejte vždy 
odděleně od digitálního fotoaparátu či kamery. Pokud 
jednu věc ztratíte, druhá vám zůstane. 

■ Nezapomeňte na patřičné A/V redukce pro prohlížení na 
TV; nejdůležitější je cinch-SCART. 

■ Pokud hodně cestujete či hodláte cestovat, nezapomeň- 
te si kupovat taková zařízení (typicky kamera, fotoapará- 
tu), která zvládají výstup i na televizor typu NTSC. 


Pokud hodláte nahradit fotoaparát kamerou, mu- 
sím vás varovat, protože to lze doporučit jen při vel- 
mi nízkých nárocích na kvalitu snímku, a to i tehdy, 
když se zaměříte na vyspělé kamery s dvěma a více 
megapixely. Navíc je tu další problém: všechny ka- 
mery, které jsem kdy měl v ruce, byly velmi citlivé 
na počasí. Dělaly vcelku povedené snímky za jasné- 
ho slunečného dne, ale jakmile bylo pod mrakem, 
nepomohlo jim vůbec nic, dokonce ani manuální 
nastavení vyvážení na bílou. Výjimky jistě existují, 
jen jsem na ně nenarazil. V každém případě záleží 
na nárocích a také na tom, zda fotografie budete vy- 
volávat, resp. přenášet na papír, nebo je pouze pro- 
mítat na televizoru. 

Napájení z baterií nebo akumulátoru je úhelným 
kamenem všech dnešních digitálních zařízení. 

V ěásti věnované napájení vás na to upozorníme 
a najdete tam i pár tipů, jak vyřešit potíže na ces- 


Balíme na cesty 

Přemýšlíte, jak zabalit na náročné cesty do zemí 
třetího světa či pro trek do tropů? V případě, že 
se do zavazadla musí vejít digitální zrcadlovka ne- 
bo digitální kamera, je výhodnější vzít si s sebou 
jeden menší batůžek jen na její transport. Samot- 
ný obal by podle cíle cesty měl být kvalitně vyztu- 
žený a odolný. Materiály jako Gore-Tex (nepro- 
dyšný materiál využívaný pro venkovní sporty) 
a Cordura (velmi pevný materiál) jsou vítány, 
ovšem za jejich použití zaplatí zájemce několik ti- 
síc korun. 

Kabela by měla obsahovat bezpečné uzavírá- 
ní a dostatečnou ochranu pro všechny kompo- 
nenty — tělo aparátu, objektivy, baterie a filmy. 
Není pro fotoaparát nic horšího, než ho balit do 
spacáku nebo svetru! Voda, písek, prach, nárazy 
— to vše je potenciálním nepřítelem jemné me- 
chaniky a optiky. Mít speciální kabelu či batoh je 
imperativem při letecké přepravě, zvláště při 
přestupování na více letištích. Nejeden cestovatel 
otevřel po přistání zavazadlo, aby shledal, že fo- 
ťák, který si uložil až na jeho vrchol, zmizel při 
přenášení z jednoho nákladového prostoru do 
druhého. 

Jak je zmíněno jinde, napájení přístrojů může 
přivodit — a dozajista přivodí — nejednu bolest 
hlavy. Jak se jí co nejlépe vyhnout? Univerzální 
adaptér — samozřejmě. Náhradní akumulátory 
a baterie — samozřejmě. Existují kutilové, kteří 
jsou schopni vyrobit si přenosnou elektrárničku 
ze solárních panelů, ale nebudeme zabíhat do ex- 
trémů: bohatě postačí, když budete dostatečně 
často ověřovat stav baterií a podle toho vyhledá- 
vat elektrické přípojky. A nezapomeňte ani na to, 
že se akumulátory samovolně vybíjejí! 

(Pavel Dobrovský) 



Čtyřmegapixelový Pentax Optio 43WR patří 
k nejodolnějším aparátům na trhu. Podle normy 
musí kupříkladu v metrové hloubce vydržet až 
30 min. 


tách, třeba i mimo „civilizaci 44 . Jakkoli je u většiny 
kamer situace v tomto ohledu stále ještě spíše horší 
než lepší, u většiny digitálních fotaků jste na tom 
dnes už nesrovnatelně lépe a stovky vyfocených 
a prohlédnutých snímků nejsou problém. 

Stejně jako u možnosti jisté unifikace akumulá- 
torů a jejich dobíjeěek je možné se pokusit i o unifi- 
kaci paměťových karet. Ideálním, byť nejdražším ře- 
šením, je karta typu SD. Má mnohé výhody 
a nevýhodu ve vyšší ceně a vyšší závislosti na použi- 
té ěipové sadě a ovladačích přímo v zařízení. Podle 
toho se pak může práce zařízení, v němž je používá- 
na, zpomalit ěi někdy dokonce výrazně zrychlit. 





SD karta je nejuniverzálnější paměťovou kartou 
současnosti. Najdete ji v celé řadě nejrůznějších 
zařízení, kompatibilní je přes adaptér mj. 
i s Compact Flash. 



U rychlých karet ještě může být problém s kompati- 
bilitou. Pravidlem nicméně je: kupujte co nejrychlej- 
ší a nej kvalitnější SD karty, jaké si můžete dovolit. 

Výhodou je malá velikost, kompatibilita nejen 
s PC kartou, ale i s Compact Flash typu II, a samo- 
zřejmě možnost použít ji v široké škále zařízení, ja- 
ko jsou kapesní počítače, foťáky, videokamery ěi 
kombinovaná A/V zařízení. Přes adaptér na zmiňo- 
vanou kartu CF ji můžete použít v řadě fotoaparátů 
pracujících s tímto formátem, jen si musíte dávat 
pozor na to, aby byly vybaveny CF mechanikou typu 
II. Výborným, byť drahým tipem jsou rychlé karty 
Panasonicu (10 MB/s) ěi SanDisku, za pozornost 
stojí například i Lexar. Jde o moderní paměťové kar- 
ty nejvyšší třídy, ale ani tady nemusíte být 100% 
kompatibilní se všemi zařízeními. Při nákupu je 
dobré šije vyzkoušet. 

A na závěr ještě jedna poznámka. Všechny udá- 
vané ceny jsou ceny doporučené a pokud není uve- 
deno jinak, i s daní. ■ ►► 

Bohumil Herwig 
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Digitální fotoaparáty 

Fotoaparát bude na cestách nejspíše vaším nejčastějším společ- 
níkem. Na druhou stranu bude také nejvíce trpět, takže byste ho 
měli vybírat pečlivěji než cokoli ostatního. Dnes už naštěstí je 
z čeho, a to dokonce v obrovské cenové relaci a ve značné kvali- 
tativní šíři. 


Výběr je však na druhé straně o to těžší a přijít jen 
tak do obchodu, koupit si to první, na co vám pad- 
ne oko, je opravdu velká odvaha, ěi spíše skuteěné 
hazardérství. Nejde vůbec jen o peníze. Mně se na- 
příklad při představě, že se budu na dovolené trápit 
s něěím, co ukládá jeden jediný snímek pomalu 
dvě, tři sekundy a přeostřuje někdy ještě déle, otví- 
rá kudla v kapse. A věřte, že takových aparátů není 
na trhu málo. Opravdovou dovolenkovou zátěž pak 
tyhle přístroje, a zvláště pak někteří jejich majitelé, 
snášejí velmi špatně. 

Jednoduchá aparáty 

Pokud cestujete málo, nejste příliš nároění na funk- 
ce a kvalitu snímků, staěí v podstatě dva, tři mega- 
pixely, klasické plastové provedení a jednoduchá 
optika. Pokud jen trochu můžete, nekupujte aparát 
s pevným ohniskem (fix fokus), ale připlaťte si za 
optický zoom. 

Stále se nevyplatí sahat po no-name aparátu za 
vysloveně pár tisíc korun, protože jeho koupě nej- 
spíše budete litovat. Vyplatí se dobrá znaěka, u níž 
máte záruky přinejmenším dobrého, když už ne vy- 
sloveně kvalitního snímku a rozumných vlastností. 

Pokud jde o cenu, solidní aparát s optickým 
zoomem zaěíná v katalogových cenách na šesti, 
sedmi tisících a výjimky jen málokdy potvrzují pra- 
vidlo. Bezzoomové aparáty (o digitálním zoomu ne- 
má smysl uvažovat), pořídíte od nějakých 4.500 ko- 
run a jako příklad mohou sloužit Olympus C-l 50 ěi 
Canon A60. 

Kvalitní aparáty na časté cesty 

Nemusí jít o nějaké specialitky, spíše se zaměřme 
na klasické kompakty. Pravdou je, že kovové tělo ěi 
kryt, odolnost proti stékající vodě apod. jsou na 
cestách velmi dobrými pomocníky a pro ty, co to 
myslí s cestováním opravdu vážně, by právě tohle 
mělo být měřítkem kvality (zvláště to první). Stejně 



Olympus mju 410 Digital se — jako celá tato řa- 
da — vyznačuje kvalitním kovovým obalem, kla- 
sickým trojnásobným optickým zoomem a je 
kompatibilní se standardem PictBridge. 



Dvanáctinásobný optický zoom a objektiv Leica 
spojený s optickou stabilizací dělá s Panasoni- 
kem DMC-FZ10 pravé divý a je to nejlepší, co 
dnes můžete v ultrazoomových aparátech kou- 
pit. Nehledě na to, že začíná už na 35 mm. 


tak i dobrá znaěka. Optiku totiž umí pořádně udělat 
málokdo, a pokud kupujete drahý fotoaparát na lé- 
ta, nevyplatí se v tomto okamžiku přehnaně šetřit. 

Cestu může naznaěit také pověst dané řady foto- 
aparátů, prověřená několika modely uvedenými 
v posledních letech. Ta totiž může hodně vypovědět 

0 jejich spolehlivosti z dlouhodobého hlediska. V té- 
to souvislosti zmiňme alespoň Canon PowerShot S 

a Olympus mju Digital. 

Takové přístroje se pohybují v cenové relaci 
zhruba kolem patnáct tisíc korun a výše a dnes je 
má smysl kupovat minimálně se čtyřmi megapixely. 
jejich kvalita je vysoká, vlastnosti a fotografické 
možnosti jsou na mimořádně vysoké úrovni. Pokud 
vám staěí něco jednoduššího, zajímavé kousky se 
dají sehnat i pod deset tisíc korun, jen tu už nehle- 
dejte kov, exkluzivitu a nějakou přílišnou odolnost. 
A nezapomeňte také na příslušenství. 

Specialitky 

Někdo si je kupuje jako doplňkový kousek, jiný jako 
jediný aparát. Spokojeni přitom mohou být všichni. 
Nejspíše tušíte, o jaké kousky jde. 0 malé a lehké 
přístroje na straně jedné a o ultrazoomové speciály 
na straně druhé. 

Typickým představitelem prvně zmiňovaných fo- 
toaparátů je Canon Digital Ixus, který si za ta léta 
vybudoval výbornou pověst a nic z ní neztrácí ani 
dnes. Do kovu zakuté aparáty jsou malé, lehké a so- 
lidně fotící. A stále nijak levné, nicméně souěasné 
ceny plně odpovídají jejich kvalitě a víte, za co platí- 
te. Žádný jiný ultrakompaktní digitální aparát nemá 
takovou pověst jako tato řada. Je ideální doplněk 
pro každodenní nošení po kapsách ěi v kabelce, a to 

1 bez jakéhokoliv pouzdra a jako druhý aparát na 
daleké cesty. V poslední době se do této třídy houf- 
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Na co nezapomenout 

■ Kovový obal, kovové tělo, je znakem vyšší třídy a také 
vyšší odolnosti, vyšší spolehlivost na cestách a větší 
bezúdržbovosti. Na ni nezapomínejte! 

■ Mějte na paměti, že klasický plastový fotoaparát potře- 
buje ve specializovaném servisu čistit častěji než apará- 
ty uzavřené v kovových obalech (např. Olympus mju Di- 
gital, či Canon PowerShot S), nemluvě o těch do 
tvrdých podmínek. 

■ Některé fotoaparáty vyžadují rychlé paměťové karty. Ty- 
picky jde hlavně o přístroje využívající karet SD, aparátů 
s Compact Flash se to týká jen málo. U přístrojů s SD 
kartami kupujte vždy to nejrychlejší, co si můžete dovo- 
lit. Dobrým tipem jsou značky SanDisk, Panasonic, Le- 
xar o udávaných rychlostech 10 MB/s a vyšších. Věřte, 
že to funguje! 

■ Objektiv fotoaparátu nikdy neutíráme tričkem, svetrem 
a podobně, rozhodně si pořiďte speciální utěrku, vyplatí 
se i jednoduchý plastový obal s čočkou, pro focení pří- 
mo na pláži, protože slaná voda dělá divý a o foťák či 
kameru přijdete, než stačíte mrknout okem. 

■ V dnešní době je už snadné nalétnout i u digitálních 
aparátů na extrémně nízkou cenu. Pokud nechcete utrá- 
cet, rozhodně dbejte alespoň na dobrou značku. Vyplatí 
se to. 

■ V poměrně mnoha digitálních fotacích pracujících s kar- 
tou Compact Flash, můžete s výhodou použít i SD kartu 
zasunutou do speciálního adaptéru. Foťák však musí mít 
zabudovánu mechaniku CF typu II. 

ně hrnou všichni. Z novinek za pozornost stojí mj. 
HP R707 a Konica Minolta G500. 

Pokud jde o aparáty ultrazoomové, výborný byl 
prakticky vždy Olympus, který tento segment v pod- 
statě rozběhl. Jeho dnešní sedmiěková řada před- 
stavuje velmi dobrý standard a hlavně ěasto i vyni- 
kající kombinaci cena/výkon, ale nemá stabilizaci. 
Pokud vám to nevadí a chcete za relativně málo pe- 
něz dostat relativně mnoho muziky, jste tady na 
správné adrese. Připravte se ovšem na to, že se 
klidně může stát, že osmi- ěi desetinásobný optický 
zoom v kombinaci s byť jen trochu delším ěasem 
v ruce neudržíte, nemluvě o neustále se škubajícím 
autě ěi focení z lodi. Ultrazoomy jsou ideální na ne- 
náročné cesty, ale na safari nejsou to pravé. 

Z pohledu univerzálního fotoaparátu je nevýho- 
dou ultrazoomů - a teď už se bavíme obecně - to, 


digitální 


že jejich objektivy začínají poměrně vysoko, v drtivé 
většině případů na nějakých 37 mm. Výji mk u tvoří 
zejména Panasonic FZ10, navíc vybavený i vynikající 
optickou stabilizací. 

Naopak výhodou snad všech výrobků tohoto ty- 
pu je vedle zmiňovaného optického zoomu ěasto 
velmi kvalitní objektiv. Říkám to i s vědomím toho, 
že se v poslední době objevuje v tomto segmentu 
možná až příliš fotoaparátů, u nichž je barevná abe- 
race (fialová linka na konturách) výraznější, než je 
zdrávo. 

0 třídu výše 

Pro naprosté fajnšmekry tu jsou mega, mega, me- 
gapixely. Nakonec zjistíte, že o ně při cenách kolem 
čtyřiceti, padesáti a více tisíc už vlastně vůbec ne- 
jde. Tady hrají svou roli spíše city a pocity, doma 
pečlivě schovávané objektivy, v případě aparátů 
s těmi výměnnými, styl fotografování a samozřejmě 

1 kvalita „skla“. Vedle toho je tu také řada drobných 
detailů podtrhujících ony „city a pocity“, které po- 
dle mého dokonale vystihl Panasonic modelem LC1. 
Klasické kroužky na objektivu, kterými se řídí zoom, 
ostření i clona a také nádherný retro styl. V tipech, 
které jsou níže, jsem se orientoval spíše na většino- 
vou poptávku. 

Tak tedy: Canon EOS 300D s vynikající kombi- 
nací cena/výkon, v kovu provedený neméně vynika- 
jící, avšak drahý Pentax *ist D, a již zmíněný, taktéž 
v hořčíkovém těle provedený Panasonic LC1, který 
má hodně společného s Leica Digilux 2 s objekti- 
vem DC Vario Summicron se zoomem 28 až 90 mm. 
Za pozornost stojí i Konica Minolta A2 se sedmi- 
násobným zoomem, stabilizací a řadou velmi zají- 
mavých vlastností. 

Podle čeho vybírat 

Fotoaparáty s kovovým tělem, resp. s kovovým oba- 
lem, jsou obecně odolnější a samozřejmě dražší. Po- 
kud si na ně zvyknete, těžko budete chtít něco jiné- 



Canon PowerShot S50 v nezvyklé, černé bar- 
vě je doprovázen klasickou zasouvací krytkou 
objektivu a samozřejmě i obvyklým kovovým 
obalem. Novinkou je podobný, byť trochu pře- 
pracovaný a taktéž pětimegapixelový, model 
S60. 


ho. V poslední době se objevují speciální plasty, vy- 
padající a částečně se i chovající jako kovové tělo 
(použity jsou například u Panasonic FZ10). Jsou co 
do výroby levnější a zařadit je můžeme někam mezi 
plast a kov s tím, že podle některých mají už poma- 
lu blíže ke kovu. Ani ty by neměly skutečné cestova- 
telské typy opomenout. 

Kvalitu fotoaparátu určují i jiné prvky, dnes ze- 
jména optika, to pokud se bavíme alespoň o o hod- 
notách od 4 megapixelů výše. Ta dokonce někdy způ- 
sobí i to, že aparát má snímky prokresleny lépe než 
výrobek o „CCD třídu“ výše a není to nic divného. 

Co se týče doby provozu na baterie, u solidních 
značek málokdy najdete takový přístroj, který by 
s ní měl problémy, 1 50, 200 snímků je dnes vcelku 
běžná záležitost. Pozor si dejte zejména u ultra- 
kompaktních foťáků, které někdy bývají napájeny 
třeba jen dvěma tužkovými bateriemi, ěi akumuláto- 
ry s opravdu malou kapacitou. 

Poslední věcí, na kterou byste měli dbát, když 
budete chtít na cestách tisknout fotografie, je pro- 
pojitelnost. Standard PictBridge umožňuje tisknout, 
aniž byste museli mít tiskárnu a fotoaparát stejné 
značky. Dejte pozor i na speciální USB kabely, které 
v případě ztráty nekoupíte nikde jinde než u doda- 
vatele konkrétního fotoaparátu. Problémem tkví 
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Pár tipů 

Canon Digital Ixus je klasik ultrakompaktní třídy. 
Dnes je k mání v několika variantách a zcela novým po- 
kusem na dané téma je bezzoomový čtyřmegapixelový 
Digital Ixus i (12.999 Kč) vážící jen lehce přes sto gra- 
mů s průběžným ostřením. Všechny modely řady dopro- 
vází kovový obal a elegantní vzhled. Cena: od 11.500 Kč. 
Vhodnost pro cestování: ■ ■ ■ ■ ■ 

Canon PowerShot A75 — pokud požadujete něco 
s hodně funkcemi a máte hlouběji do kapsy, nebo pros- 
tě nechcete za digitální fotak platit víc, je řada A od Ca- 
nonu pro vás tou pravou. Kov a větší odolnost samo- 
zřejmě nehledejte (proto ta trojka v hodnocení). Cena: 
10.998 Kč. 

Vhodnost pro cestování: ■ ■ ■ 

Canon PowerShot S 50 — je taktéž klasikou. Me- 
zi tradičními kompaktními aparáty nemůžete zvolit lépe, 
protože tohle je jedna z nejoceňovanějších řad, a to všu- 
de po světě. Pětimegapixelová, taktéž v kovu zakutá ver- 
ze pak jen dotvrzuje její pověst. Dodává se v černé 
a stříbrné. Cena: 17.990 Kč. 

Vhodnost pro cestování: ■ ■ ■ ■ ■ 

HP Photosmart R707 — po modelu PS 945, který 
se nepovedl, nyní vstupuje na trh tento ultrakompaktní 
aparát. Je o třídu lepší a stručně vzato, jde o příjemný 
pětimegapixel, jehož zoom sice začíná až na 39 mm, ale 
bohatě vám to vynahradí jinak. Cena: 1 1 .489 Kč. 
Vhodnost pro cestování: ■ ■ ■ ■ 

Konica Minolta A2 je výborný 8megapixelový apa- 
rát na pomezí ultrazoomu (7x) s překvapivě solidně fun- 
gující mechanickou stabilizací CCD čipu a rychlým elek- 
tronickým hledáčkem. Funkce a promyšlenost 
konstrukce opravdu stojí za pozornost náročného foto- 
grafa. Cena: 36.990 Kč. 

Vhodnost pro cestování: ■ ■ ■ ■ 

Olympus C-150 — jeden z nejlevnějších „digitálů 11 na 
trhu je dvoumegapixelový a bezzoomový. Za 4.990 Kč 
dostanete jeho třímegapixelového bratříčka. Oba jsou ur- 
čeny pro nenáročné fotografy, ale poslouží i jako dobrý 
a levný vstup do světa digitální techniky. Cena: 4.490 Kč. 
Vhodnost pro cestování: ■ ■ ■ 

Olympus mju 410 Digital — pokud bude podob- 
ný předchozím modelům (a o tom myslím není třeba 
pochybovat), půjde opět o mimořádný přístroj pro náru- 
živé cestovatele. Kovový obal je zkrátka kovový obal. Vy- 
nikající kombinací cena/výkon je nákup jeho stále ještě 
prodávaného předchůdce mju 400 (11.490 Kč). Cena: 
12.990 Kč. 

Vhodnost pro cestování: ■ ■ ■ ■ ■ 

Panasonic DMC-FZ10 — pokud chcete ten nejlep- 
ší ultrazoomový fotoaparát, který je momentálně na tr- 
hu, tady budete doma. Vynikající objektiv s excelentní 
optickou stabilizací, 12x optický zoom (4 mil. pixelů) 
a výtečně udělané manuální ostření. To je jen malý výčet 
kladných vlastností tohoto unikátu. Cena: 22.995 Kč. 
Vhodnost pro cestování: ■ ■ ■ ■ 


v tom, že oficiálně není definován malý USB ko- 
nektor, takže si ho každý navrhuje podle svého. 

Otázkou je, zda kupovat jeden ěi více aparátů. 
Pokud mocí mermo chcete jako doplněk ještě něco 
malého, je velmi dobrou možností sáhnout napří- 
klad po ultrazoomu Panasonic FZ10 s předsádkou, 
a rázem dostanete aparát i pro focení v menších 
místnostech. 

Vodovzdorné fotoaparáty na našem trhu 

Oslovil jsem všechny dodavatele a výsledkem je vy- 
sloveně jen pár modelů, které jde oznaěit jako vo- 
dovzdorné. Parametry v tomto směru definuje ja- 
ponská norma JIS, o které se více dozvíte na CD. 
Nepleťte si vodovzdornost se skutečnou odolností 


proti vodě (je to jako u hodinek). Žádné aparáty bez 
speciálního pouzdra nejsou urěeny ani k ponořová- 
ní, natož k potápění, ať už vám výrobce ěi někteří 
recenzenti tvrdí cokoliv. Podvodní pouzdra se dodá- 
vají k řadě aparátů, např. pro Konica Minolta Dima- 
ge Xg (10.490 Kě) přijde na 6.990 Kě. 

Třídu 7 podle normy JIS (ponoření na max. 

30 min., do hloubky 1 m) splňují například Pentax 
Optio 33WR (11.990 Kě) - třímegapixel, 2,8x optic- 
ký zoom, 210 g, brzy přijde i Pentax 43WR, což je 
ětyřmegapixel, nebo Sony DSC-U60 (9.990 Kě) - 
2 mil. pixelů, fix fokus, 190 g. 


Pár tipů pro lepší snímky 

V extrémních podmínkách (typicky hory a bílé plá- 
že) je třeba dbát na nastavení, protože lehce hrozí 
tzv. přepálení snímku. Pokud máte na fotoaparátu 
režim sníh a pláž ěi něco podobně znějícího, roz- 
hodně to není bezúčelné. Digitální fotoaparáty jsou 
na rozdíl od těch klasických výrazně citlivější zejmé- 
na na vyvážení na bílou a správnou expozici. Právě 
to jsou situace, které většinou na automatiku ne- 
zvládne ani ten nejlepší digitální foťák. Zkrátka 
a jasně: něco s tím musíte udělat vy sami. Tady je 
pár tipů z www.digineff.cz, kde je najdete 
v rozvedenější podobě. 

■ Digitální fotografie je podstatně více zranitelná 
přeexpozicí než podexpozicí, jakmile tedy stojíme 
před motivem se značným rozsahem jasů, je lépe 
se řídit expozičně nejjasnějšími místy. 

■ Hodnota expozice má vliv i na barevnost. Obec- 
ně platí, že vyšší expozice vede k jasnějším, tedy 
světlejším snímkům a naopak, čím menší je ex- 
pozice, tím tmavší, někdy říkáme i saturovanější, 
barvy dostaneme. 

■ Je dobré fotit v podvečer, když jsou rozsvícena 
světla, je třeba mít světelný zdroj v záběru a je 
nutné se vyhýbat velkým světelným kontrastům. 
Není nezbytně nutno fotit na nejvyšší citlivost. 

■ Kontrast do určité míry reguluje způsob, jakým 
se na obrázku interpretuje rozdíl mezi jasy a stí- 
ny. Více ovlivňuje náladu a ladění snímků, napří- 
klad v krajině. Když pak přidáme vyšší barevnost, 
obrázek získá zase jinou náladu. 

■ Při živé fotografii lesky na tváři nebudou vadit, 
ale kdybychom dělali portrétní fotky, rozhodně 
doporučuji nechodit na přímé slunce. Daleko lep- 



Takový šikovný kryt na LCD dodává firma Hood- 
man. Unikátem je v tomto směru Panasonic LC5, 
kde ještě lepší dostanete v ceně. 
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šíje polostín. Ideální místo je někde poblíž bílé 
stěny - avšak v polostínu. 

■ Mlžný opar nemusí být na závadu, naopak po- 
skytuje prostředek k zvýraznění prostoru. Opar 
působí to, ěemu už dávní malíři říkali vzduš- 
ná perspektiva. V tomto případě je záhodno fo- 
tografovat proti slunci, pak totiž vyniknou za- 
stíněné partie, které pak budou náležitě kon- 
trastní. 

■ Na barevnou teplotu musíme myslet, jakmile fotí- 
me ve špatných světelných podmínkách. Žádné 


obecně závazné pravidlo tu neplatí, záleží hodně 
i na tom, jakého efektu chceme dosáhnout. 

■ Na sněhu získáme efektnější snímky, když fotíme 
proti světlu, jde o to, že zasněžená krajina focená 
po slunci ztratí kresbu. Slunce všechno spálí, ni- 
kde nejsou vidět žádné detaily. 

■ V digitální fotografii neplatí obecně sdílené přesvěd- 
čení, že bez sluníčka se fotografovat prostě nedá. 

■ Při fotografování na sněhu ěi pláži za plného 
slunce hrozí podexpozice. Proto přístroj nastaví- 
me do mírné přeexpozice EV +0,5 nebo EV +1. 


Fotíme v zemích třetího 


Ať už jde o Indii nebo Filipíny, Kolumbii nebo Zimbabwe, musí se 
cestovatel před odletem rozhodnout, co přesně chce fotit a zda 
jsou fotografie jedním z hlavních cílů jeho cesty. Při pozitivní od- 
povědi nastupuje těžká volba: digitální přístroj, nebo analogový? 
Vše má svá pro a proti. 


Pro digitální fotoaparát mluví především váha 
a prakticky nulová spotřeba materiálu. Při focení na 
kartu odpadá po návratu z cesty nepříjemná fáze 
vyvolávání filmových pásů a následná selekce těch 
nejpovedenějších kusů z mnoha desítek fotografií 
se dělá daleko jednodušeji. 

Digitální fotak také zabrání nechtěnému poško- 
zení materiálu a díky vysoce kvalitním čipům CCD 
zaručuje relativně věrné barvy a ostrost. Kvalitní di- 
gitální fotka, taková, kterou si můžete vytisknout na 
velký formát a pověsit na stěnu, ovšem vyžaduje 
adekvátní přístrojové vybavení srovnatelné s po- 
loprofesionálními ne-digitálními fotoaparáty. A to 
může být potíž. 

Zrcadlovky s výměnnými objektivy 

Digitální přístroje s výměnnými objektivy mají rych- 
lý reakění čas a výhody optického přiblížení oproti 
digitálnímu zoomu snad není třeba zdůrazňovat. 

Kvalitu obrazu zaručují vysoká hustota bodů 
v řádu kolem šesti a více milionů pixelů a použití 
nekomprimovaných formátů při fotografování. Ani 
„zpáteěnický“ tisk fotek na papír velkých rozměrů 

tudíž nebude vy- 
kazovat patrné 
známky obrazové 
komprese. Vhod- 
nými kandidáty 
tohoto typu jsou 
proto například 
Canon EOS 
300D, Nikon 
D70, Olympus 
E-l nebo Pentax 
*ist D. 

Tyto digitální 
fotoaparáty, 


obecně za mnoho desítek tisíc, se bez potíží vyrov- 
nají podobným analogovým přístrojům, jenže cesto- 
vatelsko-fotografická problematika tady teprve začí- 
ná. Zapotřebí je nakoupit více paměťových karet, 
bezpečný obal, zásobu baterií a pokud ještě zbudou 
peníze, tak alespoň dva další objektivy s rozdílnou 
ohniskovou vzdáleností. To zdaleka není všechno. 

Nezapomeňte 

Digitální fotoaparát je citlivější na teplotní extrémy 
než jeho analogový protějšek. Teploty kolem -10 0 
Celsia způsobují výrazné problémy například u Mi- 
nolty Dimage AI , která má tendenci nenadále se 
vypínat. Stejně tak příliš vysoká teplota může za- 
příčinit stávku přístroje a jakékoliv teplotně agre- 
sivní prostředí se výrazně podepíše na výdrži aku- 
mulátorů. Ty, na rozdíl od analogového přístroje, 
většinou neutáhnou více než deset hodin aktivního 
provozu. 

Při plánování cesty je třeba kalkulovat s klimatic- 
kým pásmem té ěi oné země a samozřejmě s příro- 
dou jako takovou. Z osobních zkušeností nedoporu- 
čuji vytahovat nechráněný fotak v deštném pralese 
nebo na poušti. Neexistuje žádný stoprocentně bez- 
pečný způsob, jak takový přístroj ochránit před kap- 
kami vody nebo zanesením drobných zrnek písku do 
závitu na objektivu, v případě kinofilmových aparátů 
ještě do zadních dvířek, jakmile se písek dostane na 
objektivová skla, je většinou vymalováno, přesněji 
řečeno, vyškrábáno. 

Pro všechny případy si do cestovní kabely při- 
balte několik igelitových pytlíků s různou pevností, 
a do nich fotoaparát v případě potřeby balte, nebo 
použijte kvalitní profesionální pouzdro. 

Při ukládání přístroje do batohu (impregnova- 
ného!) nezapomeňte okolo něj naskládat vrstvičku 
oblečení, pokud možno odolného. Stává se, že auto- 



■ V praxi existují, z hlediska barevné teploty, dva 
hlavní druhy světla: je to především denní světlo, 
přičemž barevnou teplotu denního světla má 

i světlo zábleskových zařízení a zářivek, a umělé 
světlo, tedy světlo pocházející ze žárovek. 

■ Základní vlastnost digitálního zoomu je pod- 

statně horší kresba výsledného obrazu, zatímco 
v režimu optického zoomu, tedy při mechanic- 
kém posouvání optických soustav vůči sobě 
uvnitř objektivu, zůstává kresba obrazu více mé- 
ně stejná. ■» Bohumil Herwig 

světa 


Murphyho fotografické zákony 

■ Máš-li co fotit, nemáš fotak. 

■ Máš-li fotak a co fotit, nemáš film. 

■ Máš-li fotak, film a co fotit, nemáš optimální objektiv. 

■ Máš-li fotak, film, co fotit a optimální objektiv, je tma 
a nemáš stativ. 

■ Máš-li film se skvělými fotkami, při vyvolání v minilabu 
se ztratí. 

(Poznámka: Vše samozřejmě zcela stejně platí i pro 
aparáty digitální. Jen film zastupuje paměťová karta.) 

busoví řidiči a jejich pomocníci se k batohům turis- 
tů nechovají dvakrát s láskou. Pokud to jenom tro- 
chu jde, nejlepší je vše mít pod kontrolou přímo 
v kabině. 

Dva aparáty se vyplatí 

Pokud náhodou přístroj rozbijete, není jiné záchra- 
ny než hledat nejbližší servis. V zemích třetího svě- 
ta s vypětím všech sil seženete opravny analogo- 
vých aparátů, nejvíce jsou v hlavních městech, ale 
o opravách digitálních fotaků si nechte zdát. Pakli- 
že budete v oblasti, kterou v posledních letech na- 
vštěvují turisté málo, nemají místní obchodníci 
žádný důvod, proč se zabývat digitálními přístroji. 
Pro tento případ se vyplatí mít s sebou ještě malý 
jednoduchý automat, kterým alespoň „nacvakáte“ 
čistě dokumentární záběry, bez kterých byste ne- 
mohli žít. 



Podvodní pouzdro se hodí nejen pod vodu, ale 
může být užitečné i na poušti nebo v deštném 
pralese. Nebo při obyčejném focení na pláži: po- 
stačí „dobře" proniknuvší kapka mořské vody 
a máte po fotaku. 
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digitální dovolená 



I když s sebou nevezete fotoaparát s výměnnými 
objektivy, ale něco běžnějšího, kvalitní předsád- 
ky se mohou hodit. Tahle třeba při safari. 


Druhý miniaparát je výhodou nad jiné ceněnou 
z důvodů antipatie obyvatelů některých zemí vůči 
fotoaparátu - například muslimů. Zrcadlovka ana- 
logová nebo digitální je v každém případě nebez- 


pečně viditelný a velký kus drahé techniky, tudíž 
přitahuje jako magnet pozornost zlodějů, a co je ne- 
příjemnější, i subjektů v hledáčku. Jen těžko se vy- 
světluje, že si fotíte praní prádla ve špinavé indické 
řece proto, že to doma nemáte. Představte si sami 
sebe v takové situaci: jdete vynést koš nebo vyven- 
čit psa a najednou se kdosi přiřítí a vyfotí si vás. 
Pochopitelně vás čekají negativní reakce, někdy 
dohnané až ke kamenování, a to jsou běžné zkuše- 
nosti fotografa v rozvojových zemích. Základní pra- 
vidlo zní: fotit lidi až po jejich svolení. Pokud mož- 
no se vždy snažte vysvětlit, proč konkrétního 
člověka fotíte. 

S malým fotakem se pak často vyhnete nebez- 
pečným konfrontacím a budete mít jistotu, že při 
selhání velkého přístroje bude stále na co fotit. 

Nakupujte doma 

Dostupnost elektrické sítě je zde často diskutabilní. 
Pro všechny případy je lepší nakoupit před odletem 


Mobilní telefony 

Roaming je věc ošidná a doufám, že nepatříte k těm, kteří si 
ještě stále myslí, že GSM je všude. Kdepak. GSM zabírá jen tu 
o dost menší část planety, pokud do toho samozřejmě počítám 
jen pevninu, a i přes značné sbližování zejména evropského 
a amerického mobilního trhu je stále nad čím přemýšlet. 


Je už známou věcí, že pokud chcete telefon bez pro- 
blémů kompatibilní ve „všech sítích", musíte si po- 
řídit takový, který umí tři základní frekvence (tzv. 
triband), totiž, GSM 900, 1.800 a 1.900 MHz. První 
dvě jsou doménou zejména evropských, asijských 
a pacifických zemí, poslední je záležitostí především 
obou Amerik, včetně jejich střední části. 

Vedle toho, že musíte mít kompatibilní telefon, 
musí mít i váš operátor smlouvu o vzájemném pro- 
pojení sítí, tzv. roamingu s partnerem v příslušné 
zemi. Ne vždy to však funguje, takže si dejte pozor 


a pokud je to opravdu důležité, sežeňte si někoho, 
kdo v dané zemi byl a může to potvrdit. 

Nová frekvence 850 MHz 

Vedle třech výše uvedených a obecně známých stan- 
dardů se začíná používat i čtvrtý na frekvenci 850 MHz, 
kterému se někdy říká GSM 800, a to zvláště v USA, 
kde je s ohledem na obrovské vzdálenosti používán 
i jako vykrývací (s vyšší GSM frekvencí je na stejné úze- 
mí potřeba více vysílačů/přijímačů). Už delší dobu se 
pro něj vyrábějí i telefony, v poslední době se objevilo 
pár kousků univerzálnějších přístrojů, které zvládnou 
i evropský standard. 

Zatímco dříve se dělaly speciální verze mobil- 
ních telefonů kombinujících z našeho pohledu ze- 
jména 900 a 1.900 MHz, dnes najdete u lepších pří- 
strojů všechna tři základní pásma, v běžné třídě 
pak převládá dvojkombinace 900 a 1.800 MHz. 

S vyspělým tribandovým telefonem se dnes chyt- 
nete prakticky všude, kde je GSM, v Japonsku, v ze- 
mích Ruské federace a USA se však používají ještě 
zcela jiné, s GSM nekompatibilní standardy (CDMA, 
TDMA atd.), byť v posledních dvou zemích se vedle 
toho používá i klasické GSM, což o Japonsku neplatí. 

Kde uspěji se svým mobilem? 

Kde a jak s telefonem uspějete, zjistíte pro začátek 
u operátora na webové stránce (výborně to má udě- 



Kalifornie patří v USA k těm nejlépe pokrytým 
částem. Toto je příklad pokrytí roamingového 
partnera T-Mobile, společnosti Cingular Wireless 
West (Pacific Bell). 


kvalitní baterie v českém obchodě, kde nebudou 
prodávat vybité a znovu zaigelitované monočlánky, 
jako tomu často bývá v zemích třetího světa. Stejný 
postup je možné doporučit i majitelům analogových 
přístrojů při nakupování filmů. 

Ačkoliv existují výjimky, elektřinu je nejlépe hle- 
dat v městských hotelích nebo v bankách a dalších 
významných vládních institucí. Pozor na policii — 
když si tam přijdete dobít fotak, budou se na vás 
dívat s podezřením. 

Digitální fotoaparáty jsou stále velmi citlivým 
a drahým vybavením. Kvalitní fotky z nákladných 
zařízení bez problémů vyjdou, ale stále je menší 
riziko cestovat s pořádným analogovým přístrojem 
a několika objektivy. Možná se nebudete cítit tak 
high-tech, ale věřte, že země třetího světa nejsou 
na high-tech zařízeny. S analogem se vyhnete mno- 
ha komplikacím a do umění fotografie proniknete 
víc než s digitálem. 

Pavel Dobrovský 


Pár tipů 

Alcatel OT 756 je určen pro pásma GSM 900, 

1.800 a 1.900 MHz, displej má 262.000 barev, natáčí 
videosekvence a přehrává i hudbu v MP3. Cena: okolo 
10.000 Kč. 

Vhodnost pro cestování: ■ ■ ■ ■ 

Panasonic X70 je taktéž klasický „triband", s vahou 
92 gramů, rozměry 87 x 47 x 24 mm. Výhodou je nepo- 
chybně i klasická anténa. Cena: kolem 14.000 Kč. 
Vhodnost pro cestování: ■ ■ ■ ■ 

Sony Ericsson Z500 — telefon standardu GSM 

850. 1 .800 a 1 .900 MHz, který přijde na trh ve 3. čtvrtle- 
tí. Je zajímavý mj. i tím, že podporuje dvoucestnou ko- 
munikaci ve stylu krátkovlnných vysílaček. Bohužel 

v Evropě bude zřejmě nedostupný. Cena: neznámá. 
Vhodnost pro cestování: ■ ■ ■ ■ ■ 

Sony Ericsson Z600 je vynikající a bytelný tří- 
pásmový telefon robustní konstrukce, ke kterému se dá 
připojit i herní konzole. Cena: 11.989 Kč. 

Vhodnost pro cestování: ■ ■ ■ ■ 

láno Eurotel), ale ověřte si to vždy i přímo na zákaz- 
nické lince. 

Poté je ještě dobré navštívit stránky příslušného 
operátora v dané zemi a prověřit si omezení, která 
mohou nastat; obzvláště je to nutné pro USA, země 
blízkého Východu a pacifický region a specialitky ty- 
pu Kuba, Alžír ap od. 

Například příchozí SMS chodí, odchozí nejdou 
či vyžadují speciální nastavení (typicky arabské ze- 
mě), nebo nefunguje jedno ani druhé (např. v po- 



Sony Ericsson Z600 je vynikající třípásmový 
telefon robustní konstrukce. 
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Na co myslet především 

■ Prověřte si dobře roaming v dané zemi a pokud je to 
opravdu důležité, nikdy nedejte jen na zprávy od operá- 
tora, ale vždy se snažte najít někoho, kdo s tím má 
opravdu zkušenosti; zvláště to platí o „speciálních" ze- 
mích typu Alžír, Kuba apod. 

■ Pokud se vám telefon po vstupu do dané země automa- 
ticky nepřihlásil, zkuste ho vypnout a zapnout, pak na- 
stavit vyhledání sítě ručně, případně zkontrolujte, zda 
máte nastavenu tu správnou GSM frekvenci (typicky 
1.900 MHz). 

■ Mějte na paměti, že GPRS a MMS roaming je zcela jiný 
příběh a na něj se informujte zcela zvlášť. 

■ Pokud cestujete do USA, nezapomeňte, že mimo větší 
města a městské aglomerace jsou signálem pokryty jen 
některé úseky mezistátních dálnic. 

■ Pokud fungujete přes T-Mobile, zkuste najít v dané ze- 
mi, resp. si předem zjistit, zda v dané zemi nemá T-Mo- 
bile nikoli partnera, ale přímo mateřskou síť, případně 
alespoň tarif WorldCIass. Předání čísla volaného a lev- 
nější volání je tak pravděpodobnější. 


slední době Kuba a T-Mobile). Pak jsou stále ještě 
země, kde GSM funguje, ale které zatím roaming 
s ěeským partnerem nemají, jejich poěet ovšem 
rychle klesá. Jinou záležitostí je GPRS a MMS roa- 


ming, což je speciální záležitost a nabídka není ni- 
jak široká. Tyhle věci si prověřte o to důkladněji. 

Pokud nevlastníte telefon pro příslušné GSM 
pásmo ěi třeba ani pro daný systém, je možné si ho 
v řadě zemí pronajmout, a to většinou se SIM kar- 
tou, ale někdy bez ní. Typickým příkladem mohou 
být USA. Služba je poskytována přímo v letištní ha- 
le, někdy se platí depozit nebo stále ěastěji ruěíte 
jistou ěástkou na kreditní kartě, která je vám v pří- 
padě nevrácení telefonu stažena z úětu. Jedná se 
zkrátka o obdobný systém jako při vypůjčení auta. 

Ovládání, resp. nastavení telefonu pro provoz 
v dané zemi, je snadné. Často dnes už nemusíte dě- 
lat vůbec nic, pokud máte nastaveny automatické 
režimy. Mějte však na paměti, že to někdy to prostě 
z neznámých důvodů nefunguje a je třeba - kupo- 
divu oběas i po prostém přejetí evropských hranic/ 
ne-hranic - alespoň vypnout a zapnout telefon, ne- 
bo síť vyhledat ruěně. 

Zcela speciální záležitostí je předávání ěísla 
volajícího. To bohužel stále ještě funguje málokde, 
takže v zahraničí často nemáte na výběr mezi dvěma 
extrémními volbami: buď brát vše, nebo nebrat nic. 


Digitální kamery 

Spousta z toho, co bylo řečeno u fotoaparátů, platí i zde. A po- 
kud nevystačíte s nějakou exotikou typu „natáčení do MPEG-4“, 
nezbývá, než se orientovat na klasický pásek nebo na DVD disk. 
Tercia non datur, jak říkali staří latiníci. 


Pokud se bavíme o videokameře, máme asi nejěas- 
těji na mysli tu digitální. Páskové kamery budou 
v tomto případě nejspíše dvou typů: Digital 8 (D8) 
a mini DV, resp. v plném jméně standardu DV (Digi- 
tal Video). Vedle těchto dvou nej rozšířenějších for- 
mátů existuje ještě Micro MV Kamery tohoto typu 
jsou velmi malé a nabízí je jen jediná firma: Sony. 
Pokud toužíte právě po nich, pečlivě zvažujte, zda 
vám sedne do dlaně. V kufru místo nezaberou. Spí- 
še je můžete nosit po kapsách. 

Druhým typem jsou kamery zaznamenávající vi- 
deo přímo na DVD ve formátu MPEG-2. Kvalita je- 
jich záznamu je zatím stále ještě horší než u formá- 
tu DV, i když se poměrně rychle zlepšuje. V poslední 
době se jejich rozměry vyrovnají většině klasických, 
páskových kamer. 

Páskové kamery 

Nejlevnější D8 koupíte už i pod 15.000 Kě, mini DV 
bývají o několik tisíc dražší. Pokud jde o Micro MV, 
ty začínají na zhruba 50.000 Kě a například model 
DCR-IP1E má velikost balíčku karet a váží 260 gra- 
mů i s baterií. 

Pokud opomineme rozdělení podle typu záznamo- 
vého média, zvolit můžete mezi dvěma druhy kamer. 
Jedny jsou postavené na výšku, tzv. dlaňové, druhé 


pak mají klasický tvar. Ty první jsou na běžné dovo- 
lenkové cestování ideální, protože jsou velmi kom- 
paktní, a tudíž skladné a kvalitou nijak nezaostávají. 
Jejich nevýhodou je, že nesednou každému do ruky, 
a proto je třeba si je před koupí důkladně vyzkoušet. 
K mání jsou už za ceny hodně pod 30.000 korun. 

Klasické kamery, tedy vystavěné na šířku, nabí- 
zejí dnes ve svých špičkových variantách lepší opti- 
ku (zoom i 20x), někdy i tříěipové provedení ěi lepší 
vybavení doplňky. Tříěipové kamery jsou velmi dra- 
hé, avšak nabízejí ještě kvalitnější záznam. 



Poslední novinkou Canonu jsou MVX200 
(30.990 Kč) a MVX250 (33.990 Kč), provedené 
v kombinaci plastu a kovu s primárním snímá* 
ním plnými 860.000 pixely. Z nich se následně 
komponuje údajně ostřejší obraz kompatibilní 
s PAL/NTSC. 



Alcatel chystá ucelenou řadu mobilních telefonů 
pokrývajících všechna možná pásma. Za pozor- 
nost stojí mj. i OT 756, který nahrává video i se 
zvukem. 


Operátoři mají v tomto ohledu značné rezervy, nedá 
se však říci, že by je to nějak významně trápilo. Vždy 
je proto lepší orientovat se na síť s bližším vztahem 
k našemu operátorovi. Eurotel má v tomto směru 
smůlu, T-Mobile je na tom nesrovnatelně lépe. ■ ►► 

Bohumil Herwig 



Panasonic X70 je stylové véčko pro pásma 900, 
1.800 a 1.900 MHz. 


Zajímavé tipy 

Canon MVX3i má optickou stabilizaci (!), desetiná- 
sobný optický zoom, CCD se 2,2 milionu pixelů a pri- 
mární RGB filtry. Rozměry jsou přitom jen 80 x 90 
x 201 mm a hmotnost 725 g. Ideální věcička pro velmi 
náročného cestovatele. Cena: 52.990 Kč. 

Vhodnost pro cestování: ■ ■ ■ ■ ■ 

Canon MV7xx jsou dostupné kamery s obrovským 
optickým zoomem (až 22x) a kompaktním provedením 
(490 g a délka méné než 14 cm). Navíc se dobře ovláda- 
jí. Cena: od 21.490 Kč. 

Vhodnost pro cestování: ■ ■ ■ ■ 

Hitachi DZ-MV580E je DVD kamera 
(DVD-RAM/-R) s příjemnými rozměry 64 x 89 x 146 
mm a vahou 600 g. Hitachi je průkopník tohoto typu ka- 
mer a toto je už jejich 4. generace. Cena: zatím nestano- 
vena. 

Vhodnost pro cestování: ■ ■ ■ 

JVC-GR-D23 nabízí 16násobný optický zoom, su- 
pernoční režim s dosvětlením diodou a řadu technolo- 
gických novinek, mezi nimiž nechybí ani vylepšený ome- 
zovač šumu. Cena: 17.000 Kč. 

Vhodnost pro cestování: ■ ■ ■ 

Panasonic NV-GS33 — předností je kompaktnější 
vzhled, nižší hmotnost (390 g) a výrazně vyšší svítivost 
LCD monitoru. Za pozornost stojí i dálkový ovladač 
s vestavěným mikrofonem a velmi rychlý start kamery 
(1,3 sekundy). Cena: 24 995 Kč. 

Vhodnost pro cestování: ■ ■ ■ ■ 

V poslední době se objevují modely, které jsou 
tak nějak mezi nimi a pomalu z běžného segmentu 
vytlačují výrobky klasického tvaru. Startují na cenách 
kolem dvaceti tisíc a nabízejí velmi zajímavou kombi- 
naci přenosnosti a výkonu. S výhodou lepší ceny lze 
také od některých výrobců (Sony, JVC) zakoupit ka- 
mery rovnou se střihovými kartami do počítače. 

Modely běžných amatérských páskových kamer, 
a platí to i o kamerách nahrávajících na DVD, jsou 
v drtivé většině případů vybaveny elektronickou sta- 
bilizací, která je obecně vzato méně účinnější než 
stabilizace optická. 
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Nové kamery JVC, mezi nimi i GR-D23, dotáhly 
náskok konkurence a nabízejí i tzv. supernoční 
natáčení s přisvětlením pomocí úsporné LED. 
Záznam můžete převést i na e-mailové videokli- 
py v MPEG-4, resp. MPEG-1 . 


Co se týče odolnosti, je u kamer situace zcela ji- 
ná než u foťáků. V nabídce pro běžný spotřebitelský 
segment jsem nikde nenarazil na nějaký odolnější 
model podle zmiňované normy JIS (viz CD) garantu- 
jící alespoň odolnost proti stékající vodě, nemluvě 
o něěem lepším. 

DVD kamera 

Nahrává se na 8centimetrový min i DVD, který je nej- 
ěastěji typu DVD-RAM, ale jde to i na DVD-R a obje- 
vují se také kamery pracující s DVD-RW. Výrobky to- 
hoto typu nedělá příliš mnoho firem, jde zejména 
o Hitachi, v poslední době pak i Panasonic a Sony. 

Kamery se chovají jako každé jiné, nicméně výrob- 
ci se dnes zaměřují spíše na jejich zpřístupnění běž- 
nému zákazníkovi než na kvalitu záznamu. Geny se 
pohybují zhruba od 35.000 Kě výše, délky záznamu 


v nejkvalitnějším režimu jsou většinou pod 20 min. 
na jedné straně, standardní režim nabízí od 30 min. 
výše. K DVD-RAM kamerám lze zakoupit oboustranné 
disky, které je ovšem nutné ruěně otoěit. Pokud tedy 
chcete na cestách užít trochu exotiky, se kterou po ná- 
vratu domů nebudete mít moc práce, a netrváte na 
špiěkové kvalitě záznamu z mini DV, budete tady do- 
ma. Disk prostě jen stačí zastrčit do kompatibilního 
DVD přehrávače či rekordéru a je vystaráno. Výhody 
těchto kamer vyniknou zvláště v kombinaci s DVD re- 
kordéry vybavenými pevnými diskem, které nená- 
ročnému uživateli rovnou nabídnou i jednoduchý 
střih, aniž by kameru musel nějak připojovat. 

Pro našince dbajícího na kvalitu nahrávky to však 
ještě není to pravé. Ani zde nejsou nějaké odolné mo- 
dely a pouzdra jsou tedy opět nanejvýš aktuální. ■ ►► 

Bohumil Herwig 


Napájení 


Dobití telefonu či foťáku doma nebo v zahraničí je snadné do 
okamžiku, kdy máte k dispozici zásuvku s elektrickým proudem. 
Když jste bez ní, vzniká problém, který se dá řešit několika způ- 
soby. Pojďme se podívat na některé z nich. 


Dnešní přístroje si poradí se značným rozmezím na- 
pětí. Stále ovšem neexistuje ani jednotná zásuvka, 
ani unifikovaná zástrčka, a v dohledné době určitě 
ani existovat nebudou; dokonce ani v rámci evrop- 
ského kontinentu. Na cestách potřebujete přinej- 
menším univerzální zásuvkový adaptér. Je též známý 
pod názvem „kolotoě“ a je univerzální jen do té mí- 
ry, že pokrývá značnou část aplikací. Zakoupíte ho 
v některých obchodech s elektronikou, bez potíží 
pak na mezinárodních letištích. 

Mobilní dobíječi zdroje 

Univerzální zásuvkový adaptér je základ. Pokud 
však budete často mimo síťovou zásuvku, můžete si 
s sebou nosit buď hrst baterií ěi akumulátorů, poří- 
dit si speciální akumulátorový zdroj s velkou kapa- 
citou, který zvládne dobít zařízení několikrát po so- 
bě, aniž by to potřeboval sám, nebo lze sáhnout 
například po plně soběstačných solárních dobíje- 
čích systémech, kterým se budeme věnovat dále. 

Jako příklad univerzálního akumulátorového 
zdroje může posloužit Přetec Power Rank Pro urče- 



Jedna z variant univerzálního adaptéru od firmy 
Belkin. Další je kruhové uspořádání (tzv. kolo- 
toč) mající jednotlivé typy zástrček na obvodu. 



Univerzální cestovní dobíječi systém (Belkin Mo- 
bility Universal Power Adapter). 


ný pro napájení fotoaparátů, mobilních telefonů, ěi 
PDA. Jde o bateriový systém, který je možné dobíjet 
prostřednictvím klasické zásuvky nebo v automo- 
bilu. Umožňuje přepínání výstupního napětí, což 
všechny zdroje neumějí, a stejně jako u drtivé větši- 
ny je zabudovaný akumulátor chráněn proti přebití. 
Podle prodejce (AutoCont) funguje mj. s výrobky Ca- 
non, Olympus, FujiFilm, Kodak, HP Compaq iPaq, 
Nikon, Panasonic, Sony, Nokia a dalšími. 

U jednoduššího nepřepínaného modeluje k dis- 
pozici seznam, u přepínaného modelu stačí jen 
zkontrolovat napětí. Koncovky jsou univerzální. 

Solární články a dobíječky 

Takovýchto systémů je celá řada. Při hledání na we- 
bu jsem narazil na firmu iSun, která nabízí malé 
lehce přenosné napájení (38 USD bez daně), jež dá- 
vá zhruba 2 W a má širokou kompatibilitu s řadou 
mobilních telefonů, PDA, GPS ěi MP3 přehrávačů. 
Zdroje lze spojit do většího systému a za 138 USD 
firma nabízí i opravdovou solární dobíjeěku. Za 
čtvrtinovou cenu je pak možné dokoupit si jedno- 
duché dobíječky pro tužkové akumulátory. 


Zajímavé tipy 

GP Power Bank Smart 2 je dobíječka tužkových 
akumulátorů (AA) s vybíjením. V ceně dostanete i čtyři 
akumulátory a konektor do auta. Cena: 1.738 Kč. 
Vhodnost pro cestování: ■ ■ ■ ■ ■ 
LeadingSpect Battery Pack PowerBin obsa- 
huje Li-ion akumulátor s kapacitou 2.000 mAh, výstup- 
ním napětím 7,2 V (použitelné pro většinu přístrojů) 
a dobíjením buď ze sítě (100 - 240 V) nebo z autobate- 
rie. Výrobce mluví o zhruba 5 hod. práce s digitálním fo- 
toaparátem nebo 3 hod. práce s videokamerou či zhruba 
500 hodinách pohotovostního režimu GSM telefonu. Ob- 
sahuje sadu výstupních konektorů pro různá zařízení. 
Cena: 1.654 Kč. 

Vhodnost pro cestování: ■ ■ ■ 

Battery Pack 3-9 V je podobný model, který je na- 
víc vybaven přepínacím výstupem s výstupním napětím 
3 - 9 V, akumulátorem s kapacitou 4.000 mAh. Cena: 
1.654 Kč. 

Vhodnost pro cestování: ■ ■ ■ ■ ■ 

Přetec Power Bank Pro je bateriový systém 
vážící 245 g s kapacitou 2.500 mAh, který je možné 
dobíjet prostřednictvím klasické zásuvky nebo v auto- 
mobilu. Dovoluje přepínání výstupního napětí v rozsahu 
1,5 až 9 V. Cena: 1.833 Kč. 

Vhodnost pro cestování: ■ ■ ■ ■ 


Společnost Innovative Solutions and Technolo- 
gies prodává zajímavou dobíjeěku mobilních telefo- 
nů SideWinder Windup Cell Phone Charger. Podobá 
se výrobkům firmy Raygen, které svítily ěi hrály tak 
dlouho, kolik energie jste do nich vložili točením 
klikou. Ani tato dobíječka prodávaná za 27 USD bez 
daně nefunguje jinak. Její rozměry jsou opravdu mi- 
niaturní (51 x 38 x 30 mm ) a váží pouhých 60 gra- 
mů. Firma udává, že po dvou minutách točení mů- 
žete telefonovat až šest minut. 

SideWinder Windup Cell Phone Charger je kom- 
patibilní s celou řadou mobilních telefonů a už v ce- 
ně dostanete několik adaptérů. Ostatně tahle firma 
vyrábí i zajímavost, která dovoluje dobíjet telefon 
přes USR kabel z počítače, nebo notebooku! 

Informace o typech elektrické sítě v jednotlivých 
částech světa a zásuvkách a zástrčkách v jednotli- 
vých částech světa najdete na CD. ■ 

Bohumil Herwig 
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Hudba a video 

Walkmany všech druhů, MP3 přehrávače, kombinovaná zařízení 
či dokonce přenosné DVD přehrávače s rozměrnými displeji. Hud- 
ba a video na cestách mohou mít mnoho podob, ale jedním se 
vlastně vůbec neliší — všechny potřebují jednou za čas dobít, ne- 
bo alespoň vyměnit baterie. 


Stará dobrá klasika - magnetofony, či CD přehráva- 
če v přenosné podobě — jsou na vymření. Dnes frčí 
CD přehrávače zvládající MP3, ale i ty už jsou moc 
velké a nemotorné, a hlavně tedy jde o specializova- 
né MP3 pracující s pevnými paměťmi či s paměťo- 
vou kartou, nebo o vyspělá kombinovaná zařízení 
s displeji, která zvládají hudbu, video a dokonce 
i záznam obrazu a zvuku. Cenově se ovšem pohybují 
v násobku běžných walkmanů, kombinovaná zaříze- 
ní jsou pak mnohanásobně dražší. U MP3 platí jed- 
noduché pravidlo, že čím menší, tím dražší. 

Vedle zmiňovaných zařízení se však stále prodá- 
vají rozměrné přehrávače s pevnými disky, často ur- 
čené především pro audio. 

Hudební přehrávače 

Pro dovolenkové poslouchání potřebujete něco tro- 
chu jiného než na ranní běhání či jízdu na kole. 
Hlavně nestačí jedno, dvě cédéčka grabovaná na 
levnou paměťovou kartu, ale mělo by jich být poma- 
lu řádově více. To už nezajistí maličkatý přehrávač 
s pevnou pamětí a v případě něčeho takového s vý- 
měnnou kartou byste potřebovali už opravdu sluš- 
nou kapacitu, řekněme alespoň nějakých 512 MB, 
což není zrovna nejlevnější záležitost. Ta bude spíše 
dostupná těm, kteří nebudou litovat dát patnáct, 
dvacet tisíc za vyspělá kombinované zařízení, či 
audiopřehrávač s pevným diskem, ale většinou spí- 
še půjde o zařízení jiná. Typicky nejlepší kombinaci 
cena/výkon nabízejí v tomto případě CD přehrávače 
s MP3 funkcí, které se dají už koupit velmi levně, 



Panasonic D-Snap SV-AV25EG je univerzální za- 
řízení nabízející mj. 2megapixelový CCD prvek, 
pouštění či záznam do MPEG-4, hudbu v MP3 či 
AAC a mechaniku SD karty. 



SmartDisk FlashTrax II je vybaven pevným dis- 
kem, barevným, podsvěcovaným displejem a po- 
slouží nejen pro přehrávání audia a videa, ale zá- 
roveň i jako fotobanka, do které můžete nahrát 
tisíce snímků. 


a na jedno CD se vejdou hodiny slušně kvalitní hud- 
by. Sáhnout můžete i po nové verzi minidisku, tzv. 
Hi-MD s násobně vyšší kapacitou (1 GB oproti 
177 MB), než měl původní předešlý. Navíc vám po- 
slouží i jako médium pro přenos dat, protože fun- 
guje jako USB disk. 

Videopřehrávače 

Vedle kombinovaných zařízení, o kterých se zmiňu- 
jeme níže, zde půjde nejspíše o přehrávače DVD dis- 
ků. Pokud si chcete nějaký pořídit na cesty, a teď 
nemyslím jen na cesty mezi chalupou a domovem, 
má většinou smysl uvažovat jen o verzi s LCD disple- 
jem. Připravte se na nijak vysokou kvalitu obrazu, 
na možné problémy s hlasitostí reproduktorového 
výstupu zvláště při cestě letadlem a na to, že vždy 
bude lepší se na palubě raději zeptat, zda ho může- 
te používat. Akumulátory zpravidla vydrží přinej- 
menším na jeden 200minutový film, k většině z nich 
se však dá dokoupit přídavný akumulátor nebo po- 
užít obecně prodávané doplňkové akumulátorové 
systémy (viz část o napájení na cestách), což ostatně 
platí o většině přenosných zařízení. 

Modernější a kvalitnější DVD přehrávače si už 
poradí i s fotografiemi v JPG (bohužel nemívají vi- 
deovstup, takže na ně nemůžete napojit foťák či ka- 
meru), s hudbou v MP3 či WMA. Už si tak svým způ- 
sobem hrají na trochu univerzálnější zařízení. 

Geny takovýchto zařízení s razantním snížením 
cen LCD výrazně poklesly a dnes už se dají sehnat 
od nějakých 13.000 korun. Po příjezdu do hotelu 


Pár tipů 

Akai APV-4300M je jedním z nejlevnějších DVD pře- 
hrávačů s LCD. Váží 1 .460 g a v seznamu formátů vedle 
DVD-R/+RW/+R nechybí ani MP3, ani JPG. Cena: 

13.990 Kč. 

Vhodnost pro cestování: ■ ■ ■ 

Mustek DV4000 je kombinované zařízení s výbor- 
ným poměrem cena/výkon a navíc i s výstupem na tele- 
vizor, což nemají ani mnohem dražší zařízení. Zvládne 
JPG, ASF, MP3, WAV a MPEG-4. Není to samozřejmě 
žádná videokamera, ale jako doplňkové zařízení funguje 
dobře. Cena: 5.428 Kč. 

Vhodnost pro cestování: ■ ■ ■ 

Mustek DVD-PL207 — přenosný DVD přehrávač, 
který si poradí i s fotografiemi, MP3 a MPEG-1 a při 
rozměrech 19,6 x 15,0 x 2,8 cm, váží 1 .240 g. Cena: 
15.790 Kč. 

Vhodnost pro cestování: ■ ■ ■ ■ 

Panasonic SV-AV25EG je kombinované zařízení 
zvládající i video v MPEG-4, které si můžete buď připra- 
vit sami, nebo si film jednoduše nahrát na některých fi- 
remních DVD rekordérech třeba rovnou z televize. Cena: 
13.495 Kč. 

Vhodnost pro cestování: ■ ■ ■ ■ 

SmartDisk FlashTrax II je vybaven pevným dis- 
kem, čtečkami paměťových karet a přehrává řadu foto, 
video- i audioformátů včetně AVI, JPG, WAW či MP3. 
Cena: 16.600 Kč. 

Vhodnost pro cestování: ■ ■ ■ ■ 

není problém je napojit na místní televizor, větši- 
nou mají k dispozici i NTSC. Pokud ho vyžadujete, 
nezapomeňte si vše zkontrolovat stejně jako pří- 
slušné A/V adaptéry. 

Kombinovaná zaFízení 

Tyto univerzální věcičky vidíme stále častěji. Kdyby 
nebyly tak drahé, byly by ideálními doplňky cesto- 
vatele a pasovaly by k foťáku či kameře. Navíc často 
používají SD kartu, která se hodí i jinde. 

Zpravidla jde o kombinaci fotoaparátu, videoka- 
mery, záznamníku, přehrávače hudby v MP3 a ně- 
kdy i videa v MPEG-4. Díky malým rozměrům, zabu- 
dovanému displeji, reproduktoru a výstupu na 
sluchátka, jsou univerzálně použitelné kdykoli 
a kdekoli. 

Bozměrnější zařízení jsou někdy rovnou vybave- 
na pevným diskem a poslouží navíc jako fotobanka 
či jako USB disk na přenos obrovského množství 



Mustek DV4000 je šikovnou kombinovanou vě- 
cičkou s výborným poměrem cena/výkon. Roz- 
měry jsou 82 x 33 x 62 mm, váha necelých sto 
gramů. 
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dat, protože pevný disk můžete mít třeba i 40 či více 
gigabajtů. Stejně jako předchozí modely jsou už vy- 
baveny rychlým rozhraním USB 2.0, takže na pře- 
nos není zpravidla třeba dlouho čekat. Některá do- 
konce umí rovnou přehrávat i filmy v MPEG-3 
nahrané na disk. Další zmínku najdete v článku 
o fotoaparátech. 

U malého kombinovaného A/V zařízení na cesty 
si budete většinou muset k ceně připočítat i pořád- 


nou SD kartu s kapacitou alespoň 512 MB, jinak si 
videa moc neužijete. Pokud jezdíte ve dvou či více li- 
dech, porozhlédněte se po zařízení se dvěma slu- 
chátkovými výstupy, u sluchátkového výstupu dbejte 
na větší rozsah hlasitosti, protože některé dopravní 
prostředky jsou hlučné až dost. Ghcete-li kvalitní 
zvuk ze zabudovaných reproduktorů, nezapomeňte 
na podporu pseudprostorového audia. 

Bohumil Herwig 



Vylepšený Sony Hi-MD nabízí gigabajtovou kapa- 
citu a uložíte na něj přes 40 hodin hudby, v CD 
kvalitě pak skoro 8 hodin. 


Kapesní počítač je pomocník 


Minimální rozměry a maximální výkonnost, srovnatelná se starší- 
mi procesory Pentium, udělaly z kapesních počítačů společníka, 
jehož služby oceníte kdekoliv a kdykoliv. Na rozdíl od digitálních 
fotaků nejsou PDA tak kontroverzní záležitostí, jak by se mohlo 
zdát. 


Od uvedení prvních kapesních počítačů nebylo ne- 
možné přeslechnout chválu na nového pomocníka. 
Nejen, že systémy s operačními systémy PalmOS 
(nyní s jádrem BeOS) a Windows GE (nyní Windows 
Mobile) fungují coby ideální deníky, ale navíc pod- 
statně ulehěí jakémukoliv zavazadlu a díky výstu- 
pům pro různé periferie jejich praktičnost zdaleka 
nekončí u diáře a zjišťování, kolik je hodin v té kte- 
ré zemi, přes niž cestujete. Čím začít? 

Beletrie i průvodci 

Předně, na jakkoliv dlouhou cestu si s sebou cesto- 
vatel bere dva druhy knih: beletrii a průvodce. Tři 
romány a dva průvodci váží několik kilo a v zava- 
zadle zaberou výrazně místa. Průmysl zareagoval 
rychle. Kapesní PG umožňují čtení elektronických 
knih (např. www.palmknihy.cz) a vydavatelství 
Lonely Planet (www.lonelyplanet.com, pro čes- 
ké mapy hledejte na www.planstudio.cz či 
www.pdamapy.cz) dokonce zavedlo speciální 
řadu CitySync s mapami měst a popisky zajímavých 
lokací. Vysoký kontrast, definovatelný jas obrazu 
a výběr velikosti dovoluje všem uživatelům přizpů- 
sobit si knihy svému gustu a přicházející nové 


displeje s tzv. elektronickým inkoustem vše ještě vy- 



Kapesní počítač se dvěma paměťovými kartami 
může pomoci při zálohování dat nejen z PDA. 



Tahle kombinace může být na cestách velmi uži- 
tečná. Samozřejmě jen tam, kde je GSM. 


lepší. Zniěeho nic se tak několik kilo zmenší do ně- 
kolika set gramů. 

Zábava i povinnost 

Pomocí USB kabelu a základního softwaru lze z ja- 
kéhokoliv počítače stahovat e-maily nebo interneto- 
vé stránky, tedy prakticky vše, s čím v kanceláři pra- 
cujeme na PC. Možnosti kapesní počítačů jsou, co 
se týče záležitostí obrázků a textů, prakticky nevy- 
čerpatelné. Dlouhou chvíli v autobuse či za deštivé- 
ho počasí však můžeme zabíjet i jinými aktivitami, 
než čtením — a to hrami. A hrami je počítačový prů- 
mysl také živ. Proto není divu, že se na displeje ka- 
pesních počítačů dostává plejáda nejrůznějších hří- 
ček až plně profesionálních her. Majitele Windows 
CE/Mobile už nepřekvapí, že se mohou prohánět 
v Doomu, jiné zase zasáhne střela nostalgie při hra- 
ní klasických her z osmibitových stařešinů. Barevně 
a zvukově jsou hry propracované zejména u posled- 
ní generace PDA. Produkty jako Stone Age 
(www.palmsw.net), Warfare Incorporated 
(www.handmark.com/warfare) nebo emulátor 
slavných příběhových her LucasArts, SCUMMVM 
(capers.free.fr/ScummVM), jsou plnohodnotný- 
mi tituly pro každého. 

Tím výhody kouzelné krabičky nekončí. S pří- 
davnou SD kartou není problém nosit s sebou MP3 


Zajímavé tipy 

Pamatujte, že levné modely nemají žádný interní Flash 
disk, do kterého byste mohli ukládat data. Pro dlouhé 
a náročné cesty je právě toto, spolu s paměťovou kartou, 
klíčové. Na nenáročné výlety to samozřejmě vůbec nevadí. 

PalmOS 

Zire 31 — kvalitní PDA za málo peněz. Umožňuje 
přehrávání MP3, má slot pro SD kartu a na displeji až 

65.000 barev. Mírný zádrhel lze vidět v omezení počtu 
tlačítek a jejich nahrazení pětipolohovým D-Padem. Za 
příznivou cenu dostanete příznivou kvalitu. Cena: 

5.236 Kč. 

Vhodnost pro cestování: ■ ■ ■ ■ 

Palm m515 je kvalitní přístroj pro nenáročné se všemi 
možnostmi, které kapesní počítač nabízí, kromě přehrá- 
vání MP3 souborů. Kratší životnost baterií ho však řadí 
spíše do podprůměrné cestovatelské kategorie, a to je 
vzhledem k ceně velké mínus. Cena: 7.139 Kč s DPH. 
Vhodnost pro cestování: ■ ■ 

Tungsten C — vskutku manažerský design s integro- 
vanou klávesničkou je důvodem vysoké ceny. Za své pe- 
níze však dostanete špičku mezi PDA a Tungsten C umí 
i to, co byste po něm nikdy nechtěli. Hudba, obrázky, 
Wi-Fi připojení, diktafon, displej s vysokým rozlišením, 
slot pro vysokokapacitní karty... Cena: 13.090 Kč. 
Vhodnost pro cestování: ■ ■ ■ 

Windos CE/Windows Mobile 

Acer n 10 PPC 2003 je cenově ideální možnost, jak 
se svým PDA komunikovat v češtině. Integrovaná 64MB 
paměť a flashová ROM 32 MB bohatě postačí nená- 
ročnému uživateli. Přehrávání MP3 a podpora kancelář- 
ských aplikací Word a Excel jsou zaručenou výhrou! Ví- 
ce viz SWN 12/2003. Cena: 8.318 Kč. 

Vhodnost pro cestování: ■ ■ ■ 

Dell Axim X3 je skutečný švihák. Velké rozměry 
displeje a velmi slušný výkon a 35MB flash disk, společ- 
ně se standardním vybavením a velmi příjemnou cenou, 
dělají z Axima ideálního společníka na cesty. Více viz 
SWN 3/2004. Cena: 11.876 Kč. 

Vhodnost pro cestování: ■ ■ ■ ■ 

Fujitsu- Siemens Pocket Loox 610 BT — 
pro toto PDA mluví především výkonnost baterií. Proce- 
sor Intel PXA255 na 400 MHz pak zaručuje více než 
rychlé a kvalitní zpracování příchozích dat. Celkově 
v přístroji najdete vše, co od PDA očekáváte. Cena: 

17.000 Kč. 

Vhodnost pro cestování: ■ ■ ■ ■ 

Toshiba Pocket PC e750 Wi-Fi je špičkový, vý- 
borně postavený rychlý počítač s kvalitním dílenským 
zpracováním. Vzhledem ke konkurenci a svým možnos- 
tem má i velmi dobrou cenu. Více viz SWN 12/2003. Ce- 
na: 19.623 Kč. 

Vhodnost pro cestování: ■ ■ ■ ■ 

HP iPaq H2210 — pokud se vám zdá tento iPaq 
v porovnání s konkurencí drahý, vezměte v úvahu nejen 
dvě karty a sice malý, ale přece jenom flash disk, ale ta- 
ké vyměnitelný akumulátor a mechaniku ve verzi SDIO. 
Více viz SWN 12/2003. Cena: 15.446 Kč. 

Vhodnost pro cestování: ■ ■ ■ ■ ■ 
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o krok napřed 


digitální dovolená 


soubory či filmy nebo vyměnit kartu z digitálního 
fotoaparátu a stáhnout fotky do handheldu, upravit 
je a poslat známým třeba přes mobil nebo síť Wi-Fi. 
Možnosti jsou skutečně nevyčerpatelné, a to se již 
nyní rozvíjejí projekty pro napojení kapesních počí- 
tačů na satelitní síť GPS. 

Širší možnosti poskytuje také jednoduchý foto- 
aparát integrovaný přímo do přístroje (např. Palm 
Zire 72) nebo hardwarová nadstavba Foto Traveler 
(www.veo.com/Traveler_Palm). Technologie 
typu FT nejsou ještě zdaleka tak pokročilé, abyste 
se jimi museli již dnes zabývat, ale naznačují, kudy 
povede vývoj v příštích pěti letech. 

Dobíjejte, kdykoli můžete! 

Stejně jako u jakéhokoliv přístroje napájeného aku- 
mulátorem, dochází i u kapesních počítačů k vybití 
baterií. Řešení existuje v několika podobách, a to 
od podomácku „zbastlené“ dobíječky na tužkové 
baterie až po drahé dodatečné bateriové systémy. 
Při rozumném používání, tedy například při pou- 
hém čtení textu s jasem obrazovky na min im u, vydr- 
ží nové Tungsteny a PocketPC přes deset hodin, což 
se sice zdá jako dlouhá doba, ale ve chvíli, kdy po- 
chodujete skrz rurální krajinu, kde není elektřina, 



K Fujitsu-Siemens Pocket Loox jde dokoupit ta- 
to šikovná klávesnice. Podobnou seženete k vět- 
šině PDA. 


je rozumné s energií šetřit. Hotely, internetové ka- 
várny a státní instituce jsou pak nejideálnějšími 
místy pro dobití a stáhnutí mailů či webových strá- 
nek pro další čtení. 

Nikdy nenechávejte svůj kapesní počítač vybít až 
k naprosté nule! Hlídejte si, například s pomocí 
programu BatteryGraph (www.jeroenwitteman. 
com), kolik energie akumulátor obsahuje, a při de- 
seti procentech přístroj vypněte a nezapínejte do 
dalšího nabití. Naprosté vyčerpání kapacity se pro- 


jeví ztrátou všech dat, a to v případě, že jste da- 
leko od zálohovacího počítače, znamená hotovou 
katastrofu, pokud samozřejmě nemáte jeden z vy- 
spělejších modelů, které část dat ukládají na vnitřní 
Flash disk, zálohování se dá v krizovém případě 
udělat i na paměťovou kartu, což se může hodně 
hodit. 

Stejně jako u digitálních foťáků, i zde se uplat- 
ňuje zkladní pravidlo „čím agresivnější prostředí, 
tím menší výdrž baterie“. Něco více k tomu, jak do- 
bíjet na cestách, najdete v samostatném článku. 

Butrte opatrní! 

Díky univerzálnosti kapesních počítačů stoupá jejich 
obliba mezi cestovateli raketovou rychlostí. Jen málo- 
který vynález v dějinách cestování umožnil lidem zů- 
stat ve spojení s domovem, zabavit se anebo organi- 
zovat věci „za pochodu 41 , a přitom být vždy po ruce. 
Ovšem hrozí nebezpečí, zejména ve třetím světě, že 
věc jako PDA přitáhne pozornost místních lidí, a pak- 
liže cestovatel vypadá majetně, má kolem krku drahý 
digitální fotoaparát či kameru a hledá cestu městem 
s kouzelnou GPS krabičkou, je vyloženým majákem 
pro zloděje. Opatrnosti nikdy není dost! ■» 

Pavel Dobrovský 


Vlastní pohlednice? Žádný problém! 


Pokud byste letos chtěli své známé překvapit něčím neobvyklým, 
můžete jim z dovolené poslat třeba vlastní pohlednici, samozřej- 
mě přímo z místa, kam jedete a samozřejmě klidně i s vlastním 
portrétem. Není to tak složité, jak by se mohlo zdát. Může to být 
jen trochu drahé... 


Jeden můj známý překvapil při své druhé návštěvě 
majitelku jednoho příjemného penzionku v Pacifiku 
tím, že jí nechal udělat své vlastní pohlednice. S di- 
gitálním foťákem a malou přenosnou tiskárnou, 
kterou si vezmete s sebou na dovolenou, to můžete 
udělat elegantně také. 



Fotoaparát Kodak EasyShare CX7430 a tzv. Prin- 
ter Dock 6000 snadno připraví papírové snímky 
o velikosti 10x15 cm. 


Papír, nebo elektronika? 

Gesty vedoucí k pohlednicím jsou v podstatě dvě. 
Buď sáhnete po pohlednici elektronické, nebo po 
tradiční papírové. Obě cesty nepředstavují žádný 
velký technický problém. Potřebujete jen patřičné 
vybavení a trochu šikovnosti. Samozřejmě v případě 
pohlednice elektronické i nějaký ten přístup na In- 
ternet či alespoň roaming na mobilní telefon, což 
může být někdy problém. 

Obě řešení mají zkrátka něco do sebe a záleží na 
vašem naturelu, resp. na naturelu toho, komu tako- 
vouto pohlednici posíláte, jak to uděláte. Nastupují 
i mobilní telefony, které budou navíc umět natočit 
video i se zvukem (např. Alcatel 756), takže místo 
pohlednice můžete rovnou poslat ozvučenou video- 
pohlednici. 

Elektronická pohlednice 

Není nejlevnější, protože potřebuje nejen patřičné 
vybavení, o kterém musíte uvažovat už dopředu, ale 
je drahá i sama o sobě. Nejjednodušší je mít sebou 
notebook, nebo alespoň kapesní počítač s kompati- 
bilní paměťovou kartou, a být v dosahu pevné tele- 


Pár tipů 

Canon CP-220 je termosublimační tiskárna bez 
čtečky paměťových karet pro formát 10 x 15 či 10 x 20 
cm. Napájení síťové nebo z autobaterie, váha 1,1 kg. Ce- 
na: 5.999 Kč. 

Vhodnost pro cestování: ■ ■ ■ ■ ■ 

HP PhotoSmart 245 — solidní inkoustová tiskár- 
na, kterou díky všemožným čtečkám paměťových karet 
využijete s jakýmkoli foťákem. Napájení síťové, váha 
1,5 kg. Cena: 6.990 Kč. 

Vhodnost pro cestování: ■ ■ ■ ■ 

Kodak EasyShare CX7430 a tzv. Printer 
Dock 6000 tvoří pozoruhodnou kombinací, jako 
stvořenou na cesty. Souprava je složená ze čtyřmegapi- 
xelového fotoaparátu a dokové tiskové stanice, která 
snadno připraví papírové snímky o velikosti 10 x 15 cm. 
Cena: 8.990 Kč., resp. 5.990 Kč. 

Vhodnost pro cestování: ■ ■ ■ ■ 

Sony Ericsson S700 kombinuje mobilní telefon 
s digitálním foťákem s rozlišením 1,3 mil. pixelů. Nechy- 
bí ani paměťová karta Memory Stick Duo. Cena: nesta- 
novena. 

Vhodnost pro cestování: ■ ■ ■ ■ 


fonní linky. Pomůže i internetová kavárna a pokud 
vše klapne, je to dílo okamžiku. Nafotíte snímek, 
přenesete ho do počítače, upravíte ho v jednodu- 
chém softwaru (můžete napsat i patřičné pozdravy), 
připojíte se na Internet ať přes mobilní telefon či 
pevnou linku, a vše odešlete. 

S kapesním počítačem je vše trochu kostrba- 
tější. Předně musíte mít v dané zemi možnost ode- 
slat e-mail nejspíše přes mobilní telefon, následně 
musíte mít možnost přenést fotografii z telefonu do 
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Typická přenosná inkoustová fototiskárna, 
v tomto případě HP PhotoSmart 245. K dispozici 
má čtečku celé řady paměťových karet a tiskne 
na formát 10x15 cm. 


kapesního PC, což u notebooku snadno vyřeší pří- 
slušný adaptér. U kapesního PC však musíte být 
v drtivé většině případů kompatibilní, nebo si ales- 
poň rozumět přes Blueto oth, což může být podobně 
složité. Pak už vše pokračuje obvyklým způsobem. 

Pokud chcete svá dovolenková přání řešit tímto 
způsobem, připravte si a vyzkoušejte vše už doma 
a dobře si zjistěte, zda v zemi, do které jedete, fun- 
guje roaming. 

Zcela nejjednodušší - pokud se s tím spokojíte 
- je poslat pohlednici via MMS. Stačí se přes fotak 


v telefonu vyfotit a poslat zprávu jako MMS, pří- 
padně ji - pokud to ovšem jde - doplnit o text či 
audio. Zdaleka ne vždy to funguje tak, jak se nám 
operátoři snaží namluvit, nehledě na zanedbatel- 
nou kvalitu a různá omezení typu „nemohu poslat 
vlastní fotografii 44 ci „nefunguje MMS nebo GPRS 
roaming 44 . 

Klasická pohlednice 

Jednoduché řešení s vysokou kvalitou, s nímž bude- 
te mít nepochybně značný úspěch. Zpravidla budete 
potřebovat přenosnou fototiskárnu - buď se vstu- 
pem přímo z fotaku (USB), nebo vybavenou cteckou 
paměťových karet - a patřičný papír, který si někdy 
můžete zakoupit i v podobě připravené pohlednice 
potištěné na zadní straně. Je zřejmé, že pokud ne- 
máte kompatibilní fotak, který byste propojili kabe- 
lem, musíte si najít takovou tiskárnu, která bude 
pracovat právě s vaší paměťovou kartou. Možností 
je i na našem trhu několik a sáhnout můžete napří- 
klad po řešeních Canonu, HP, Sony ci Panasoniku. 
Nezapomeňte při té příležitosti na technologii Pict- 
Bridge, který dovoluje přes USB kabel tisk fotografií 
bez ohledu na výrobce aparátu a tiskárny. Začíná 
být široce přijímán jako standard. 


Přenosné počítače 

Práce s notebookem na cestách se od práce s jinými digitálními 
věcičkami liší zejména v tom, že musíte vidět na displej. To není 
vtip! Pokud jste v hotelu, není to podstatné, ale jakmile vyjdete 
na sluníčko, situace se radikálně změní. 


Právě kvalita displeje je spolu s výdrží na akumulá- 
tory a tzv. cestovní hmotností u přenosného počíta- 
če na cesty určujícím kritériem. Akumulátory mo- 
hou v závislosti na prostředí vykázat i výrazný 
pokles kapacity, ale na to můžete být připraveni. 
Když neuvidíte na displej, jste namydlení. Pokud 
jste si naprosto jisti, že to není váš problém (práce 
uvnitř), soustřeďte se na výdrž a přenosnost v kom- 
binaci s cenou. Pokud ano, doplňte si na první mís- 
to displej, resp. ochranu proti slunečnímu záření. 

I takové tipy tu najdete. 



Společnost Hoodman nabízí takovouto šikovnou 
pomůcku. Kdo někdy s notebookem pracoval na 
prudkém slunci (a nemuselo to být ani v tro- 
pech) ví, jak moc je užitečná! 


Podle čeho vybírat 

Na displej je třeba myslet nejen z hlediska jasu 
a kontrastu, a tudíž jeho viditelnosti na přímém 
slunci, ale i co do jeho velikosti. Ta pochopitelně 
zpětně ovlivní i výdrž na akumulátor a také cestovní 
hmotnost. Na rozdíl od samotné hmotnosti note- 
booku se do ní počítá i napájecí šňůra, dobíječka, 
případně i nějaká externí mechanika, autoadaptér 
apod. Skutečná váha pak vzroste někdy i velmi vý- 
znamně. 

Dnešní displeje špičkových kapesních počítačů 
mají vysoký jas a kontrast, někdy až vynikající vidi- 
telnost na ostrém slunečním světle (!) a jsou i odol- 
nější proti odleskům. Je tu zjevná snaha zavést ta- 
kovéto věci i do počítačů přenosných, ale jde to 
pomalu, a tak nastupují různé pomůcky stínící LCD. 
Někdy však stojí za to zkusit starý dobrý fígl: zcela 
stáhnout jas. Na přímém sluníčku to má občas pře- 
kvapivě dobré výsledky i dnes, kdy doba displejů, 
kterým se dalo vypnout podsvěcování, nejspíše už 
zcela uplynula. 

Pokud jde o výdrž při práci s akumulátorem, ta 
je v přímém rozporu s minimálním cestovní hmot- 
ností. Pokud zvolíte notebook s velmi nízkou vahou, 


ovo lená 



Sublimační Canon CP-220 dovoluje tisknout i na 
formát 1 0 x 20 cm, a máte tak na výběr mezi pa- 
noramatickou fotografií, či volnou plochou pro 
napsání vzkazu. 


Vyspělejší modely tiskáren pracují s akumuláto- 
rem; ty jednodušší jen po připojení na síť a větši- 
nou tisknou na papír formátu 9 x 13 či 10 x 15 cm. 
Občas se objeví nějaké i pro formát vizitky. Zajíma- 
vou možnost naznačila před nedávném uvedená 
přenosná fototiskárna Canon CP-330, která podpo- 
ruje bezdrátový (infra) tisk obrázků JPEG z vybra- 
ných mobilních telefonů s fotoaparátem. 

Pokud se ptáte, zda takováto atypická pohledni- 
ce dojde, musím říci, že mi občas dorazila pohled- 
nice daleko bizarnějších tvarů. 

Bohumil Herwig 


Pár dobrých tipů 

Velmi lehké notebooky 
IBM ThinkPad X40 má zabudováno Mobile Pentium 
Centrino 1,2 GHz a 12" displej s rozlišením 1.024 x 768 
bodů. Váží 1,3 kg. Ideální věcička na časté výlety. Cena: 
65 378 Kč. 

Vhodnost pro cestování: ■ ■ ■ ■ ■ 

Acer TravelMate Cl 10 je Pen PC s opět externími 
zařízeními typu disketová mechanika či vypalovačka. 
Displej má úhlopříčku 10,4" a rozlišení 1.024 x 768 bo- 
dů. Hmotnost je 1,5 kg. Cena: 70.198 Kč. 

Vhodnost pro cestování: ■ ■ ■ ■ 

Vybavené notebooky 

Acer TravelMate 803LCÍ je pro ty, kdo se ani na 

cestách neobejdou bez rozměrného LCD. K dispozici je 
15" displej, 1 .400 x 1 .050 bodů, a vše doplňuje akumu- 
látor s kapacitou 6.500 mAh. Váha 2,7 kg. Cena: 

63.712 Kč. 

Vhodnost pro cestování: ■ ■ ■ 

IBM ThinkPad R je nejen kombinace rozumného vý- 
konu s rozumnou hmotností už od 2,4 kg, ale i rozumné 
ceny, ke které se připojuje tradiční kvalita. Cena: od 
30.928 Kč. 

Vhodnost pro cestování: ■ ■ ■ ■ 


zpravidla vydrží méně, byť má úspornější procesor. 
Často se k němu ani nedá připojit další originální 
akumulátor (v článku o napájení najdete i jiné mož- 
nosti), a ten zabudovaný nemá příliš vysokou kapa- 
citu. U notebooků, které váží více a jsou modulární, 
je někdy možné využít i druhého akumulátoru, jenž 
zastrčíte do míst, kde obyčejně bývá např. DVD me- 
chanika. 
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Jen k málokterému lehkému notebooku se dá připojit další akumulátor. 


Lehké notebooky 

Zde platí přímá úměra mezi vahou, penězi, které 
zaplatíte, a velikostí LCD. Čím lehěí notebook, tím 
zpravidla menší displej a vyšší cena. Typické výrob- 
ky této třídy mají váhu lehce nad kilogram, k ěemuž 
je nutné připočítat šňůru a dobíjeěku a také diske- 
tovou jednotku, pokud ji potřebujete. Nechybí sa- 
mozřejmě USB 2.0 a mechaniky paměťových karet, 
u lepších modelů ani zabudované Blueto oth, ěi 
Wi-Fi. Slabinou těchto lehkých strojů bývá ěasto 
grafická karta a většinou nijak dlouhá doba provo- 
zu. Druhý, externí akumulátor, se dá dokoupit má- 
lokdy. 

Vybavené notebooky 

Ty, co máme na mysli a hodí se pro cestování, jsou 
průměrně těžké, ale je v nich vše. Pokud pro tuto 
chvíli zapomeneme na extravýkonnou špiěku a těž- 
ší levné stroje a zaměříme se spíše na plně vybave- 
né stroje střední třídy cílené na kombinaci přenos- 
nosti a výkonu, dospějeme ke hmotnosti zpravidla 
pod tři kilogramy, hlavně 14" displejům (15 " je už 
zbytečně zatěžujících) a někdy i k univerzálním 


mechanikám, kterým sice každý výrobce říká jinak, 
ale v podstatě jde o totéž. Do zvláštní mechaniky 
totiž zastrčíte, co potřebujete: druhý disk, vypalo- 
vačku nebo někdy i další akumulátor a nebo nic, 
čímž ušetříte na hmotnosti. Takovéto možnosti vý- 
běru jsou samozřejmě pro cestování nezaplati- 
telné . ■ ►► Bohumil Herwig 


IBM ThinkPad X40 s malým přenosným projekto- 
rem M400 mohou být na obchodní cesty zajíma- 
vou kombinací. Dohromady váží (bez napáječů 
a šňůr) pouhých 2,4 kg! 


Water resistance, neboli vodovzdornost, tedy jistá odolnost proti například stékající vodě, je známá jako hodinářský pojem a tu a tam se objevo- 
vala i u digitálních fotoaparátů. Bude se však objevovat čím dál tím častěji. Co tento pojem přesně znamená, definuje japonská norma JIS. 


Třída 0 


Nechráněno. 


Třída 1 

Chráněno proti svisle padajícím kapkám. 

Třída 2 

Chráněno proti kapkám do úhlu 15 stupňů od kolmice. 

Třída 3 

Chráněno proti stříkajícím kapkám do úhlu 60 stupňů od kolmice. 

Třída 4 

Chráněno proti kapkám z kterékoli strany — zařízení, které dostane certifikaci JIS, třída 4 je vystaveno na 10 minut postřiku 
ve frekvenci dále definované normou. 

Třída 5 

Chráněno proti proudu vody — testovací trubice, z níž stříká voda, má vnitřní průměr trysky 6,3 mm, stříká 12,5 litry/minutu 
(± 5 %), zařízení je vzdáleno 250 cm až 300 cm, délka testu minimálně 3 minuty; chráněno i proti částečkám prachu. 

Třída 6 

Chráněno proti proudu vody — testovací trubice, z níž stříká voda, má vnitřní průměr trysky 12,5 mm, stříká se 100 litry/min- 
utu (± 5 %), zařízení je vzdáleno 250 cm až 300 cm, délka testu minimálně 3 minuty. 

Třída 7 

Chráněno proti pohroužení na omezenou dobu do vody do hloubky až 1 m na dobu 30 minut. 

Třída 8 

Chráněno proti dlouhodobému ponoření do vody, hloubka není normou stanovena, musí být určena výrobcem. 

zdroj: www.digineff.cz 
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Jeden smysl navíc 


Na první pohled byste 
Zdeňka Lukeše s počí- 
tači rozhodně nespojo- 
vali — spíš byste řekli, 
že jde o laskavého lé- 
kaře. K jeho tichému 
hlasu celkem přiroze- 
ně patří i to, že na 
internetových strán- 
kách společnosti, kte- 
rou řídí, o něm není ani 
slovo. Firmu Digi Trade 
však vede svéráznými 
cestami: je dlouho- 
letým společníkem 
jak Microsoftu, tak 
i IBM/Lotus, mezi vyso- 
ce konkurenčními svě- 
ty se pohybuje lehce 
a obě strany si ji 
považují. 

Jak jste se dostal tam, kde jste? 

Na začátku 90. let jsem pracoval 
ve Výzkumném ústavu energetického 
komplexu, ve výpočetním středisku. 

To se staralo o výpočetní techniku Mi- 
nisterstva paliv a energetiky a já tam 
tenkrát školil tabulkový kalkulátor Lo- 
tus 1-2-3. 

Tehdy nás napadlo uspořádat o ta- 
bulkových kalkulátorech seminář. Po- 
zvali jsme zástupce Lotusu, pronajali 
sál v tehdejším ÚKDŽ. Na semináři 
prezentoval Lotus třírozměrný tabul- 
kový kalkulátor. Po nějakém ěase za- 
ěal Lotus hledat partnera na tehdej- 
ším československém trhu. Později 
založila skupina lidí, kteří se v něm 
kolem produktů Lotusu tenkrát pohy- 
bovali, společnost Digit. Ta byla vý- 
hradním zastoupením Lotusu, kupo- 
valy od nás firmy jako SWS nebo TH 
System. Navíc jsme programy Lotusu 
lokalizovali, například textový editor. 

Vzpomínám si, AmiPro byl první 
textový editor lokalizovaný do 
češtiny... 

K tomu přibylo školicí středisko, 
kde jsme jednak školili koncové uživa- 
tele, jednak jsme vychovávali síť pro- 
dejců po celé republice. Budovali 
jsme infrastrukturu, autorizovali jsme 


další školicí střediska, snažili jsme se 
firmu profilovat jako dodavatele slu- 
žeb. S tím, jak velcí distributoři rostli, 
začali prodávat veškerý sortiment pří- 
mo, což se týkalo i Lotusu. A v roce 94 
jsme ještě s jedním společníkem 
a dvěma kolegyněmi založili firmu 
Digi Trade. 

Tenkrát už Lotus měl své Notesy, 
ale nebyl s nimi nijak aktivní. Viděli 
jsme větší příležitost ve spolupráci 
s Microsoftem - stali jsme se jeho 
partnery, ale zůstali jsme přitom 
i partnery Lotusu. To bylo logická ná- 
vaznost na dosavadní vývoj, měli jsme 
slušné know-how týkající se produktů 
Lotusu. A od té doby jsme rostli orga- 
nicky, bez akvizic a velkých skoků až 
do dnešní velikosti, což je zhruba 
60 lidí. 

Říkáte organický růst. . . , a přitom 
na zdi visí ocenění Fast50 od De- 
loitte (pozn red.: ocenění pro nejrych- 
leji rostoucí firmy regionu). Není to 
protimluv? 

Samotného mě to překvapilo. Oce- 
nění jsme získali vloni, v desátém ro- 
ce fungování firmy; přitom jej získáva- 
jí firmy, které začínají z nuly, za vývoj 
v několika posledních letech, takže 
pro mě bylo překvapení, že jsme se 
docela významně zařadili mezi oceně- 
né. Asi byl náš růst pevnější, než se 
zdálo. Ale byl plynulý, v mírných 
krocích. 

Jaký význam pro vás má toto 
ocenění? 

Spíš to potěší, zalichotí. Řekl 
bych, že má osobní význam. Samo- 
zřejmě jsme se snažili ho využít a dali 
jsme to jako tiskovou zprávu a zprávu 
našim klientům, aby si uvědomili, ja- 
kého mají partnera. 

Na Digi Trade je zajímavé to, že má 
dobré vztahy jak s Microsoftem, tak 
s IBM, tedy s přímými konkurenty. 
Není to občas nevýhoda? 

To je dobrá otázka, i když se po- 
slední dobou hrany trochu otupily. 
Kolem roku 95 to bylo hodně aktuál- 
ní. Balancovali jsme mezi těmi dvěma 


světy. Microsoft na nás tlačil silněji, 
Lotus a později IBM o něco méně. 
Střídaly se polohy, kdy nám dávali 
více informací než jiným partnerům, 
s okamžiky, kdy se nás snažili v ně- 
čem trochu omezit, abychom vidě- 
li, že to není zase tak jednoduché, 
a abychom se snažili být partnerem 
jenom jednoho z nich. Podařilo se 
nám to ustát. Na druhou stranu nám 
to hodně pomohlo u zákazníků, vidě- 
li, že nejsme prodloužená ruka ani 
jednoho velkého hráče, že jim nabízí- 
me volbu: pokud sami mají hetero- 
genní prostředí, dokážeme v něm 
pracovat, pokud ne, nabízíme to lep- 
ší a v kombinaci obou. Zákazník čas- 
to vybírá sám. A navíc nám takové po- 
stavení přinášelo výtečnou pozici při 
migracích z jednoho prostředí do 
druhého. Řada zákazníků při převzetí 
zahraničním vlastníkem migrovala 
a my byli u toho. 

Migruje se pořád ještě, nebo už 
jsou ty světy rozdělené? 

Určitě je to více rozdělené než dřív 
a příležitostí už není tolik jako kon- 
cem 90. let. 

Platí rozdělení Notes pro velké fir- 
my a Exchange pro ty ostatní? 

Úplně ne, protože řešení na Notes 
dokáže být v malé firmě velice přínos- 
né. Řešení, která malý zákazník potře- 
buje, se dají velice snadno udělat. My 
máme pro takové firmy připravené ře- 


Profil 

Ing. Zdeněk Lukeš (* 1949) po stu- 
diu na Fakultě elektrotechnické 
ČVUT absolvoval postgraduální stu- 
dium ASŘ. V letech 1976 až 1989 
pracoval ve Československém stát- 
ním energetickém dispečinku jako 
matematik analytik a systémový in- 
ženýr, v roce 1990 nastoupil jako 
programátor do Výzkumného ústa- 
vu palivoenergetického komplexu 
(VÚPEK). V roce 1991 spoluzaklá- 
dal firmu Digit, v roce 1994 spolu- 
založil společnost Digi Trade, kde 
pracuje dosud na pozici generální- 
ho ředitele. Ve volném čase se vě- 
nuje squashi, zaujal jej golf. 
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text: Ivo Minaňk 
foto: archiv Digi Trade 

šení, další partneři mají připravená 
podobná řešení. Takový zákazník mů- 
že začít rychle pracovat a pro začátek 
mu stačí poměrně málo — hotové ře- 
šení může rychle poskládat z připra- 
vených aplikací. Pokud chce vytvářet 
něco nad Exchange, musí začít zeširo- 
ka a musí se to naprogramovat. Ale 
na druhou stranu jde o marketink. 
Zákazníci v tomto segmentu obvykle 
nemají vlastní IT a jejich poradci vět- 
šinou nic jiného než Microsoft nezna- 
jí. Jiné řešení je pro ně exotické, řek- 
nou, že je nedoporučují, nebo o něm 
ani nepřemýšlí a jdou s houfem. 

Sdílí vaše vývojářské týmy informa- 
ce mezi lidmi, kteří pracují v pro- 
středí Notes a Exchange, nebo jde 
o oddělené světy? 

Samozřejmě tyto informace sdílí- 
me. Náš interní systém původně pra- 
coval nad Notes, ale později jsme pře- 
šli na Exchange a Share Point Portál 
Server. K datům, na něm vystaveným, 
mají přístup všichni. 

Vývojářské týmy jsou začleněné 
do jedné divize, mají společné pora- 
dy. To se nám vyplatilo hlavně v době, 
kdy jsme začali vyvíjet CBM aplikace 
v prostředí Microsoftu, protože v No- 
tesech jsme takové programy už něja- 
kou dobu měli, jen jsme jim neříkali 
CBM. 

Proč by si vlastně člověk měl poří- 
dit CRM nebo vlastně jakýkoliv 
informační systém? Co mu to při- 
nese? 

Přinese mu to rychlé informace, 
možnost je dobře roztřídit, na nic ne- 
zapomenout. Jak se svět vyvíjí, nedá 
se už zpaměti nebo na papíře postih- 
nout to, co se ještě nedávno takto po- 
stihnout dalo. Koste kvalita. Jednou 
z částí CBM je řízení obchodních tý- 
mů. Budu teď mluvit trošku teoretic- 
ky. Jestliže jsou obchodníci v terénu, 
mohou okamžitě do systému zazna- 
menávat informace, které získají u zá- 
kazníka. Jejich šéf vidí, s kým jednají 
a co se tam odehrává, a sám může na- 
příklad jednání nějakým způsobem 
ovlivnit, protože zná další informace, 
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které jsou k tomu potřeba, a už mů- 
že reagovat. Může být dokonce třeba 
i někde na dovolené: když vidí, co 
se odehrálo, zvedne telefon a dokáže 
obchodnímu zástupci poradit. Je to 
vlastně jeden smysl navíc, bez tako- 
vého systému jsou lidé jakoby slepí. 

Mohu namítnout, že obchodní zá- 
stupce vlastně nemusí být tak inicia- 
tivní, nepřemýšlí o důsledcích, není 
tak důkladně připraven, protože 
spoléhá na to, že někdo jej jistí. 

CRM je nástroj, který takové cho- 
vání umožňuje. Samozřejmě záleží na 
tom, jak se s takovým nástrojem za- 
chází a jaká jsou pravidla. 

Ve chvíli, kdy se zavádí informaění 
systém, tak ne vždycky jsou úspory 
předem měřitelné. Ne vždycky se dá 
říct, že když si nasadíte tohle, při- 
nese vám to a to. Jali se dá změřit 
přínos nasazení informaěního 
systému? 

Máme jeden příklad. Na Moravě 
sídlí firma Liko-s, vyrábí zvukově izo- 
lační příěky a další stavební materiál. 
Nasadili jsme tam tenkrát software 
s názvem Palubní Deska Prodejce 
(PDP), na které jsme spolupracovali 
s Ivanem Burešem. Znáte ho? 

Ano, píše pro Inside. 

Přínos byl neuvěřitelný. Díky tomu 
softwaru mohli řídit pobočky v Pol- 
sku, Maďarsku a Chorvatsku, s nimiž 
je možné komunikovat na dálku. Tvr- 
dí, že se jim po zavedení systému vý- 
razně zvýšil obrat. Vtip byl v tom, že 
Ivan Bureš, který s nimi systém zavá- 
děl, jim radil s principy práce jako ta- 
kové, a k tomu mu pomohl nástroj. Je 
zapotřebí nejenom si říct, že si firma 
koupí CRM a bude jej používat. Velmi 
důležité je, jak jej bude využívat. 

Když obchodní zástupce dostane 
klíčky od auta a bude jezdit ke klien- 
tovi autem místo tramvají, jeho výkon- 
nost se také nezlepší. Musí dostat vět- 
ší teritorium, musí vzrůst nároky na 
něj a někdo jej s novým nástrojem 
musí naučit pracovat. Nejde jen 
o koupi softwaru, ale i o změnu 
procesů ve firmě. 

Mají ěeské firmy, s kterými jste při- 
šli do styku, opravdu lak málo po- 
psané procesy? Řada firem po zave- 
dení nového systému říká, že jim to 


nic nepřineslo a je to horší než 
předtím. Z ěeho pramení ta skepse? 

Myslím si — a jde o můj názor, 
který nemám podepřený žádnými 
průzkumy že málokdo si uvědomí 
potřebu dotáhnout procesně nasazení 
softwaru. Je možné, že si někdo pořídí 
CRM a má dobré procesy, ale nejsou 
úplně kompatibilní. 

Je to na lidech. Pokud mají pocit, 
že jim někdo software nutí, snaží se 
ukázat, že práce šla bez toho softwaru 
lépe, že ho nepotřebují. Nebo jej for- 
málně poslušně přijmou, snaží se da- 
ta vyplňovat, ale tvrdí, že už zase mu- 
sí něco vyplňovat. Nemají chuť, nevidí 
cíl, který má systém přinést. Když se 
bavíme o CRM, obchodníci v něm mo- 
hou vidět určitou kontrolu — nechá- 
pou jej jako systém, který jim něco 
přináší, ale jako systém, kterým na 
ně někdo dohlíží. Obchodník ne vždy 
přemýšlí jenom za firmu, ale často 
i hodně za sebe. Říká si, že by si měl 
nějaké informace držet, kdyby z firmy 
odešel. Myslí si, že když má nějaké in- 
formace, je méně nahraditelný, a tak 
je třeba nerad zaznamenává. 

Nasazení informačního systému ne- 
končí tím, že funguje technicky, ale 


je zapotřebí dojít ještě dál, k firem- 
ním procesům. Kde při nasazování 
systému končíte? Předáním klíčků 
od systému, nebo autoškolou? 

Často si zákazník myslí, že mu ni- 
kdo nemusí radit, kam a jak má jez- 
dit, a bohužel implementace leckdy 
končí právě předáním klíčků. Samo- 
zřejmě se o systém staráme, ale jen 
o systém, ne o firmu. Obvykle si zá- 
kazník myslí, že další náklady jsou 
zbytečné. 

Na jedné straně vás tlačí lacinější 
malé firmy často s úzkou vazbu na 
člověka, který radí podniku s výbě- 
rem IT, na druhé straně jsou velké 
firmy, které by do SMB strašně rá- 
dy šly, protože všechny velké firmy 
už nějaké systémy mají. Není to ne- 
výhodná pozice uprostřed? 

Dá se to i otočit: naše velikost mů- 
že být do budoucna výhodná. Může- 
me být pořád dostatečně levní pro 
SMB a dokážeme dodat dostatečné 
služby. Ale to je otázka budoucnosti. 

Co pro vás znamená spojení 
s PC-Ware? 

Lidé z PC-Ware nás oslovili. Přišli, 
vytáhli notebook, udělali prezentaci. 


Když jsem se na ni díval, říkal jsem: 
hned mi ji dejte, já si do ní dám na- 
še logo a budu ji používat. Svým po- 
stupným vývojem i tím, co dělá, je 
nám PC-Ware hrozně podobný. Pře- 
kvapilo mě to, moc takových firem 
jsem neviděl. Jsou firmy, které se 
hodně orientují na infrastrukturu 
a na podporu. Jsou firmy vývojářské. 
Jsou firmy distributorské, které pro- 
dávají software. My děláme to všech- 
no a oni taky. Mají stejný záběr. Sa- 
mozřejmě existují nějaké diference, 
ale jsou nám hodně podobní. Začali 
jsme o nabídce vážně uvažovat, i když 
jsem se předtím tím směrem nepou- 
štěl. Jsou proti nám mnohem větší: 
dnes pokrývají 10 evropských firem, 
a jižní Afriku, a obratově jsou - ne- 
vím přesně — dejme tomu 20x větší. 

Pro nás znamená PC-Ware pocit 
zázemí velké firmy, v níž se dají sdílet 
informace, kapacity, finance. Stejně 
jako se Česká republika stává součás- 
tí Evropy, my jsme se stali součástí 
něčeho velkého evropského. V této 
chvíli probíhají setkání, na nichž vzá- 
jemně představujeme produkty a hle- 
dáme synergii. PC-Ware chtěl vstou- 
pit na český trh, a vytváření pobočky 
na zelené louce trvá dlouho, není to 
žádná legrace. 

Navíc probíhají jednání s kanad- 
skou firmou Softchoice, působící na 
americkém a asijském trhu, o formě 
spolupráce - je zhruba stejně velká 
jako PC-Ware. Bylo by příjemné být 
celosvětovou firmou. 

Jali dlouho jednání trvala? 

Zhruba na začátku roku začaly 
první kontakty. Tehdy ještě byly, řekl 
bych, řídké, teprve jsme se seznamo- 
vali. Pak začala jednání houstnout 
a zhruba za čtyři měsíce od prvního 
kontaktu jsme se domluvili. 

Co bude spojení znamenat pro vaše 
produkty? Je to šance nebo spíš 
riziko? 

Věřím, že šance, jinak bych o spo- 
jení neuvažoval. Některé naše produk- 
ty už PC-Ware zaujaly - budou je 
chtít používat uvnitř firmy. A jakmile 
se dostanou do PC-Ware, už budou 
muset být lokalizované a bude je mož- 
né použít i na evropském trhu. Je to 
však otázka hodně měsíců. Máme kva- 
litní vývojáře a i pro ně je to docela 
hezká vize. ■ 
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E-waste a my 


Kvůli článku, o který mě požádal Res- 
pekt, jsem byl nucen trochu si prostu- 
dovat problematiku e-waste neboli 
elektronických odpadů. Je fascinující. 
Víte o tom, že kolem exportu nefunk- 
čních počítačů do Třetího světa, kde 
se z nich zpětně získávají zpeněžitelné 
souěásti, existuje rozsáhlý nelegální 
průmysl? 

Na celém světě každoročně do- 
slouží obrovské množství osobních 
počítačů, monitorů, tiskáren a dalších 
zařízení. Jejich výrobci nás ostatně sa- 
mi — technickým vývojem, cenovou 
politikou i agresivním marketinkem — 
povzbuzují k co nej častějšímu vyha- 
zování. Zatímco nový televizor nebo 
pračku kupuje průměrná domácnost 
jednou za řadu let, cyklus obměny vý- 
početní techniky je mnohem kratší. 

V Evropské unii začne od příštího 
roku platit direktiva WEEE (Waste 
Electrical and Electronic Equipment). 
Té odpovídá chystaná novela českého 
zákona o odpadech, na které pracuje 
ministerstvo životního prostředí. No- 
velu má letos schválit parlament, pla- 
tit bude od srpna 2005. Počítá s tím, 
že výrobci a prodejci budou muset za- 
platit likvidaci a recyklaci dodávaných 
výrobků, ať už formou vlastních sbě- 
ren, nebo finančních odvodů. Výše 
poplatků zatím není jasná, je však 
zřejmé, že se promítnou do koncových 
cen veškeré výpočetní a telekomuni- 
kační techniky; zvednou je o 10 až 
15%, což je pořádná rána. A taky po- 
bídka ke švindlování. 

Vývoz nebezpečného odpadu teo- 
reticky zakazuje Basilejská konvence, 
mezinárodní smlouva z roku 1992. 
Ratifikovalo ji 159 zemí světa, jedi- 
nou významnou výjimkou jsou Spoje- 
né státy. Smyslem konvence je zajis- 
tit řádné zpracování odpadu v zemi 
původu. To se však běžně obchází. 
Redaktoři BBC učinili počátkem le- 
tošního roku pokus: předstírali, že 
zastupují fingovanou irskou firmu, 
která se chce zbavit velkého množství 
nefunkčních monitorů a počítačů. Do- 


stali několik nabídek a nejméně ve 
dvou případech by se jim podařilo do- 
táhnout transakci až do konce. Jejich 
partnery byly americké společnosti 
exportující do Hongkongu. „S celníky 
si nedělejte starosti, “ sdělili jim Ame- 
ričané. Běžnou praxí při exportu zbo- 
ží zakázaného Basilejskou konvencí 
jsou úplatky. Dobře prý funguje sto- 
dolarová bankovka přilepená zevnitř 
na dvířka kontejneru. 

V cílových zemích, především 
v Číně a Indii, se pak z nefunkčních 
počítačů získává to, co lze dál se zis- 
kem prodat: měď, olovo a vzácné ko- 
vy. Plastové součásti se v takových 
dílnách jednoduše pálí na otevřeném 
ohni. Tím vznikají jednak karcinoge- 
ny, jednak se formou aerosolu šíří 
zbytky kovů. lidé v manufakturách 
vdechují olovo a kadmium, dým 
i pevné odpady samozřejmě přiná- 
šejí zdravotní rizika celému širšímu 
okolí dílen. Provozovatelé manufaktur 
zpravidla nevědí o nebezpečí, jemuž 
vystavují sebe i jiné. I kdyby však vě- 
děli, ekonomická motivace by patrně 
byla silnější než neurčité riziko v bu- 
doucnu. Kovy, o které jde, jsou ve- 
směs biokumulativní, ukládají se 
v těle, které je nedovede vyloučit, a vi- 
ditelnými příznaky se projeví, až když 
jejich množství přesáhne prahovou 
mez. Olovo například nevratně poško- 
zuje ledviny a centrální nervový sy- 
stém, kadmium a rtuť působí chronic- 
ké otravy, další chemikálie, které se 
při demontáži počítačů mohou uvol- 
nit, působí karcinogenně. V běžném 
starším CRT monitoru jsou mimocho- 
dem až dvě kila olova použitého jako 
radiační stínění. Proklamovaná ekolo- 
gická neškodnost počítačů je tedy jen 
další mýtus. 

Existují dva základní západní pří- 
stupy k podobným problémům Třetí- 
ho světa (do téže kategorie spadá taky 
dětská práce nebo „sweatshops“, tedy 
výrobní závody renomovaných firem, 
kde se za pár šupů třeba šije značko- 
vé oblečení). Ten první je drsně kapi- 



talistický: jen je nechte, oni jsou přece 
šťastní, že si mohou vydělat. Druhý je 
citlivě uplakaný: propáníěka, ale to se 
hned musí zakázat! Oba jsou špatné; 
druhý dokonce horší než první, proto- 
že zakázat zpracování e-waste, dět- 
skou práci a tak dále, dokud nebudou 
mít příslušní lidé jinou obživu, sku- 
tečně znamená ublížit jim. 

To však neznamená, že první pří- 
stup je správný. Neznamená to dokon- 
ce ani, že druhý je špatný absolutně, 
jen je třeba vnímat souvislosti a mys- 
let na důsledky. Skutečným řešením 
je změna systému — nemám teď na 
mysli žádnou revoluci, ale třeba „jen“ 
zrušení zemědělských dotací v západ- 
ní Evropě (mimochodem, existuje po 
1. 5. 2004 ještě nějaká jiná Evropa 
než západní? Ale ano, pořádný kus 
- od Rijeky po Ural) a v USA. To by 
umožnilo ekonomikám Třetího světa 
konkurovat na západních trzích a po- 
stupně možná opustit spalování plas- 
tů z monitorů nad ohýnkem. Jenže 
pravděpodobnost takového vývoje je 
mizivá, to je jasné. 

E-waste zajisté není největší pro- 
blém světa, ani jeho bohatší části, 
ani chudší. Pořád je dost těch, jejichž 
osud je horší než si pomalu ničit 
zdraví v nějaké té indické manufaktu- 
ře. Je to však ostuda, že právě obor, 
který mnozí pokládají za jaksi čistý, 
slušný, férový a já nevím co ještě, tak- 
hle přispívá k potížím a nespravedl- 
nostem. Používat Linux, hulit u ma- 
šiny trávu a nadávat na Microsoft 
je módní a jaksi politicky korektní, 
spousta alternativně smýšlejících li- 
dí se s tím spokojí. Realita je však 
úplně jinde. ■ 
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Cesta a cíl 


jak známo, ve školách, v podnikání 
i v celém životě dosahujeme různých 
výsledků. Ale čísla sama o sobě nesta- 
čí Navíc v reálném životě firmy ne- 
jsou jen dobré a špatné známky, ale 
také dobré a zlé časy. A tak různé 
úspěchy a neúspěchy, problémy a vý- 
sledky, se jeví lidem uvnitř i vně firmy 
různě. Často až dost protikladně, vět- 
šinou příliš optimisticky, nebo jindy 
zase příliš pesimisticky. 

Aby se všechny hlavní charakteris- 
tiky firemního života skutečně objek- 
tivně hodnotily, je nutné mít k dispo- 
zici potřebná vnitřní a vnější data, 
informace a znalosti. Ale také se umět 
„neutopit v moři informací, “ to již ta- 
ké bylo zdůrazněno nesčetněkrát vše- 
mi uznávanými veličinami podnikatel- 
ského a manažerského světa. 

Zvláště významnou a důležitou ro- 
li samozřejmě hraje především aktu- 
álnost, atraktivnost, adekvátnost, se- 
rióznost a reálnost samotné firemní 
vize, skutečné osobní ambice, výkon- 
nost a zodpovědnost firemních orgá- 
nů a manažerů. A tady bývá velký pro- 
blém, protože lidé jsou jenom lidé..., 
nejsou stroje a mají nejrůznější zá- 
jmy, potřeby a vztahy. . . 

V řízení a podnikání jde o to, jak 
se firemní vize a strategie uplatňuje 
v konkrétní praxi dané firmy, jaké 
měřitelné výsledky dosahuje a v ja- 
kých důsledcích a souvislostech se 
projevuje. Navíc, jde-li o celou firem- 
ní skupinu (holding, koncern apod.), 
kde některé dceřiné či sesterské spo- 
lečnosti jsou dokonce v konkurenč- 
ním ci paralelním postavení, existují 
další konfliktní a paradoxní situace, 
které jsou většinou subjektivně ob- 
hajovány z pozic tzv. objektivních, 
historických odlišností a dalších spe- 
cifických podmínek členů firemní 
skupiny. Většinou však jde o různé 
projevy nekomplexní motivace, ko- 
munikace a koordinace, a velmi čas- 
to také méně náročných pohledů 
zpravidla s nadměrnou tolerancí 
k různým formám nedůslednosti 


a k jiným deformacím uvnitř a vně 
celého firemního seskupení. 

Ovšem - nikde na světě - ani ty 
nejlepší a nejkrásnější firemní vize se 
nenaplňují v ideálním světě, ale na- 
opak jsou plné normálních problémů, 
překážek a bariér. K překonání těž- 
kostí se často využívají velké (a větši- 
nou skutečně víceob ořové) projekty 
reorganizace a transformace firmy či 
celé firemní skupiny. O to více však 
musí být správně a pevně ukotveny 
ve firemních vizích a strategiích, jinak 
se často jen tzv. hraje na změnu nebo 
se změny redukují na „povrchní dílčí 
změny“ a mohou přinést mnoho dal- 
ších nových problémů, aniž by se vy- 
řešily ty staré chyby, problémy či ne- 
moci růstu. 

Velké firemní změny orientované 
na praktické výsledky a špičkovou vý- 
konnost proto vyžadují nejen vytčení 
reálně dosažitelných cílů a měřitel- 
ných výsledků, ale především akční 
plány, harmonogramy postupů a hlav- 
ně dobře sehrané pracovní týmy velmi 
schopných, odhodlaných, odvážných 
a kvalifikovaných manažerů. Ti musejí 
zvláště v tzv. bodech zvratu prokázat 
své skutečné manažerské kvality, lid- 
ské vlastnosti a vůdčí schopnosti. 

To vše však vyžaduje nové pojetí 
systému sdílení znalostí a celkové 
komunikace nejen v samotném pro- 
jektovém týmu, ale také s okolím tý- 
mu a celé firmy - tedy vyšší úroveň 
komplexní a srozumitelné komunika- 
ce, která musí velmi citlivě a pozitivně 
usměrňovat, podporovat a podněco- 
vat úsilí k týmové spolupráci. 

Odstředivé a retardační vlivy ve 
firmách jsou totiž jaksi přirozenou 
součástí reakcí na většinu změn. Pro- 
to v reálném prostředí hraje zásadní 
roli způsob a úroveň celkové motivace 
a koordinace jednotlivců, týmů a ce- 
lých firem, jak známo, připravenost, 
znalost a důslednost se však vyplácí 
všem, kdo jsou ve svých vizích a pro- 
jektech nejen odvážní a kreativní, ale 
především také pracovití, důslední, 


trpěliví a odpovědní při zvládání rizik 
a příležitostí, které podnikání přináší. 

A ti podnikatelé a manažeři, kteří 
ještě ani nezačali s modernizací svých 
firemních vizí a strategií, mohou po 
vstupu ČR a dalších států do EU velmi 
tvrdě a nepříjemně narazit na „nor- 
mální realitu všedního evropského 
dne“.... ■ 
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Včera, NESS a zítra 


Největší izraelský do- 
davatel IT služeb řídí 
z České republiky své 
celoevropské aktivity. 
Co však dělá a co do- 
vede ve své domovské 
zemi? Měli jsme mož- 
nost se na to podívat 
zblízka. 

Izrael je, jak známo, technologická 
velmoc prvního řádu. Zatím se mi 
podařilo přijít asi na pět důvodů. Za 
prvé: přistěhovalecký charakter země, 
obrovská koncentrace chytrých lidí 
původem z USA, z bývalého Sovětské- 
ho svazu i odjinud. Za druhé: mnoho 
technologií se v Izraeli vyvíjí před- 
nostně pro armádu a bezpečnostní 
složky, pak přecházejí do civilního 
sektoru, tím je zajištěno financování 
v počátečním stadiu vývoje. Za třetí: 
země je tvořena z velké části pouští, 
nemá suroviny, dokonce i zemědělství 
je v Izraeli hi-tech obor, technologie 
jsou v podstatě jediným, co může 
Izrael světové ekonomice nabídnout, 
motivace je tedy nesmírně vysoká. 

Za čtvrté: vláda velmi systematicky 
a dlouhodobě podporuje jak vlastní 
rozvoj hi-tech, tak školství - v Izraeli 
se hádají politici snad o čemkoli, ale 
o tomhle ne, na podporu konkurence- 
schopnosti země mají zcela jednotný 
názor. Za páté: ekonomika země je 
značně propojena s americkou, izrael- 
ské firmy mají snazší přístup k ame- 
rickým investorům i na burzu. 

Z toho plyne, že izraelský model je 
v podstatě nemožné napodobit. Spe- 
cifik je příliš mnoho. 0 to zajímavější 
a spornější je, do jaké míry je přenos- 
ný, jak úspěšně mohou ěi nemohou 
izraelské firmy expandovat mimo svůj 
region. Není to pro ně zatím zcela ty- 
pické: častěji vyvážejí své produkty 
a technologie než samy sebe, častěji 
jsou dodavateli softwaru než služeb. 
Důležitou výjimkou je Ness Technolo- 
gies, největší izraelský dodavatel IT 
služeb a komplexních řešení. Ness 
koupil v roce 2002 velmi obdobně za- 
měřenou českou společnost APP, z níž 
letos učinil svou centrálu pro Evropu. 


Kromě České republiky má pobočky 
v jedenácti dalších zemích, centrálu 
v Tel Avivu, 4.500 zaměstnanců a jas- 
nou ambici zařadit se do světové 
extraligy dodavatelů IT služeb. Posta- 
vení technologické velmoci totiž pro 
izraelské firmy znamená i to, že do- 
mácí trh je jim beznadějně malý a ex- 
panze do světa představuje jedinou 
možnost dalšího růstu. 

Ness dodává řešení především 
pro zdravotnictví, pro armádu a bez- 
pečnostní složky, pro finanční insti- 
tuce, utility, telekomunikace a státní 
správu. Izraelský trh je ve většině 
těchto oblastí velmi náročný, takže 
firmě slouží i jako svého druhu tre- 
nažér: co uspěje doma, má ve světě 
dobrou šanci. Transfer know-how 
však nemusí být snadný, protože 
opět vstupují do hry izraelská spe- 
cifika - silný sociální stát, extrém- 
ní nároky na bezpečnost, ale třeba 
i hebrejština, která se píše zprava 
doleva, a značně tím komplikuje lo- 
kalizaci softwaru. Ness však má již 
v tomto směru hodně zkušeností, 
disponuje obsáhlými vývoj ářskými 
kapacitami mimo Izrael (Indie, Sin- 
gapur, Česká republika) a konečně 
je též třeba vzít v úvahu, že hebrej- 
ské slovo ness neznamená nic men- 
šího než zázrak. 

CRM o pacientech 

Do Izraele jsem se tentokrát dostal 
spolu s tzv. misí českého zdravotnictví 
- obsáhlou skupinou lékařů, manaže- 
rů, úředníků ministerstva zdravotnic- 
tví a dalších specialistů na zdravotní 
péči, kteří si přijeli prohlédnout part- 
nerská pracoviště a poučit se z izrael- 
ských technologických i obchodních 
postupů používaných ve oboru. Po- 
dobné akce se plánují dlouho dopře- 
du, takže nikdo nemohl předem tu- 
šit, že těsně před odjezdem mise 
bude odvolána ministryně zdravotnic- 
tví a že vedení ministerstva začne mít 
docela jiné starosti než hledání inspi- 
race v cizině. (Možná i proto na mě 
zbylo volné místo.) 

Společnost Ness Technologies do- 
stala příležitost dva dny se o členy mi- 


se starat a ukazovat jim, co všechno 
dovede. Bylo to velice zajímavé: jed- 
nak proto, že systémy zdravotní péče 
patří k tomu, co je v současné době 
v IT nejprogresivnější technicky i ob- 
chodně, jednak proto, že jsem tak do- 
stal příležitost podívat se leckam, 
kam se počítačový novinář zpravidla 
nedostane. 


Pěkným příkladem takového místa 
je Schneider Hospital, velká dětská 
nemocnice ve městě Petah Tiqwa ne- 
daleko od Tel Avivu. Přijeli jsme tam 
kvůli ukázce informačního systému 
Clinic-Care (viz samostatné textové 
okno), ale těžko si nevšimnout i ji- 
ných věcí než toho, že lékaři nosí pod 
paží Tablet PC. Odlišnosti oproti to- 
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Některá řešení, jež Ness Technologies dodává 

Ness Clinic-Care — systém pro lékaře a sestry uchovávající všechna pod- 
statná data o pacientech, anamnéze, diagnóze, terapii atd. Speciální moduly 
řeší problematiku operačních sálů, jednotek intenzivní péče, komunikaci s po- 
jišťovnami apod. 

AwareNess — systém typu S&C (Supervision and Control), který používá 
izraelská celostátní záchranná služba Magen David Adom (Červená hvězda 
Davidova). Používá se jednak na dispečerských pracovištích, jednak přímo ve 
vozech. Všichni účastníci systému mají přístup k týmž informacím, jejichž zá- 
kladem je mapa se stále aktualizovanou reálnou situací, pozicí sanitek v teré- 
nu apod. Posádky vozů dostávají automaticky údaje o nejlepší cestě do místa 
zásahu i z něj, dispečink má přehled o skutečné poloze vozů včetně těch, jež 
jsou mimo službu. I ty mohou zachránit životy, pokud je třeba. Účinnosti 
systému však značně napomáhá velká ochota pracovníků záchranky neptat 
se, kde je hranice jejich povinností. 

dbMotion — systém pro sdílení a výměnu zdravotnické dokumentace a dal- 
ších dat mezi nemocnicemi a jinými zdravotnickými pracovišti. Překlenuje ne- 
kompatibilitu dat uložených v různých databázích jednotlivých pracovišť, 
umožňuje je využívat unifikovaným způsobem, aniž by je bylo třeba transfor- 
movat nebo jinak měnit tradiční způsoby práce s nimi. V Izraeli toto řešení po- 
užívá HMO Clalit, což je organizace sdružující 14 nemocnic, 1.200 dalších 
zdravotnických pracovišť a obsluhující 3,7 milionu pacientů. Z hlediska jejich 
zdravotní dokumentace tvoří Clalit jeden virtuální celek. 

NABS — Ness Advanced Back-Office Solution: systém pro vybírání 
mýtného na dálnici systémem free flow, tedy aniž by řidiči museli zastavit 
a platit. Systém funguje na izraelské dálnici č. 6 Naharia— Beer Sheva, nejdelší 
v zemi. Předplatite-lé mají v autě transponder, který je identifikuje, ostatním 
se fotografuje SPZ a snímek se pak zašle spolu s účtem. Systém rozlišuje 
i typ auta. Billing je principiálně stejný jako u telekomunikačních služeb. 
Free-flow placených dálnic je na světě zatím jen několik, kro-mě Izraele hlav- 
ně v Austrálii. Šetří se nejen čas řidičů, ale i krajina, v níž není třeba budovat 
obrovské „buffery" pro auta zastavující před budkou, v níž se vybírá mýtné. 


mu, jak to chodí u nás, začínají už 
u vchodu vyzdobeného balónky 
a hračkami — levný, ale účinný způ- 
sob, jak dětským pacientům zlepšit 
náladu. Nemocnice je z našeho hledis- 
ka uspořádána velmi netradičně. Po- 
koje pacientů ústí do velkého společ- 
ného prostoru uprostřed patra, kde je 
pracoviště lékařů a sester - a všude 
opět hračky, plyšáci, výzdoba a nefal- 
šované úsměvy. 

Samozřejmě, pořád je to nemocni- 
ce, děti tam občas pláčou a bojuje se 
o jejich zdraví. Ale jak vnější vzhled, 
tak vnitřní uspořádání takového zaří- 
zení se může velice lišit od toho, co 
známe z vlastní zkušenosti. (Samo- 
zřejmostí je stálá přítomnost rodičů 
nemocných dětí, pokud si to přejí. „To 
by se naši pediatři po...ali, takových 
maminek, “ pravila k tomu spontánně 
jedna česká lékařka. Mýlila se, přinej- 
menším v některých pražských ne- 
mocnicích můžete také být s dítětem 
24 hodin denně, i když v méně pří- 
jemném prostředí; všechno jde, když 
je k tomu vůle.) Počítače a jejich využi- 
tí jsou pak logickou součástí takové 
moderní nemocnice. 

Systém Clinic-Care, který vyvinul 
a dodává Ness, klade důraz na stálou 
dostupnost co největšího množství 
dat. Proto používají lékaři Tablet PC 
připojené přes Wi-Fi k nemocniční sí- 


ti, nikoli stolní počítač. Mohou se 
kdekoli — u lůžka nemocného, při po- 
radě, při konzultaci s kolegou u obě- 
da v kantýně - podívat na chorob opi- 
sy, historii léčby, seznam předchozích 
hospitalizací apod. Každý lékař má 
v počítači seznam všech svých aktuál- 
ních pacientů s velkým množstvím de- 
tailních údajů. Je to takový CRM sy- 
stém, řekl bych laicky, jen neeviduje 
zákazníky, ale pacienty. 

Co je/není normální 

„Hlavně napiš, že je u nás všechno 
normální a v pořádku, “ žádali mě té- 
měř týmiž slovy všichni mí izraelští 
známí. Neboli: že u nás není válka, 
že není nebezpečné vyjít na ulici, že 
ekonomika funguje, že lze bez obav 
přijet na dovolenou k Rudému či Mrt- 
vému moři. Plně je chápu, ale co si 
mám s takovým požadavkem počít? 
Ano, v Izraeli opravdu není nebezpeč- 
no, rozhodně ne z hlediska cizince; 
ale že je všechno normální, pod to 
bych se těžko mohl podepsat. Nor- 
mální není, že ve dveřích každé ka- 
várny a většiny obchodů stojí ochran- 
ka s detektorem kovu a prohledává 
každého návštěvníka. Normální není 
bezpečnostní služba na Ben Guriono- 
vě letišti, pečlivá až k hysterii. Nor- 
mální nejsou prázdné městské auto- 
busy v Tel Avivu, kde jiná veřejná 


doprava neexistuje. Normální není 
především to, jak se všichni snaží sa- 
mi sobě předstírat, že tohle všechno 
normální je. Ale jak jinak žít? 
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O izraelsko-palestinském konflik- 
tu má dnes většina lidí dostatek in- 
formací (velmi zevrubně jsem o jeho 
pozadí psal v SWN 3/2002). Nemá 
proto smysl, abych se jej pokoušel na 
tomto malém prostoru rozebírat. Na 
druhou stranu je nemožné strávit tý- 
den v Izraeli a nevidět, že právě kon- 
flikt je tím, co je pro tamní situaci 
zcela určující. V jeruzalémské nemoc- 
nici Hadassah, nej vyhlášenějším zdra- 
votnickém zařízení v zemi, nám ote- 
vřeně řekli, že od nedávná má jejich 
bezpečnostní služba nařízeno zastavit 
a otevřít každou sanitku, která jede 
dovnitř. I když má zapnutou sirénu, 
i když mohou vteřiny rozhodovat 
o životě a smrti. Ano, už se nám stalo, 
že útočníci zkusili použít ukradenou 
sanitku, potvrdili nám v Hadassah. 
Bezpečnost nemocnice jako celku má 
přednost před zdravím jednotlivce. Je 
to prostá morální aritmetika, pocho- 
pitelná, dokud o ní přemýšlíte někde 
v klidu a v bezpečí. Zblízka je drastic- 
ká. Upřímně přeju všem lidem v Izrae- 
li, aby ji co nejdřív přestali potřebo- 
vat, aniž bych příliš věřil, že to je 
splnitelné přání. ■ 

PetrKoubský, pkoubsky@softnov.cz 
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Brusel je v souvislosti s naším vstupem do Evropské unie a událostmi 
s tím spojenými v současné době velmi často zmiňovaným místem a cílem 
mnoha cest. Také já jsem jednoho časného květnového rána usedl do le- 
tadla linky Prague - Brussels. Cíl této cesty měl však s EU jen pramálo 
společného, i když vyzkoušet si pár dnů po Vstupu průchod celní přepáž- 
kou určenou pro přednostní odbavení obyvatel členských států, a to jen 
tak na občanský průkaz, bylo vítanou změnou a příjemným zpestřením. 


Do Bruselu se sjeli odborní novináři 
a redaktoři celé Evropy na pozvání fir- 
my Sony, aby se zúčastnili alce nazva- 
né Vaio Vision 2004. Místo setkání 
přitom nebylo vybráno náhodně, ani 
jej neovlivnilo evropské dění — v Bru- 
selu prostě sídlí evropská centrála 
známého japonského giganta. 

Mnou, nebo snad v tomto případě 
díky letovému řádu malá výprava z Pra- 
hy přistála na letištní ploše belgické 
metropole již po osmé hodině a jelikož 
oficiální program zaěínal až v hodinách 
odpoledních, zbylo pár vzácných vol- 
ných hodin na prohlídku města, jehož 
historické jádro není příliš velké a dá 
se během těch pár hodin slušně projít. 
Všude je spousta parků a zeleně. 

Navštívit Brusel a nezajít se podí- 
vat na slavného „ěůrajícího chlap eěka“ 
by byl asi neodpustitelný hřích, a tak 
mé první kroky směřovaly právě tam. 
Gestu k „chlapci 44 , Belgičané mu říkají 
Maneken Pis, najdete snadno, zaprvé 
je poměrně dobře znaěena pouličními 
směrovníky, a navíc je lemována nej- 
různějšími krámky s předměty ještě 
různorodějšího urěení právě s motivy 
bruselského hocha. Otvíráky, kýčovité 
lampičky, hrací karty, sošky. . . Připadal 
jsem si tak trochu jako u nás, poblíž 


německých hranic, kde jsou cesty do- 
slova v obležení sádrových trpaslíků 
nejrůznějších velikostí a barev. Tady 
ovšem mají podobu, hádejte koho! 
Mnohé sošky jsou takříkajíc v nadži- 
votní velikosti, skutečný „uličník 41 ěůra- 
jící do fontány, mimochodem vlastník 
cca 800 krojů, má jen pár desítek cen- 
timetrů, takže se dá snadno přehléd- 
nout. 

Brusel je rovněž proslulý údajně 
jedním z nejkrásnějších náměstí na 
světě, patrně proto, že Grote Markt 
(Grand Plače) bývá začátkem červen- 
ce vyzdobeno tisíci květinami jako vy- 
vrcholení slavností Ommegang. Jenže 
v květnu jsem zde našel jen řadu leše- 
ní, která zvěstovala stavbu několika 
pódií. 

Pár hodin není nevyčerpatelných, 
stejně jako prostor na této stránce, 
a tak zpátky do práce, tedy na Vaio 
Vision 2004, zahájené tiskovou konfe- 
rencí pořádanou ve velkém stylu te- 
levizní show. Cílem zde vystupujících 
předních představitelů firmy bylo 
především připomenout, co je a kam 
směřuje Vaio. V naší malé zemi s pro- 
dukty této řady nemáme příliš prak- 
tických zkušeností - doposud se sem 
dodávaly jen dvě modelové řady note- 


booků, a to až od podzimu loňského 
roku. I to však je velkým úspěchem, 
neboť zástupcům Sony Czech se po- 
dařilo dostat na náš trh produkty, 
které ještě neproudí ani na větší trhy 
vyspělejších evropských států. Nicmé- 
ně Vaio není jen značkou notebooků 
ěi stolních počítačů, už jeho logo gra- 
ficky znázorňuje splynutí analogového 
(sinusovka tvořená V a A) a digitální- 
ho (I a O jako 1 a 0 a nebo také Input 
a Otput) světa. Jeho cílem je tedy to, 
co se od zkušeného výrobce audiovi- 
zuální techniky významnou měrou 
operujícím i na poli techniky výpočet- 
ní, a to nejenom produkcí, ale přede- 
vším technologicky, očekává: tedy 
konvergence zmíněných světů. Kon- 
vergence, kterou jsem, upřímně, na 
evropském trhu (v Japonsku je tomu 
jinak) citelně postrádal. Snad se tedy 
blýská na lepší časy. I když zástupci 
Sony Gzech se budou asi muset ještě 
dlouho bít za každý jednotlivý pro- 
dukt, než bude nabídka na českém 
trhu dostatečně uspokojivá. A že je 
oě usilovat, to ukázala i na konferen- 
ci navazující praktická demonstrace 
a prohlídka vystavených produktů. 

I mezi notebooky, které si už pole- 
houěku nacházejí cestu k nám, je ješ- 


tě celá řada modelů, o níž si zatím 
musíme nechat jenom zdát. A je to 
škoda, neboť vedle „Áěkové 44 série, 
o které jsme psali v novinkách v mi- 
nulém čísle a jejíž recenzi jistě brzy 
přineseme, byly k vidění takové uni- 
káty jako Vaio X505, bezpochyby nej- 
tenčí notebook, který jste kdy mohli 
spatřit. Jeho klávesnice sice byla pře- 
sunuta dopředu a připravila zařízení 

0 opěrné plochy pro ruce, nicméně 
zachovala si slušný zdvih a dovolila 
dosažení tloušťky pouhých 5 mm 
vpředu a 9,5 mm vzadu. Notebooku 
přitom nechybí žádné z moderních 
rozhraní, i když některá z těch „dráto- 
vých 44 musela zaměnit obvyklé konek- 
tory za menší. Škoda, že takový 840g 
kousek se zatím nedostane vůbec do 
Evropy, znamenalo by to výrazné za- 
hanbení tradičních značek. 

Svou pozornost zaslouženě budily 

1 produkty sdružené kolem domácího 
multimediálního serveru, propojení 
notebooků se starou audiovizuální 
technikou, jako je například gramo- 
fon, a to nejen k poslechu, ale třeba 
kvůli digitalizaci starých nahrávek. 

Zajímavým produktem, který za- 
tím disponuje jen japonskými zna- 
ky, je Vaio Pocket, malé zařízení pro 
uchování, přenášení, stahování a po- 
slech hudby, prohlížení digitálních 
fotografií a časem i pro sledování 
videonahrávek. Unikátní je na něm 
způsob ovládání sestávající z matice 
senzorických tlačítek umístěných ved- 
le displeje. Ty slouží jakoby touchpad 
zdokonalený o možnost stisku. V ru- 
ce jsem měl tento čertův strojeěek jen 
pár minut, ale zdá se, že je to výrazně 
příjemnější a odolnější ovládání než 
dotykový displej. Navíc si displej ne- 
ohmatáte ani nezastíníte prstem. 

Ještě hodně by se dalo napsat 
o tom, co bylo k vidění a slyšení na 
letošním setkání v zemi pralinek a čo- 
kolády (mimochodem víte, že se v Bel- 
gii ročně vyrobí 172 tun čokolády?), 
ovšem pro většinu z nás bude důleži- 
té to, co se skutečně objeví na našem 
trhu. A o tom, vás jako vždy budeme 
průběžně podrobně informovat pro- 
střednictvím našich recenzí. ■ 
Michael Málek, mmalek@softnov.cz 
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Oblečme si 


„Nositelný počítač" (wearable 
Computer, WC) patří zatím 
k okrajovému druhu přístrojů, 
který mohou využít jen někteří 
profesionálové v terénu 
nebo v neustálém pohybu. 
Od běžných PDA se liší tím, 
že se integruje do oblečení, 
nedrží se v ruce (je co nejvíce 
,,hands-free“), má více složek 
(vstupní zařízení, které nemusí 
být klávesnicí, vlastní výpočet- 
ní jádro, náhlavní aj. displej, 
sluchátka a mikrofon apod.). 

Jeho hlavním úkolem není čistě výpočetní činnost, 
ale posílení nepočítačové činnosti uživatele bez je- 
jího narušení, na rozdíl od virtuální reality. V této 
souvislosti se mluví o nositelném počítači jako 
o prostředku „zesílené reality 41 (Augmented Reali- 
ty) či o prostředku vnořeném do osobního prosto- 
ru uživatele. Nezanedbatelná také může být řízená 
filtrace a úprava informací mezi námi a okolím. 

Koncepce WC se zrodila kolem r. 1960, když 
0. Thorp a G. Shannon vyvinuli analogový přístroj 
pro předvídání výsledků rulety. V r. 1977 vznikl 
první systém pro konverzi obrazu do hmatového 
vjemu pro nevidící. Klasikem WC, integrování elek- 
troniky do textilu a jejich propojování s lidskými 
smysly, je však Steve Mann (nyní na University of 
Toronto), který podobná zařízení vytvářel již od 
konce 70. let (počítačové ovládání fotoaparátu - 
1981). Je proto často považován za vážného soupe- 
ře Kevina Warwicka, pokud jde o čestný titul „prv- 
ní kyborg 44 . Od r. 1994 nosil patrně první webovou 
kameru (tzv. wearcam) na hlavě. Jeho základním 
požadavkem na WC bylo a je, že má být v trvalém 
funkčním stavu. 

Problematika WC je velmi multidisciplinární. 
Zahrnuje problémy extrémní miniaturizace součás- 
tek (mikroelektromechanika, MEMS), bezdrátovou 
komunikaci, netradiční uživatelská rozhraní (hlaso- 
vé ovládání, vstup pomocí senzorů, skenerů, roze- 
znávání obrazu, snímání gest či pohybů, projekce 
obrazu na sítnici, miniaturní displeje LCD a OLED, 
helmy typu virtuální reality, GPS, GIS, zvukový či 
dokonce hmatový výstup), strojový překlad, zpraco- 
vání signálů, prvky umělé inteligence a kontextové 
či objektové interaktivity, technologii modulárních 
počítačů, diagnostiku a přístup k vzdáleným data- 
bázím v reálném čase, telekonferencing, problémy 
výkonných a lehkých baterií atd. 

Kdo dnes může využít nositelný počítač, tj. po- 
třebuje mít volné ruce, ale také počítač a potřebná 


po 


čítač! 


data stále při ruce? Určitě např. piloti, kosmonauti, 
záchranáři a bezpečnostní složky (policista ve služ- 
bě při identifikaci osob, aut apod.), armáda (USA 
uvažuje v nejbližších letech o využití zhruba 10.000 
WC pro činnost vojáků v poli. Mají být odolné vůči 
počasí, extrémním teplotám a vibracím. Na opasku 
budou zavěšeny baterie a výpočetní jednotka, uživa- 
telské rozhraní bude propojeno s obvyklou bojovou 
přilbou), stavební inženýři a montéři, letečtí nebo 
automobiloví mechanici, lékaři při diagnostice paci- 
entů v reálném čase a při chirurgických operacích 
(ultrazvukové zobrazení), učitelé, ale třeba i potápě- 
či, pro které jsou vyráběny speciální WC pod znač- 
kou „WetPC 44 . Komerčně je zajímavý i virtuální prů- 
vodce pro turisty, s obsáhlou databází místních 
služeb (hotely, restaurace, památky) a schopností 
bezdrátové komunikace s regionálním informačním 
systémem. 

Od r. 2000 IBM spolupracuje s firmou Xyber- 
naut, která je dnes dominantním světovým výrob- 
cem WC. Společně probíhá vývoj modelů WC, je- 
jichž typická dnešní cena je cca 2 - 6 tisíc dolarů 
(Xybernaut Mobile Assistant V). Typický pro tuto 
firmu je důraz na robustnost, tj. aby počítač byl 
mechanicky odolný i při méně citlivém zacházení 
v terénu. 

Základem WC je buď klasické PC nebo PDA typu 
Pocket PC či Palm, připevněné k pasu či vložené do 
kapsy. K této jednotce je připojen dráty či bezdrá- 
tově malý náhlavní monokulární displej (ten se 
nachází asi 3 cm od oka a vyvolává navzdory malé 
úhlopříčce 1,1 " dojem standardního 15" monitoru) 
se sluchátky a mikrofonem. Leckdy jde o polopro- 
pustný displej, zabudovaný do brýlí (výhledově 
snad i do kontaktních čoček), či sítnicový projek- 
tor, takže je možno zároveň vnímat reálné okolí 
i tok počítačových (vizuálních) dat. Na předloktí 
bývá připevněna speciální „půlklávesnice 44 , na 
povrchu centrální jednotky malý polohovač podob- 
ný trackballu, s tlačítky, časté je ovládání hlasem 
(např. program IBM Via Voice). Hmotnost celé sou- 
stavy bývá 500 - 1.000 g, podle vybavení. 

Některé firmy koncipují své přístroje jako módní 
doplňky. Je také kladen důraz na bezdrátové připo- 
jení k Internetu. 



Zajímavým poddruhem WC jsou počítače v ná- 
ramkových hodinkách — i zde je průkopníkem Ste- 
ve Mann (v r. 1998 vytvořil linuxový náramkový po- 
čítač se schopnostmi videotelefonu). Jejich účelem 
je např. bezdrátové poskytování zpravodajství, ko- 
munikace či přístup k internetovým službám. Do ka- 
tegorie WC mohou spadat i „velmi chytré 44 mobilní 
telefony typu hands-free. 

Trend směřuje k zakomponování WC do obvyk- 
lých předmětů denního nošení, jako jsou oděv, 
boty, brýle, náramky, přívěsky, tužky apod. Před- 
povídá se, že WC se v budoucnu stanou jednou ze 
součástí komplexního zasíťovaného výpočetního 
prostředí (všudypřítomné počítání). Některé ex- 
perimentální systémy jsou však stále velmi těžké 
a mohou vyžadovat i nošení některých kompo- 
nent v batohu na zádech (např. baterie či akumu- 
látory). 

WC mají před sebou slibné perspektivy, avšak 
výzkumníci musí ještě překonat řadu technologic- 
kých překážek, aby mohly bez problémů sloužit 
i běžnému uživateli. Mezi vizemi a realitou v této 
oblasti panuje dosud velký rozdíl - skutečně nosi- 
telné počítače mohou mít zatím jen úzce vymezené 
úkoly. Na dobu, kdy se budeme moci v běžném živo- 
tě pořádně opřít o počítačové smysly a „náhradní 
mozek 44 v našem oblečení, si budeme muset ještě 
nějaký čas počkat. ■ 

Pavel Vachtl, pavel.vacktl@autor.softnov.cz 
(autor je absolventem MFF UK a publicistou 
popularizujícím vědu) 


Linky 

wearabies.biu.org — wearables, linky a novinky 

about.eyetap.org — WC, výzkum 
www.wearcam.org — stránka Steve Manna 
www.wearabie.ethz.ch — Wearable Computing Lab 

hub.interaction-ivrea.it/resources/wearables — seznam línků 
www.peterindia.net/WearableComputingLinks.html — další linky na WC 
www.media.mit.edu/wearables — WC na MITu 
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Raymond S. Tomlinson — kmotr e-mailu a jeho „zavináč" 

„E-mail byla prostě jen taková elegantní myšlenka R. S. T. (1941 -) 



Ray Tomlinson je jedním z několika lidí, kteří podstatnou 
měrou přispěli k rozvoji Internetu. Jeho hlavní vklad se 
týká e-mailu. Nevynalezl sice elektronickou poštu jako 
takovou, ale vytvořil první široce použitelný systém, kte- 
rý umožňoval posílat elektronické zprávy z jednoho po- 
ěítaěe na druhý - v rámci univerzální sítě, jíž byl tehdy 
(1971-2) experimentální ARPANET, zárodek pozdějšího 
Internetu. Jeho přínos je symbolizován dodnes mj. obec- 
ným tvarem syntaxe e-mailové adresy. Také znak @ ve 
formálním výrazu „ uzivatel@hostitelsky_pocitac“ zvolil 
před 32 lety právě on. 

Elektronická pošta vznikla jako zasílání textových 
souborů ěi zpráv mezi různými uživateli jednoho a té- 
hož mainframů. Ryla přítomna na systémech, umož- 
ňujících tzv. sdílení ěasu, již v raných 60. létech (např. 
Gompatible Time Sharing System na MIT, příslušný 
program se jmenoval MAILE OX). E-maily byly ěteny 
a odesílány z jednotlivých uživatelských terminálů na- 
pojených na ústřední sálový poěítaě, kde docházelo lo- 
kálně k výměně zpráv. Někdy se také příliš nerozlišova- 
lo mezi mailem a chatem v reálném ěase. Komunikace 
mezi uživateli dvou různých poěítaěů/mainframů však 
v 60. letech prakticky neexistovala. Existují jen spora- 
dické zprávy tohoto typu ohledně některých armád- 
ních systémů (AUTODIN, SAGE - cca 1966). 

První zcela prokazatelná a přesně datovaná událost 
tohoto typu - přenos textové zprávy mezi dvěma vzdá- 
lenými poěítaěi - se odehrála 29. října 1969 na UC1A, 
kdy prof. Leonard Kleinrock vyslal dálkový logovací pří- 
kaz poěítaěi na Stanfordu (to byl úplný zárodek ARPA- 
NETu). Při třetím vyslaném písmenu tehdy systém zko- 
laboval. 

Tehdy existovaly běžně, ale odděleně, programy/pro- 
tokoly pro elektronickou poštu v rámci jednoho víceu- 
živatelského poěítaěe a programy/protokoly pro přeno- 
sy souborů mezi různými poěítaěi (FTP). Raye Tomlinsona 


napadlo obě procedury zkombinovat, tj. provozovat 
e-mailový program jako nadstavbu ěi rozšíření přeno- 
su souborů. Idea síťového e-mailu tehdy visela doslova 
„ve vzduchu". Programátorské improvizace, např. ko- 
lem systémů Multics ěi TENEX, byly obvyklé. Lokálními 
mailovými procedurami zde byly jeho vlastní program 
SNDMSG (Send Message) a READMAIL Larryho Robertse. 
Programem pro přenos souborů v síti ARPANET byl jím 
samým vyvinutý systém CYPNET. Vše vyvíjel na poěíta- 
ěích PDP-10 od firmy DEC, pod operaěním systémem 
TENEX. Mailboxem byl holý textový soubor, ke kterému 
se při přijímání zprávy připisoval urěitý segment textu. 
Tomlinsonův prvotní mailový systém nepoužíval žádné 
hlavičkové standardy a neexistovaly ani žádné speciál- 
ní mailové protokoly jako SMTP, POP a IMAP (obecná 
podstata e-mailu nevyžaduje příliš specifické systémy 
ěi protokoly. Odlišný e-mailový systém existoval např. 
v rámci RRS sítě FidoNET). 

První mail v historii, vyslaný v rámci jedné míst- 
nosti, zněl pravděpodobně asi jako „QWERTYUIOP" ěi 
„12345“. Aby odlišil lokální zasílání od síťového, zvo- 
lil Tomlinson použití „zavináče" @, který vložil mezi 
jméno uživatele a hostitelský poěítaě. Znak @ vybral 
proto, že nevystupoval takřka v žádném názvu ěi pří- 
kazu (kromě OS Multics) a navíc měl význam anglic- 
kého „ať ěi „ad" v latině (u, na, v, při). 

Když si ověřil, že systém funguje, začal zasílat zprá- 
vy svým přátelům, připojeným k ARPANETu. E-mail (ří- 
kalo se mu tehdy Netmail) se rychle šířil, nicméně trva- 
lo ještě řadu let, než byl upraven do obecně použitelné 
podoby. 

Tomlinsonova motivace byla původně ryze sou- 
kromá, byl to jeho koníček, o kterém zprvu svým nad- 
řízeným neřekl. Nikdo si také tehdy nebyl vědom po- 
třeby e-mailu a nikdo ho neplánoval zavést. Jeho 
systému se ovšem chytili další kolegové (mj. i Larry 
Roberts, ředitel DARPA), postupně ho zdokonalovali 
přidáváním dnes samozřejmých operací jako forward, 
reply, třídění apod. O dva roky později (1973) už 
výměna e-mailů činila 75 % veškerého provozu 
v ARPANETu. 


Profil 

Ray Tomlinson vystudoval MIT s titulem Master of Sci- 
ence v r. 1965. Po dokončení studií pracoval 2 roky na 
svém doktorátu. Poté začal působit ve firmě Bolt, Bera- 
nek and Newman (BBN), která získala v r. 1968 vládní 
zakázku ohledně vývoje systémů pro ARPANET (mj. vy- 
vinula předchůdce dnešních routerů — Interface me- 
ssage processor. Dnes je tato firma pod názvem BBN 
Technologies součástí Verizon Communication Com- 
pany.). Na podzim 1971 (přesné datum není známo) 
Tomlinson vyvinul a vyzkoušel první program pro výmě- 
nu elektronické pošty na ARPANETu — mezi dvěma po- 
čítači na stejném pracovišti na MIT, v roce 1972 tento 
program předal kolegům ze všech tehdejších uzlů ARPA- 
NETu. V průběhu 70. let se podílel na formulaci někte- 
rých e-mailových standardů a příslušných dokumentů 
RFC. Podobně jako jiní internetoví průkopníci ani on 
svoji inovaci nezpeněžil, ba se o to ani nesnažil. U firmy 
BBN pracuje dodnes — např. na problémech kolem di- 
stribuovaných a paralelních výpočtů, superpočítačů, sí- 
ťových protokolů a architektur, softwarových agentů 
a na vývoji bezpečnostních certifikátů pro e-obchod. 


V roce 1972 byly přidány k FTP programu e-mailo- 
vé příkazy MAIL a MLFL. Až na začátku 80. let se opros- 
til e-mail od původního FTP-základu, když byl vyvinut 
samostatný protokol SMTP. Před dnešním protokolem 
TCP/IP se používal protokol NCP (Network Gontrol Pro- 
to col). 

Od r. 1984 začala e-mailová služba využívat systé- 
mu doménových jmen — DNS. První komerční e-mail 
byl poskytován od roku 1989, kdy firma MCI Mail zpro- 
středkovala spojení mezi Corporation for the National 
Research Initiative a univerzitou v Ohiu. V roce 1993 
začaly America Online a Delphi připojovat své e-mailo- 
vé systémy k Internetu, a položily tak základy k rozšíře- 
ní e-mailu mezi běžnými uživateli. 

Nutno říci, že e-mail zde byl obecně před Internetem 
a byl jedním ze základních stimulů a motivů jeho rozvoje. 
Na druhé straně právě internetová forma e-mailu se sta- 
la jeho dnešní reprezentativní podobou a zároveň jednou 
z nejpopulámějších internetových služeb. ■ 

Pavel Vachtl, paveLvachtl@autor.softnov.cz 
(autor je absolventem MFF UK a publicistou 
popularizujícím vědu) 


Linky 

www.openmap.net/~tomlinso/ray/home.htnnl — Tomlinsonova homepage 
www.bbn.com — Bolt, Beranek and Newman 

www.ifla.org/documents/internet/hari1.txt — The Evolution of ARPANET e-mail 
www.livinginternet.com/e/ei.htm — E-mail History 

www.multicians.org/thvv/mail-history.html — The History of Electronic Mail 
tathata.org/~andrew/mail_book/current/html/c5.html — History of Internet Mail 
nmc.siu.edu/~mmbarn/Student/Frenzel.htm — Electronic mail and Enhanced Electronic mail 
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XML z praxe 

Teoretických knih o XML je na našem trhu požehnaně. 
Když si některou z nich koupíte, dozvíte se, co to XML 
je, jak vypadá, jaká jsou jeho pravidla, ale málokdy v nich 
naleznete skutečné příklady z praxe ukazující větší XSLT 
transformace či složitější návrhy struktury. Právě v tom 
je recenzovaná kniha výjimkou — nesnaží se učit teoret- 
ické základy, ale spíše ukázat praktické používání XML 
na příkladech. Pro její čtení a pochopení se předpokládá 
základní znalost jazyka XML a navazujících technologií: 
XSLT, CSS, programování v PHP či Jávě. 

m 


XML 



Pokud jste v XML začátečník, nemusíte se bát, že 
pro vás bude kniha příliš náročná — při probírání pří- 
kladů je věnována dostatečná část textu nezbytné teorii, 
a tak je výklad snadno pochopitelný (ovšem praxe, tedy 
příklady, zde stále hrají hlavní roli!). Publikace je posta- 
vena na dvou velkých příkladech (spíše aplikacích): adre- 
sář a elektronický obchod s vínem. Na nich byste se mě- 
li naučit navrhovat vhodnou strukturu XML dokumentů, 
XML schémata, DTD, CSS, XSLT a hlavně základy použí- 
vání XML v jazycích PHP a Java. 

Jelikož jedinou drobností, která se dá publikaci vy- 
tknout, je občasné ujetí úpravy (indentace) zdrojových kó- 
dů, je verdikt jasný — jedná se o výbornou doplňkovou li- 
teraturu na téma XML a jeho využití v praxi a doporučil 
bych ji všem, kdo s XML začínají a myslí to vážně. 

(Petr Václavek) 

Hodnocení: ■■■■■■■■■■ 

PQ| Jiří Bráza: XML (praktické příklady). Grada Publishing 
2003, 212 stran, 199 Kč, ISBN 80-247-0699-7 
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Spise akademické SQL 

Až dosud neexistovala v češtině kniha, která by pojedná- 
vala o jazyku SQL z pohledu standardu ANSI/ISO. Pojď- 
me si představit titul, který se snaží tento nedostatek na- 
pravit. 



Recenzovaná publikace se zabývá hlavně standar- 
dem SQL92 (tedy těmi vlastnostmi, které byly imple- 
mentovány do některého významného SQL serveru) 
a částečně SQL99. Je tedy zřejmé, že se mluví o ta- 
bulkách, integritním omezení, dotazech či pohledech. 
Své místo zde má i SQL a Java. Na konci knihy je pak 
stručná reference nejpoužívanějších příkazů. 

Kniha je výborným studijním materiálem pro studen- 
ty vysokých škol a univerzit, kde profesoři, nikdy nena- 
psavší reálný SQL dotaz, u zkoušek zadávají otázky typu 
„napište tento dotaz ve standardu SQL89 a SQL92“. Bo- 
hužel pro praxi kniha příliš použitelná není, neboť žádný 
SQL server nesplňuje vše, co je napsáno v knize, natož 
ve standardu (např. Oracle nemá ani tak primitivní věc 
jako je UNION JOIN), a na druhou stranu obsahuje 
spousty svých vylepšení. 

Pokud se tedy nezávazně na databázovém serveru 
potřebujete s jazykem SQL seznámit nebo potřebujete 
akademické znalosti standardu, knihu si rozhodně po- 
řiďte. Jestliže jste člověk z praxe vysazený na konkrétní 
SQL server, nebude kniha pro vás příliš užitečná. 

(Slávek Rydval) 

Hodnocení: ■■■■■■■■ 

PQ| Martin Gruber: Mistrovství v SQL. Softpress 2004, 

976 stran, 990 Kč, ISBN 80-86497-62-3 


Autorizovaný návrh 

Z továrny Cisco pochází kniha, která má za úkol čtená- 
ře seznámit s postupem navrhování počítačových sítí 
za použití zařízení zmíněné firmy. Druhou, pro některé 
čtenáře možná méně významnou funkcí knihy je přípra- 
va na firemní zkoušku CCDA. Kniha mě zaujala z něko- 
lika důvodů. Za prvé: je primárně určena k samostatné- 
mu studiu doma za stolem (připojení na Internet není 
potřeba — vše potřebné kniha obsahuje). Za druhé: 
teoretické poznatky (necelá polovina knihy) jsou od za- 
čátku konfrontovány s praktickými příklady. Případové 
studie k procvičení jsou součástí každé kapitoly. Dopl- 
ňující otázky samozřejmě můžete srovnávat s názory 
autora. K dispozici je jeden ostrý test v podobě testu 
CCDA od firmy Sylván. 


má 

Návrh □. reji izíí-ii? 

iHi Cisco 



Teoretická příprava čítá cca 300 stran textu a názor- 
ných schémat. Do rukou ji může vzít i počítačový začá- 
tečník. Výklad začíná od základních stavebních prvků 
a standardů. Nestává se tak často, aby přílohy zabíraly 
více než polovinu knihy — v tomto případě to není na 
škodu. Najdete zde podrobné návody na konfiguraci PIX 
firewallu, implementaci správného výkonu směrovače. 
Je zde mnoho připravených scénářů, které se dají 
s úpravami přenést do praxe. 

Kniha je tak mnohem užitečnější, než bych od učeb- 
nice předpokládal. Autorka odvedla dobrou práci. Naučí 
vás základům pro návrh a realizaci malých a středních 
sítí. Budete-li pilnými čtenáři, dobře se připravíte na slo- 
žení jedné z mnoha oficiálních zkoušek firmy Cisco. 

(Pavel Rak) 

Hodnocení: ■■■■■■■■■■ 


|flX0| Dianě Teare: Návrh a realizace sítí Cisco Autorizovaný 
výukový průvodce. Computer Press 2003, 758 stran, 1.490 Kč, 
ISBN 80-251-0022-7 
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Pro architekty-amatéry 


Každý, kdo uvažuje o rekonstrukci či výstavbě obytného pro- 
storu, potřebuje přenést své představy alespoň částečné do 
reálného svéta. Možností je nékolik, od náčrtků, přes tech- 
nické výkresy až po papírové 3D modely. Pak je tu ještě 
jedna možnost, a tu přináší 3D Architekt. Produkt se skládá 
z hlavního návrhářského prostředí stejného jména a dalších 
podpůrných programů jako Návrhář střech či Modelář. 



prava je jednoduchá, a to znovupřekreslení (refresh) celé 
pracovní plochy. Mezi další užitečné nástroje patří také 
návrhář schodiště a střechy, kde můžeme opét definovat 
vlastnosti těchto objektů, do střech je potom možné vklá- 
dat i střešní okna a vikýře. 

Pokud by někomu nestačilo zmiňovaných 750 objek- 
tů, může si vytvořit vlastní, pomocí 3D Modeláře, který je 




Po spuštění hlavního programu 3D Architekt se před 
uživatelem objeví pracovní plocha 2D s volitelnou velikos- 
tí rastru a také jednotek, ve kterých bude pracovat. Naho- 
ře nad pracovní plochou jsou tlačítka rychlých voleb pro 
kreslení všech objektů, které je možné však zvolit také 
z menu. V závislosti na tom, jaké objekty zvolíme (např. 
dveře, okna, zeď, schody, střechu, sloup či zařizovací 
předměty), se vlevo od pracovní plochy zobrazují další 
tlačítka, která určují jeho vlastnosti. Současně s výbě- 
rem kreslené entity se zobrazí, pokud má smysl, knihov- 
na kreslených objektů. Celkem je v nabídce 750 objektů, 
které můžeme využít. 

U zvoleného objektu je možné definovat rozméry, 
výšku umístění, barvu, úroveň průhlednosti. Objekty se 
vkládají na pracovní plochu intuitivně, po zvolení objektu 
se změní kurzor myši na obrysy objektu, který je po kliku 
myši umístěn na požadované místo. Při této činnosti mů- 
že uživatele zmást určitý problém při překreslování pra- 
covní plochy, které nefunguje úplně 100%: na pracovní 
ploše totiž zůstávají po pohybu myši obrysy právě umis- 
ťovaného objektu. Podobná nectnost se objevuje také při 
posunu celé pracovní plochy pomocí rolovacích lišt. Ná- 


součástí tohoto balíčku. S ním už práce není tak intuitivní, 
ale zato umožňuje vytvořit si typ nábytku naprosto podle 
svých představ. 

Nejvíce mne na 3D Architektu zaujala možnost podívat 
se na výsledek svého snažení v 3D grafickém zobrazení. 
Nejedná se však pouze o statické snímky z jednoho bodu, 
v navržené budově je možné se pohybovat, téměř tak, ja- 
ko bychom jí procházeli. Je zde i možnost sestavit video- 
sekvenci ve formátu AVI. Libovolný pohled je možné také 
uložit jako obrázek ve formátu JPG. 

3D Architekt na mne působí převážně pozitivně, uvítal 
jsem poměrně příjemné ovládání, vytknul bych již zmíně- 
né překreslování pracovní plochy (na což se dá při troše 
dobré vůle zvyknout) a občasné pády. Přes několik málo 
drobných vad se jedná o prakticky použitelný software. 

(Marek Topol ný) 

Hodnocení: ■■■■■■■ 

3D Architekt pro váš dům a byt. Terasoft 2003, 1.100 Kč, 
minimální požadavky Windows 9x/NT/2000/XP, Pentium, 32 MB 
RAM, 30 MB volného místa na disku, www.terasoft.cz 


Dynamické a statické HTML 

Nakladatelství Computer Press uvedlo v loňském roce 
na knižní pulty novou edici: „Hotová řešení k okamžité- 
mu použití", která obsahuje hotové příklady, jež lze pří- 
mo používat. V této recenzi se podíváme na zoubek dal- 
ší knize z uvedené edice. 

Obsahově lze publikaci rozdělit na dvě poloviny — 
HTML a DHTML, mezi kterými je velký rozdíl. První uka- 
zuje na jednoduchých příkladech základy HTML a CSS 
a je určena pro naprosté začátečníky, druhá část je za- 
měřena na dynamické HTML. 

První části není víceméně co vytknout, proto se 
budu dále věnovat části druhé. Hned na začátku mě 
zklamalo, že se autor zaměřil pouze na jeden prohlížeč 
(MSIE) a přitom u většiny příkladů by nebyl problém 
dopsat pár řádků kódu tak, aby fungovaly i pod dalšími. 
Navíc některé skripty vyslovené vyžadují, aby fungovaly 
pod různými prohlížeči — například menu. V dnešní do- 
bě již existuje spousta hotových skriptů, které lze použít, 
a ty jsou na mnohem vyšší úrovni. 




HTML 

aDHIML 



Místo lepší použitelnosti autor často ukazuje, jak 
lze jednu a tutéž véc udělat více způsoby (je to sice zají- 
mavé, ale čtenáři by spíše ocenili více různorodých ná- 
padů). Skripty uvedené v této knize jsou naopak velmi 
neotřelé a originální a autor předvádí mnoho zajímavých 
technik a postupů, které rozšíří čtenářovy obzory. 

Připadá mi, že cílová skupina této knihy je zvolena 
ponékud nešťastně, neboť začátečníci uvítají první po- 
lovinu (HTML), kdežto druhou polovinu — kde se hoj- 
ně používá JavaScript — budou stěží chápat, neboť 
jeho základy zde nejsou vysvětleny. A naopak, pro zku- 
šenější tvůrce stránek je první polovina knihy naprosto 
bezcenná. 

(Petr Václavek) 

Hodnocení: ■■■■■■■■ 

PQ| Imrich Buranský: HTML a DHTML Hotová řešení. Computer 
Press 2003, 260 stran, 239 Kč, ISBN 80-722-6841-4 
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S Nudou není nuda 


Knižní sci-fi vivisektor 


Dnes již takřka kultovní film Nuda v Brně, oceněný něko- 
lika Českými Ivy, asi nemusíme příliš představovat. V pod- 
titulu má snímek vepsáno: „Komedie navzdory osudu" 
a nutno dodat, že se jedná o komedii vskutku černou, 
svým ztvárněním se hrdě hlásící ke zlatému fondu české 
veselohry a navazující na principy nové vlny naší kine- 
matografie z šedesátých let minulého století. 

Na nosičích DVD se filmy české provenience začínají 
objevovat čím dál častěji a jejich kvalita i vybavení se po- 
stupně vyrovnává zahraničním titulům. První věc, se kte- 
rou se po spuštění setkáte, je přehled a prezentace všech 
subjektů, jež se na filmu podílely. Rozumím tomu, že je 
v dnešní době shánění financí problém, ale proč se volí 
takový způsob prezentace? Tento postup je podle mne 
bolavým místem většiny českých titulů na DVD. 



Po povinném zhlédnutí reklam vykoukne tradiční me- 
nu, ve kterém je kromě standardních odkazů i heslo Dis- 
tribuce a výroba, pod kterým naleznete opět reklamy 
z úvodu. Nás však zajímají především Bonusové materi- 
ály. Prvním bodem je Klip obsahující stěžejní píseň fil- 
mu — Všechno se stane dneska v noci — v podání Ri- 
charda Krajča. Výborný Film o filmu natočený Janem 
Budařem je skvělou ukázkou toho, že i podobné doku- 
menty lze točit s jistou dávkou invence. V Biografii na- 
leznete vše podstatné ze života režiséra a scénáristy VI. 
Morávka, scénáristy J. Budaře a producenta Č. Kopecké- 
ho. Ve Fotogalerii si pustíte osmiminutovou komento- 
vanou fotoreportáž. Na DVD také naleznete Upoutávky, 
Recenze a přístup k DVD-ROM. 

Výborný film, slušné bonusy i technické zpracování 
tvoří jednolitý a skvěle se doplňující celek. 

(František Šmejda) 


Hodnocení DVD a bonusů: ■■■■■■■■ 

^ Nuda v Brně. Distributor První veřejnoprávní a Česká televi- 
ze, režie Vladimír Morávek, černobílá komedie, PAL, 103 minut, 
formát obrazu 4:3, zvuk: Dolby Digital 5.1 (česky) a Dolby Digital 
2.0 (česky), titulky: české pro neslyšící, anglické, 499 Kč 


Tento měsíc jsem vybral dvě fantasy a dvě sci-fi, navíc jsou 
mezi nimi dvě knížky českých autorů. 

Vyšla reedice slavného románu Frederika Pohla Brána 
(předtím 1993), nyní Gateway. Lidstvo našlo ve Sluneční 
soustavě podivné artefakty, stavby a zařízení mimozemské 
rasy, které se začalo říkat Heechee. Nikdo o ní nic neví, 
protože zmizela neznámo kam. Jedním z artefaktů je pře- 
stupní stanice s desítkami kosmických lodí, jejichž techni- 
ku lidé nejsou s to pochopit, ale přesto je používají. Lodě 
lze „naprogramovat" k letu na určité místo, ale nikdo neví, 


Jindřiška Ptáčková. Nenápadná, nicneříkající obálka, ne- 
známá autorka a nakladatelství Rodiče, které se SF nezabý- 
vá. Nicméně jsem se při čtení královsky bavil. Jde o humo- 
ristický román popisující problematiku Českého království. 
V roce 1918 se vlády ujali Přemyslovci a profesor Masaryk 
byl poslán do Ameriky vyučovat na jednu z prestižních uni- 
verzit. Díky vynikající politické práci Přemyslovců se krá- 
lovství vyhnulo jak Hitlerovi, tak i Stalinovi. Jenže v roce 
2000 je tu jiný problém. Vnitřní nepřítel se snaží o převrat 
a starý král Přemysl Mojmír už na problémy nestačí. Jeho 



jestli se dokáže vrátit zpátky a co ho v cíli cesty čeká. Jed- 
ním z dobrodruhů je i Robinette Broadhead, hlavní hrdina 
této knihy. Je to hluboká sonda do člověka, který musel 
překonat svůj strach a který možná zvítězil, nebo prohrál. 

Sbírka českých povídek Fantasy 1993/2003 je výběrem 
prací ze soutěže 0 nejlepší fantasy. Jsou zde práce z roku 
1993, které ani po tolika letech neztratily nic ze své zajíma- 
vosti. Vždyť jsou také od autorů, kteří se výrazně prosadili 
na naší SF scéně. Povídky jsou napínavé a je vidět, že noví 
autoři následují ty starší při zdolávání pomyslných stupínků 
do nevyšší ligy našich spisovatelů. Je zajímavé, že v jejich 
povídkách se objevují detektivní prvky na úkor čisté fantasy 
akce, a ještě zajímavější je, že se autoři zabývají tématy, která 
jsou stále aktuální, jako je například xenofobie a rasismus. 

Kniha Kámen na vrcholu vycházející v edici Ikaros je po- 
kračováním veleúspěšného románu Ewy Bialolecké Tkáč ilu- 
zí. Skupina začínajících mágů, kterou se pokusili ovládnout 
staří mistři, uprchla do relativního bezpečí na ostrov Ještěr. 
Postupně dospívají a osamění je začíná tížit. Rozhodnou vrá- 
tit se zpátky na pevninu, jenže jsou psanci, které se staří má- 
gové pokusí zničit, jakmile na ně přijdou. Autorka nás prová- 
dí na jejich cestě den po dni. Není tedy čas na néjaké prudké 
zvraty v déji, ale zato poznáváme každodenní problémy jed- 
notlivých hrdinů. Zdálo by se, že takové vyprávění musí být 
nudné a nezáživné. Není tomu tak, na to je autorka příliš dob- 
rá vypravěčka a román se čte jedním dechem. 

Další česká kniha, která mě z várky tohoto měsíce pře- 
kvapila nejvíc, se jmenuje Tažení na královnu a napsala ji 


děti se musí postarat o záchranu českého království. Sple- 
tenec osudů a problémů se nakonec rozplete a vykrystali- 
zuje v možné, leč velmi překvapivé řešení osudu Českého 
království. Taková humoristická fikce postavená na alter- 
nativních dějinách, a napsaná tak svižně, tu snad ještě 
nebyla. ■ 

Vládo Ríša, vládo. risa@ autor, soft nov. cz 
(autor je šéfredaktorem časopisu Ikarie) 

Hodnocení: ■■■■■■■■■ 

PQ| Frederik Pohl: Gateway. Překlad V. Ončáková, obálka 
J. P. Krásný, Laser Books, Plzeň 2004, 336 stran, 195 Kč 

Hodnocení: ■■■■■■■ 

03 Fantasy 1993/2003. Red. P. Kóppel, obálka J. Šouflová, 

KPJV a Avaři, Praha 2004, 237 stran, 170 Kč 

Hodnocení: ■■■■■■■ 

PQ| Ewa Bialolecka: Kámen na vrcholu. Překlad P. Weigel, 
obálka M. Zhouf, Mladá fronta, Praha 2004, 304 stran, 199 Kč 

Hodnocení: ■■■■■■■■ 

PQ| Jindřiška Ptáčková: Tažení na královnu. Obálka P. Sůserrová, 
Rodiče, Praha 2004, 260 stran, 221 Kč 
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Programovat na vlastní pěst se u nás nevyplatí 

Od roku 1976 do 1981 studoval Jiří Bartůněk (47) na MFF UK, obor numerické zpracování technicko-ekonomických informací. 

Poté se živil jako vývojář aplikací pro státní podnik Stavební geologie, kde získal dostatek zkušeností, aby po revoluci, od října 1990, 
úspěšně vstoupil do éry samostatného programování i pro zahraniční firmy. Zkušenosti s vývojem profesionálního softwaru nyní zúročuje 
jako vedoucí oddělení vývoje aplikací ve firmě ANECT, která mimo jiné vytváří aplikace pro státní správu. 


Počítači všech druhů jsem byl od mládí okouzlen, stej- 
ně jako vědecko-fantastickou literaturou. V knihách 
jsem nacházel touhu znát a umět, překročit naše sou- 
časné možnosti a omezení a v počítačích jsem viděl 
možnost, jak takové myšlenky realizovat. Úplně první 
poěítaě, který jsem měl možnost použít, byl poěítaě 
Matematicko fyzikální fakulty Minsk 22. Z dnešního 
pohledu nic moc, ale v tehdejší době to byl slušný 
stroj. Jako vstup se používala děrná páska, která se 
pořizovala na dálnopisech v jazyce Algol 60. V té době 
také začínaly programovatelné kalkulačky. Programo- 
valy se ve strojovém kódu a uměly pracovat jen s čísly. 
Na takové kalkulačce jsem dokonce spočítal i diplo- 
movou práci! 

Byla to doba, kdy si veřejnost myslela něco o bláz- 
nech od počítačů, a my, blázni od počítače, jsme odsu- 
zovali každý pokus, ve kterém se počítače měly použí- 
vat k jiné než výpočetní práci. Počítač má koneckonců 
především počítat, mysleli jsme si. Za výkřik techniky 
byl na MATFYZU považován velký počítač EC 1040, u kte- 
rého neustále platilo, že více než dvakrát za týden se 
úloha nespustila. Jistě si umíte představit radost progra- 
mátora, když se po třídenním čekání dozvěděl, že na 
řádku 27 má překlep. Pozdější pokrok v podobě mini- 
počítačů s terminálovým přístupem a hlavně PC jsem 
pochopitelně přivítal s nadšením. 

Mým prvním důležitým projektem byla úprava pro- 
gramu pro výpočet filtračního proudění podzemní vody. 
Na počátku byl kód v jazyce FORTRAN pro velký a rychlý 
počítač IBM. Mojí úlohou bylo přeprogramovat ho pro 
minipočítač. Po čase se to povedlo a byť pomalu, přesto 
program fungoval docela uspokojivě. Tenhle program 
mne pak dalších 20 let provázel životem. Udělal jsem 
v něm drobné modifikace, pak jsem k němu napsal gra- 
fické rozhraní pro přípravu dat a vyhodnocování výsled- 
ků. Po revoluci jsem se seznámil s jeho autorem, profe- 
sorem Towleyem, a svoji práci mu ukázal, což vedlo 
k tomu, že jsme na jeho dalším vývoji spolupracovali 
a posléze i začali spolu podnikat v Austrálii. Měl jsem 
štěstí. Nezávislý programátor to měl tehdy stejně těžké 



jako dnes. Pakliže nepracuje s velkou firmou, jeho šance 
na přežití jsou mizivé. Zákazníci nemají potřebu použí- 
vat software bez dostatečné podpory a záruky dalšího 
rozvoje. Soukromý programátor u nás pravděpodobně 
dopadne tak, že nebude programovat tak zajímavé ap- 
likace, jako když by byl zaměstnán - a tím pádem se 
mu to nevyplatí. 

Při spolupráci s Australany jsem uviděl programá- 
torský svět v širším záběru. Současná programátorská 
špička se nachází v Irsku: pracují tam programátoři sta- 
žení z celého světa. Velkých úspěchů dosáhli Indové a sa- 
mozřejmě vynalézaví Rusové. Opět je to dáno možnost- 
mi volného pohybu na trhu. 

Programoval jsem uživatelské aplikace, to znamená 
práci hlavně s Windows. Sleduji je již od verze 2.0 a fak- 
tem je, že obchodní strategie Microsoftu, kdy dávají na 
trh nehotové verze plné chyb, asi odradila kdekoho. Při- 
čichl jsem i k Linuxu, který ovšem vyžaduje mnohem ví- 
ce programátorských znalostí, takže pro tu nej širší uži- 


vatelskou veřejnost se nehodí. Se současnými Windows 
nemám problém: důsledně instaluji všechny servis pac- 
ky a systém poměrně spolehlivě funguje. Faktem je, že 
když se podívám například na spuštěné procesy, žasnu 
a mám pocit, že Windows si někdy dělají, co chtějí, což 
u Linuxu není. 

Počítače nejen mně, ale nám všem vstoupily do 
života velice razantně a jsou v pozadí skoro každé čin- 
nosti. Jejich propojení do Internetu vše ještě umocňuje. 

Když jsem poprvé viděl Internet, což bylo na začát- 
ku devadesátých let ve Velké Británii, zmocnila se mne 
touha něco takového mít k dispozici. Tenkrát jsme si 
u nás o tom mohli nechat jenom zdát. Byly to sice jen 
začátky, po WWW ještě nebylo ani vidu ani slechu a po- 
užíval se Gopher a vyhledávač Veronica, ale i tak mi při- 
padalo, že jde o neobyčejně mocný nástroj. Prvotní myš- 
lenky na specializované banky informací a dat, navzájem 
propojené nějakou sítí, už trochu zastaraly. 

Dnešní trend mi v mnohém připomíná hnutí Open 
Source. Každý něco přidá a výsledek je ohromující. Bo- 
hužel, odvíjejí se od něj i takové důsledky, jako je ne- 
dávné schválení softwarových patentů v Evropské unii. 
Je naprosto scestná myšlenka, že bude možno patento- 
vě chránit prakticky cokoliv. Nevím o tom, že by měl ně- 
kdo patentem chráněnou myšlenku, že auto se řídí vo- 
lantem a má čtyři kola, dvě obvykle vpředu a řiditelná 
a dvě obvykle vzadu. Scestné, že? A toto se chystá na 
všechny programátory. 

Nejsem příznivec myšlenek typu mi kro čip za uchem 
a na Gibsonovský cyberpunk (kniha Neuromancer) pří- 
liš nevěřím — člověk je stále jen otrokem svých smyslů, 
ať už má virtuální realitu, nebo ne. A jestli naše smysly 
dávají reálný obraz světa, ve kterém žijeme, je otázka 
pro filozofy. Nechci, aby za pár let byla moje identita 
stěsnána na nějakou kartu nebo čip. Když takovou kar- 
tu ztrat ím , nebudu nic. Počítače nám v mnohém dobře 
poslouží a usnadní nám život, ale na večeři nebo do ki- 
na si s ním nezajdu. ■ 

Pavel Dobrovský, lukecz@volny.cz 
(autor je publicistou) 
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Příští číslo Softwarových novin vyjde 10. srpna 2004! 



o počítačích s názorem, přehledem a nadhledem 


Co připravujeme? 


http://swn.softnov.cz 


CD Grafika a digitální foto — na našem srpnovém CD najdete ty nejlepší nástroje pro úpravu svých úžasných 
fotek z dovolené. 

Právě ted: co se děje a jaký na to máme názor? 

Zpravodajství: rok 2004 má 366 dnů. Každý z nich se ve světě i u nás stane něco zajímavého kolem počí- 
tačů. Softwarové noviny o tom vědí — a mají na události svůj názor! 

Novinky: počítačové firmy uvádějí na trh stále nové produkty. Informujeme o nejzajímavějších z nich. 

Srovnávací test: Mapový software 

Jak díky počítači nezabloudit? Mapy v počítači i v Síti. Leccos můžete mít zadarmo — je vůbec zapotřebí za 
mapy platit? Odpověď najdete v našem testu! 

Recenze softwaru: Easy Media Creator — název mluví sám za sebe • PC Info — nástroj pro evidenci 
hardwaru a softwaru v síti • Ad-aware — program na vyhledávání a odstraňování spywaru • Acronis Private 
Expert Suitě — soukromí na počítači včetně odstraňování stop webových aktivit • gkrellm — desktopový mo- 
nitorovací program, s jehož pomocí zjistíte nejen volné místo na disku, volnou paměť a zahřívání procesoru, ale 
i jak je venku a jak postupují práce na hledání mimozemských civilizací • Gimp 2 — Gimp je tu ve verzi 2. 
Recenze hardwaru: Comfor Limousine 03/04 — hráčská PC sestava s netradičním designem • Umax 
VisionBook 955WXC a Umax VisionBook 805CX — notebookové novinky se širokoúhlým displejem • Oki 
C5400 a C3100 — jedno- a čtyřprůchodové barevné LED tiskárny • AD1 17" Microscan i700 + TV modul 
— LCD s TV modulem • SONY MZ-NH1 — první minidiskový walkman se standardem HI-MD • Maxton 
MDVD-R66 a Maxton HT Cinemotion — DVD rekordér a dostupné domácí kino • ATÉN Video Spliter — 
duplikátor VGA portu. 

Recenze sítí: Netscreen Security Access — zařízení pro bezpečný přístup do sítě • Symantec Gateway 
Security řady 54 — zařízení pro integrované řízení bezpečnosti • 3Com Wi-Fi 54 Mb/s — přístupový bod 
a síťová karta 54 Mb/s od společnosti 3Com. 
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magazín ////// jedna paní povídala 


Zničí cirk 



oftwarové firmy? 


Při své lednové cestě po Evropě, jejíž součástí 
byla i návštěva Prahy, se nejmocnější muž počí- 
tačového světa, Bili Gates, zastavil i ve Vatiká- 
nu. Podle oficiálních informací oba muži hovořili 
o charitě a pomoci zemím třetího světa. Ve sku- 
tečnosti přijel Gates intervenovat papeže, aby 
stáhnul církevní podání u patentového úřadu 
Spojených států, které by mohlo Microsoft do- 
stat na kolena. 



Logo licence „PAPAWARE“ je zatím přísně utajováno. 


Celá věc začala poměrně nevinně a nenápadně před dvanácti roky, kdy Oldřich 
Kulhánek zaěal pracovat na návrhu ěeských bankovek. V rozjitřené náladě po- 
ěátku devadesátých let požádal o souhlas se zobrazením Anežky České na pade- 
sátikoruně pražské arcibiskupství. Souhlas mu byl rychle udělen, ale jednou ro- 
zeběhnutá církevní mašinérie se už nezastavila. 

„Církev potřebuje získat prostředky na šíření Písma i na údržbu dosavad- 
ních statků, “ připouští mluvěí České biskupské konference, Daniel Herman. 
„Papeži jsou v jistém smyslu zaměstnanci církve. To se samozřejmě týká i pape- 
že Řehoře XIII, který vymyslel jeden ze základních prvků souěasné civilizace — 
kalendář. Bylo by jen spravedlivé, kdyby všichni, kdo jej využívají, za to platili 
drobné poplatky. “ 

Přesně tato konstrukce je základním kamenem zmíněného církevního podá- 
ní. Skutečnost, že od zavedení gregoriánského kalendáře uplynulo již několik 
set let, církev nepovažuje za důležitou. „V různých zemích se kalendář zaváděl 
v různých dobách a jsou státy, kde dosud neplatí. Rozhodně nejde o jednodu- 
chou záležitost. “ Podle zákulisních informací navíc probíhají intenzivní jednání 
o kanonizaci Řehoře XIII — církev by tak mohla před soudem argumentovat tím, 
že papež je v podstatě dosud živý. 

Vzhledem k tomu, jakou zvolila církev licenční politiku, jde o spor, který mů- 
že výrazně ovlivnit podobu softwarového průmyslu. Kalendář bude šířen pod 
speciální licencí nazvanou papaware. Ta rozlišuje několik způsobů užívání ka- 
lendáře v elektronické podobě. Pro soukromé účely bude kalendář zdarma. Pro 
potřeby volně šířených aplikací se při každém startu otevře obrazovka s motlit- 
bou. Při komerčním užití však bude nutné poplatky uhradit. To se týká přede- 
vším Microsoftu, ale i výrobců mobilních telefonů. „Nejde o vysoké poplatky, 
s výběrem licenčních poplatků má ostatně církev dlouholeté zkušenosti. Za 
spravedlivou považujeme desetinu z obratu firmy, “ objasňuje tuto stránku věci 
Herman. 

Jedno omezení však budou mít všechny verze společné. Vatikán trvá na tom, 
že žádnou aplikaci využívající kalendář nebude možné provozovat ve svátky tak, 
aby nedovolovala porušit třetí přikázání. ■ 

Ivo Minaňk, iminarik@softnov.cz 
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